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準備ずる 


3 D 映像の撮影や視聴のご注意 


本機は 3 D 映像の撮影•視聴びでさます。本機で撮影した 3 D 映像を 3 D 対応テレビで視聴すると、臨場感ある迫力の 3 D 映像 
をお楽しみいただけます。 

3 D 映像を安全 • 快適にご覧いただくため、(下の注意事項を確認のうえ、正しくお使いください。 

3 D 映像の撮影について 

本機で撮影した 3 D 映働ま、左ちの目に入ってくる映像のずれを利用して立体感を感じるようになっています。 

左ちの目に入る映像に違いびあるため、人によっては疲労を感じることびあります。また、見る映像によっては自分び動いて 
いるよラな錯覚を起こし、映像酔いを起こしやすくなります。 

3 D 映像の撮影時には(下の点にご注意ください。 

■ 3 D 撮影時の基本的な構スかた ■ 3 D 撮影時の撮影距離について 

〜安定した映像を撮影ずるために〜 〜快適な 3 D 映像のために〜 


液晶 モニターを 
持って撮影する 


ビデオカメラが 
ブレないぶラに 
わさをしめる 


足を少し開く 




メモ：- 

• 撮影時には、足場が安定していることを確認してください。 

• 撮影中は、カメラ本体を横や縦に揺らさないようにしてください。 

• 推奨距離範囲外の被写体を撮影した場合、立体に見えにくいことがあります。 
• 遠景や夜景などを撮影する場合、立体に見えにくい被写体があります。 

• 画面の端にある被写体は、立体に見えにくいことがあります。 

• ズームを使うときは、ゆっくりと操作してください。 

•アツプしすぎると、立体に見えにくいことがあります。 

• 兰脚の使用をおすすめします。 


犯液晶モニターについて 

液晶 f 二夕一は撮影•再生ともに 3 D 映像に対応しています。タッチパネルの 「3 D /2 D 」 ボタンで液晶 f 二夕一の表示を 3 D 映 
像と 2 D 映像に切り換えられます。 

• 3 D モードで撮影時、液晶モニターの表示を 2 D に切り換えても、記録される映像は 3 D です。 

• 正面から 30 cm 程度離れて見ると、立体に見えやすくなります。 

• 正面 iU 外か5見ると、立体に見えないことがあります。 

• 3 D 映像に見せる方式上、 3 D 映像のときは液晶モニターが暗くなります。屋外などで見づ 5 いときは、 2 D 映像に切り換え 
て < ださい。 
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準備ずる 


ご注貢._ 

• 光過敏の既往症のある人、/こ備に疾患のある人、体調不良の人、睡眠不足の人、疲れた状態の人、酒気を帯びた人は 3 D 映像 
を撮影•視聴しない 

病状悪化の原因になることびあります。 

• 最短撮像距離より近い被写体を撮影しない 

3 D 効果びより強く見える場合びあり、疲労獻不快感の原因になることびあります。 

ビデオカメラの最短撮像距離は約80 cm (広角時)です。 

• 撮影の際、ビデオカメラの揺れに注意する 

車や電車に乗車中および歩行中などの大さな揺れは、疲労感や不快感の原因になることびあります。 

ビデオカメラを動かして撮影するとさは、ゆっくりと一定の速さで動かしてください。 

でさるだけビデオカメラを水平にして撮影してください。 

• 近視や遠視の人、左ちの視力が異なる人や乱視の人は、視力矯正めがねの装着などにより、視力を適切に矯正する 
3 D 映像の撮影中や視聴中に、はっさりと二重に像が見えた5使用を中止する 
3 D 映像の見えかたには個人差びあります。視力を適切に矯正したうえで 3 D 映像をご覧ください。 

• 3 □映像の撮影中や視聴中に、疲労感•不快感など異常を感じた場合には、撮影•視聴を中止する 

そのまま視聴すると体調不良の原因になることびあります。 

適度な休憩をおとりください。 

車や電車に乗車中および歩行中など、画面のゆれび想定される環境での 3 D 映像の撮影•視聴は、疲労感や不快感などの原因 
となることびあります。 

• 液晶モニターを 3 D 表示にして、撮影中や視聴中に疲労感•不快感など異常を感じた場合には、表示を 2 D 映像にする 
そのまま撮影 • 視聴すると体調不良の原因になることびあります。 

• 3 D 映像を撮影•視聴したあとは、十分な休憩をとる 

撮影•視聴後に車などを運転するとさは、疲労感や不快感びないことを確認してください。 

• 3 D 映像を撮影•視聴する場合は、30〜60分を目安に適度な休憩をとる 

長時間の撮影•視聴による視覚疲労の原因になることびあります。 

• 3 D 映像を 3 D 対応テレビで視聴する場合は、画面の有効高さの3倍 iU 上離れて見る 

推奨距離よりおい場合、視覚疲労の原因になることびあります。 


テレビのサイズ 

推奨距離 

54型 

約 2.0 m 程度 

50型 

約1 .9 m 程度 

46型 

約1 .7 m 程度 

42型 

約1 .6 m 程度 


• 3 D 映像の撮影•視聴年齢については、およそ5〜6歳上を目安にする 

お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応びわかりにくいため、急に体調び悪くなることびあります。保護者のちび十 
分にご注意ください。 


3 D で飛び出して見える仕組み 



本機の液晶 f 二夕一での 3 D 映働ま、視差バ U アち式(パララックスバ U ア方式)で表示しています。視差バ U ア方式はち目 
用と左目用の視差付画像を短冊状に切って交互に並べ、その画像の手前に視差バ IJ アを置さ、映像をある距離から見ると左 
ちの目に別々の画像び分離して表示されることによって立体に見えます。このため見る角度によっては、立体に見えなくな 
ります。 
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準備ずる 

付属品を確かめる 


万び一、不足品や不良品びございましたら、お買い上げの販売店、または最寄りのヴービス窓□にお問い合わせください。 


イラスト 

説明 

振 

AC アダプター 

AP - V 20(1.9 m ) 

• 本機と接続して、バッテリーの充電をするときに使用します。 

室内で撮影、再生するとさにもご使用できます。 

鼓 

バッテ U —パック 

BN - VF 823 

• 本機に取り付けて電源を供給します。 

巧 

バッテ U —チャージャー 

AA - VF 8(1.9 m ) 

• 本機を使わずに、バッテリーを充電でさます。 


ワイヤレス U モコン 

RM - V 760 U 

• 本機を離れた場所から操作するとさに使用します。 

n 

HDMI ミニケーブル （1.5 m ) 

• 撮影した映像をテレビで高画質で再生するとき、本機とテレビを接続するために 
使用します。 


AV ケーブル （1 m ) 

• 撮影した映像をテレビで再生するとき、本機とテレビを接続するために使用しま 
す。 

〇 

USB ケーブル 

( A タイプ-ミニ目タイプ) （1 m ) 

• 本機とパソコンを接続するときに使用します。 

夕 

CD-ROM 

• 付属ソフトをパソコンにインス I ルするときに使用します。 

□ 

基本取扱説明書 

• よくお読みになり、必要なときに読めるよう大事に保管してください。 


才ーディオユニット 

• 外部マイクを取り付けるときに使用します。 


メモ：- 

SD カードは別売です。 

"本機で使える SD 力ー ドの種類" Kp.11) 

海外で AC アダプター/バッテ U —チャージャーを使うとさは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意くださ 
い。 

"海外で充電するとき" (c^p.19) 
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準備ずる 


オーディオユニットを取り付ける 


出荷時、オーディオュニット(八ンドル付き）は、本体から分 
離されています。 

オーディオユニットを下記の手順で本体に取り付けて < だ 
さい。 



I 本体上部のシューにオーディオユニットを突 
き当たるまでスライドして取り付ける 

• スライドさせ過ぎると、ねじが締ま5なくなります 
ので、ご注意ください。 

2 A と目が合っている位置で、才ーデイオユニッ 
卜に付いているねじを時計方向に回して最後 
まで確実に締め込んで本体に固定する 



• オーディオユニットを完全に固定するには、コイン 
などを使ってねじを確実に締め込んでください。 

• 締め付けがゆるいと、オーディオユニットがグラつ 
し、たり、使用中に本体か！ 5 はずれる恐れがあります。 

3 才ーディオユニットのケーブルを本体のマイ 
ク端子に接続する 

メモ：- 

• オーデイオ ユニットの ケーブルはクランプでの固定はで 
きません。クランプはマイクのケーブルを固定するため 
のちのです。 


外部マイクを取り付ける 


マイクホルダーにマイク(別売)を取り付けます。 

ノブ マイク 



ゆるめ、マイクホルダーを開く 

2マイクをマイクホルダーにセットする 

3 マイクホルダーのノブを時計方向に回してマ 
イクを固定する 

4 マイクケーブル端子の形式に応じて、マイクを 
INPUT 1 、 INPUT 2 入力端子またはマイク端子 
に接続する 

• INPUT 1/ INPUT 2 端子 : XLR 端子 

• マイク端子:ミニジャック端子（ステレオ） 

5 マイクケーブルをクランプに取り付ける 

6 CH -2 INPUT スイッチを設定する 

• INPUT 1 : INPUT 1 端子の音声を CH -2 に入力しま 
す。 

• INPUT 2 : INPUT 2 端子の音声を CH -2 に入力しま 
す。 



メモ：- 

• INPUT 1 端子の音声は、設定に関係なく " CH - r にも入力 
します。 

• ファントムマイクは巧 f 応していません。プラグインパワー 
対応のマイクをお使いください。 
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準備ずる 


バッテリーを充電ずる 


お買い上げ直後やバッテ U —の残量び少なくなってさたら、 
バッテ IJ 一を充電しましよう。 

ご購入時のバッテ U —は、充電されていません。 

本体で巧電ずる 
I バッテリーを取り付ける 


• 本体の印とバッテリー上部を合わせて、 r カチッ」と音が 
するまでスライドします。 

2 DC 端子に AC アダプターをつなぐ 



3 コンセントにつなぐ 



• 充電中は充電ランプが点滅します。 

充電が終わると消なします。 

メモ：- 

• 液晶 モニターを 閉じた状態で AC アダプター またはバッ 
テリーをつなぐと、一時的に電源が入ることがあります 
が、故障ではありません。この場合、約5秒後に電源は切 
れます。 


付属のノ くッテリーチャージヤーで巧電ずる 


電源コンセントへ 



コンセントにつなぐ 


2付属のバッテリーを押しながら矢 EP 方向にず 
らし、バッテリーチャージャーに取り付ける 
• 充電が始まり、表示なが点滅します。 

• 充電が終わると、表示なが点なします。 

3 充電が完了したら、バッテリー取り付け時とは 
反対方向にバッテリーをずらし、はずす 


バッテリーの巧電時間の目ち 
■ AC アダプター 使用時 


バッテ U - 

充電時間 

BN - VF 815 

2時間40分 

BN - VF 823 

(付属品） 

3時間40分 


■ バッテリーチャージヤー使用時 


バッテ U - 

充電時間 

BN - VF 815 

1時間50分 

BN - VF 823 

(付属品） 

2時間30分 


• 十分に充電してち、撮影時間が短くなったときはバッテ 
リーの寿命です。 

(新しいものに交換してください） 

※25でで使用したときの時間です。室温10で〜35での範囲 
外の場所では、充電に時間びかかったり、充電でさないこと 
びあります。低温など、使用状態によって撮影 • 再生可能時 
間は短くなります。 

"撮影時間の目安(バッテ IJ -使用時)"(防 P . 56) 
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準備ずる 


バッテリーの取りはずしかた 



バッテ IJ - 取りはずしレバーを押して、バッテ U - を取りは 
ずしてください。 

:^、 す音._ 

必ずビクタ~製のバッテ IJ ~をお使いください。 

• ビクター製外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、 
性能面について保証いたしかねます。 

付属の AC アダプタバッテ U ~チャージャ~を使用し 

てください。 

• 付属品 iU 外の AC アダプター/バッテリーチャージャー 
を使用すると、故障の原因となります。 

バッテリー(充電式電池)について：- 

• 低温 (1 0で m 下)での使用時は、使用でさる時間が短くなつ 
たり、動作しないことがあります。冬場の屋外などでは、 
バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り 
付けます。 

(カイ□などには直接ふれさせないでください） 

• 直射日光や火などの過度な熱にさ!5さないでください。 

• 取りはずしたバッテリーは、約15〜25での乾燥したとこ 
ろで保管してください。 

• 長期間使わないときは、 30 % 程度充電された状態 (a) で 
保存してください。また、半年に1度程度は、満充電^使 
い切るの操作をし、 30 % 程度充電された状態 (a) で保存 
してください。 

メモ：- 

• 室内で長時間撮影するとさには、 AC アダプターをつない 
で撮影することもでさます。 

(画面を閉じるとバッテリーを充電します） 


グリップベルトを調節ずる 


の 回 回 



のパッドをめくる 
回長さを調節する 
団パッドをしめる 


ご:モち._ 

• グリップベルトはしっかりとしめてください。 

ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になりま 
す。 


タツチノ ネルの使いかた 


選択しているモードで使用でさる操作ボタン、サムネイル、 
メニューびタッチパネルに表示されます。 

•パネ j レ上に表示される操作ボタン、サムネイル、メニュー 
を軽くタッチして選択します。 

•タツチノ くネルには r タッチ」と r なぞる」の2つの操作があ 
ります。下は操作例です。 


• 凸タッチパネル上のボタン(アイコン)やファイル(映 
像)をタッチして、選択します。 

• 日タッチパネル上のファイル(映像)をなぞって、見たい 
映像を探します。 


撮影画面 再生画面 インデックス画面 



• 本機のタッチパネルは圧力を検出するタイプです。 スムー 
ズに動かないときは、少し強めに指を押し当てながら操 
作してください。 

• 必要 iu 上に強く押したり、こすったりしないでくださし、。 

• 保護シートやシールを貼ると、スムーズに動かなくなる 
場合があります。 

• 先の鋭い物やかたい物で操作しないでください。 

• 2箇所 iU 上同時に押すと、誤動作の原因になります。 

•タッチノ くネル上のボタン(アイコン)は正確にタッチして 
ください。タッチする場所によっては正しく反応しない 
ことがあります。 

• 画面をタッチしたとき、タッチノ くネルの反応する位置が 
ずれている場合は、"タッチノくネル調整 I を行ってくださ 
し、。 （ SD カードの角などで軽くタッチして調整してくだ 
さい。先の鋭い物で押したり、強く押したりしなでくださ 
い。） 

"タッチパネ j レ調整" P. 11 4) 


夕 








































準備ずる 


SD カードを入れる 


市販の SD 力ードを入れておくと、内蔵メ f U —と SD 力一 
ドで記録先を使い分けて、撮影でさます。 

"本機で使える SD 力ードの種類" Kp .11) 

"動画の撮影可能時間の目安" P. 55) 

J 液晶 モニターを 開く 



2 (!) ボタンを2秒上押して、電源を切る 
3カバーを 開ける 



4 SD 力ードを入れる 



• ラベル面が上側になるように入れてくださし、。 


警告 


• カードの入れる向きを間違えないようにしてください。 

本機やカードが破損する原因になります。 

• カードの抜さ差しは、本体の電源を切った状態で行って 
ください。 

• 力ー ド挿入時、端子の金属部分に触れないように注意し 
て < ださい。 


メモ：- 

• カードに記録するには、メディアの設定が必要です。 
力ードがない場合は、メディア設定を"内蔵メモリー"に 
して撮影してください。 

" 動画記録メディア II (D^P. 111) 

II 静止画記録メディア"批 P . 111) 

• ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、 
メディア設定の "S D フ オーマッ ト"でカードをフ オー 
マッ ト(初期化)する必要があります。 

II SD フオーマット"（岐 P .120) 


カードの取り出しかた 

SD 力ー ドを一度押し込んでから、まっすぐに弓 I さ抜いてく 
ださい。 
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準備ずる 


本機で使える SD カードの種類 

下の SD 力ー ドびご利用巧能です。 

下記の推奨メーカー製の SD 力ー ドで動作確認しています。 

• パナソニック （ Panasonic ) 

• 東芝 ( TOSH 旧 A ) 

• サンディスク （ Sandisk ) 

• ATP 《 

《 SD / SDHC 力ー ドのみ確認済みです。 

SD 力ード 



• 256 MB 〜2 GB に対応しています。 

• 動画撮影するときは、 Class4iiLb 対応の SD 力ード (2 
GB ) をお使いください。 

SDHC 力 一 F 


• 動画撮影するときは、 Class 4 上対応の SDHC 力ード (4 
〜32 GB ) をお使いください。 

SDXC 力 一 F 



• 動画撮影するときは 、 Class 4 iU 上の SDXC カード(最大 
64 GB ) を使用してください。 


メモ：- 

• 上記 iU 外のメーカーの SD 力ード ( SDHC / SDXC 力ード 
を含む)では、正しく記録できなかつたり、データが消え 
たりすることがあります。 

• "動画画質"を "T H R " にして撮影するときは、 Classic の 
使用をおすすめします 。 (Class 6 iU 上の SDHC/SDXC 
力ー ドが必要です。） 

• "動画画質"を "U X P " にして撮影するときは 、 Class 6巧 
応の SDHC / SDXC カードの使用をおすすめします。 

• Class 4、 Class 6 とは、それぞれ読み書き時のデータ転送速 
度が最低で4 MB / S . 6 MB / S であることを保証するもので 
す。 

• Class 10対応の SDHC / SDXC 力ードも使用できます。 

• SD カードの端子部を触らないでください。データが消え 
ることがあります。 

• 1枚の SD カードで動画と静止画を記録でさます。 


パソコンが SDXC カードを認識しないとき 

パソコンの OS (基本ソフト）をアップデートしてくださし、 


Windows 

XP/ 

Windows 
XP SP1 

SP2iU 上にアップデートび必要です。 

Windows 
XP SP2 / 
Windows 
XP SP3 

更新されたバージョンのダウン□ー ドび必要で 

す。 （ KB 95570 4) 

httD://www.m に rosoft.com/downloads/ 

details.asDx?familvid=1 CBE 3906 -DDD1-4CA2- 

B727-C2DFF5E30F61&disDlavlana=ia 

Windows 

Vista 

SP1 上にアップデートび必要です。 

Windows 

Vista 

SP1 / 

Windows 

Vista 

SP2 

更新されたバージョンのダウン□ー ドび必要で 

す。 CKB 97582 3) 

• 32bit 版 

httD：//www.microsoft.com/downloads/ 

details.asDx? 

disDlavlana=ia&FamilvlD=2d1abe01 -0942-4f8a- 

abb2-2ad529de00a1 

• 64bit 版 

httD：//www.microsoft.com/downloads/ 

details.asDx? 

disDlavlana=ia&FamiIvlD=7d54c53f-017c-4ea5- 

ae08-34c3452ba315 

Windows 

7 

更新されたバージョンのダウン□ー ドび必要で 

す。 CKB 97642 2) 

• 32bit 版 

httD：//www.microsoft.com/downloads/ 

details.asDx? 

disDlavlana=ia&FamilvlD=3ee91fc2-a9bc-4ee1- 

aca3-2a9aff5915ea 

• 64bit 版 

httD：//www.microsoft.com/downloads/ 

details.asDx? 

disDlavlana=ia&FamilvlD=73f766dd-7127-4445 - 

b860-47084587155f 
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準備ずる 


液晶モニター上のボタンのなまえとは 
たらき 

動画 f ー ドと静止画 f ー ドで au 下の画面び表示され、タツ 
チノ（ネルとして使用でさます。 

撮影画面(動画/静止画） 



J 視差調整ボタン 

• 液晶モニターが 3 D 表示または LR MIX 表示の時に、 
見え方を調節します。 

"撮影時の視差調整をする" P. 32) 

2ズーム ボタン 

II ズームを使う" （陽 P .28) 

3 撮影/再生切換ボタン 

• 撮影/再生モードに切り換えます。 

4 撮影開始/停止ボタン 

• 应 3 : 動画撮影開始ボタン 

• 参 II: 動画撮影停止ボタン 

• 〇:静止画撮影ボタン 

5 液晶モニター表示の 3 D /2 D 切換ボタン 

• 液晶 モニター 表示を 3 D 映像と 2 D 映像に切り換え 
ます。 

• ボタンを押すたびに表示が切り換わります。 

3 D 一 LR MIX 一 3 D ( L ) 一 3 D ( R ) 一 3 D 

• 液晶モニター表示を 2 D 映像に切り換えても、 3 D で 
撮影されます。 

6 メニューボタン 

"メニュー操作のしかた" (豚 P . 83) 

7 画面表示切換ボタン 

一部の表示は約3秒間で消えます。 D ボタンを使って、 
下のように表示を切り換えられます。 

• D ボタンをタッチする 
タッチするたびに、約3秒間表示されます。 

• D ボタンをタッチし続ける 
表示が消えないように設定でさます。設定すると、 
画面表示切換ボタンが D か5 D / に変わります。 
or ボタンをタツチすると、表示設定が解除されて 
元に戻ります。 


再生画面(動画) 



I 視差調整ボタン 

• 液晶モニターが 3 D 表示または LR MIX 表示の時に、 
見え方を調節します。 

"再生時の視差調整をする" P. 62) 

2撮影/再生切換ボタン 

• 撮影/再生モードに切り換えます。 

3インデックス画面(一覧表示)ボタン 

"動画再生の操作ボタン" P. 58) 

4削除ボタン 

"表示(再生）しているファイルを削除する" Kp . 70) 

5 液晶モニター表示の 3 D /2 D 切換ボタン 

• 液晶 モニター 表示を 3 D 映像と 2 D 映像に切り換え 
よ9 〇 

6 メニューボタン 

"メ ニュー 操作のしかた" （陽 P . 83) 

7操作ボタン 

"動画再生の操作ボタン" P. 58) 
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準備ずる 


ヘルプボタン 
メニ：!一項目 
戻るボタン 
共通メニューボタン 
終了ボタン 

"メニュー操作のしかた"岐 P . 83) 


インデックス画面(一覧表示） 



(2) (3) 


み感み 


2 


3 


4 


5 


6 


日付ボタン 

"動画再生の操作ボタン" P. 58) 

"静止画再生の操作ボタン" P. 61) 

撮影/再生切換ボタン 

• 撮影/再生モードに切り換えます。 

一覧表示切換ボタン(静止画のみ） 

• サムネイル表示をグループ表示と一覧表示に切り換 
スます。 

削除ボタン 

"選んで削除する" Kp . 71) 

再生メディアボタン 

• SD カードと内蔵メモリーを切り換えます。 

メニューボタン 

ソ ニュー 操作のしかた" （岐 P . 83) 

ページ送り/戻しボタン 

"動画再生の操作ボタン" P. 58) 

"静止画再生の操作ボタン" P. 61) 


メニュー画面 





再生画面(静止画) 



J グループ 再生ボタン 

• グループ化されたファイル(連写した静止画など)を 
連続再生します。 

"静止画を再生する" ( c ^ p . 61) 

2視差調整ボタン 

• 液晶モニターが 3 D 表示または LR MIX 表示の時に、 
見え方を調節します。 

"再生時の視差調整をする" P. 62) 

3撮影/再生切換ボタン 

• 撮影/再生モードに切り換えます。 

4インデックス画面(一覧表示)ボタン 

"静止画再生の操作ボタン" P. 61) 

5削除ボタン 

"表示(再生）しているファイルを削除する" （ C ^ p . 70) 

6液晶モニター表示の 3D/2D 切換ボタン 

• 液晶モニター表示を 3 D 映像と 2 D 映像に切り換え 
ます。 

7 メニューボタン 

"メニュー操作のしかた"（豚 P . 83) 

8 操作ボタン 

"静止画再生の操作ボタン" P. 61) 


J 2 3 4 5 
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準備ずる 


時計を合わせる 


ご購入後初めて電源を入れた時や、長期間使用しなかった 
時、または時計を合わせていないとさに電源を入れると"時 
計を合わせて < ださい"と表示されます。 

撮影前に時計を合わせておさましよう。 

1 液晶 モニターを 開く 



• 本体の電源が入ります。 

• 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。 

2 "時計を合わせて<ださい"が表示されたら、 
"はい"をタッチする 



3曰時を設定する 


日時設定 の 

日付 時計 

12011][1 II 1I AM 10 : 00 

V 


決定 ( 


• 年、月、日、時、分の項目をタッチすると、 "A" と V が 
表示されます。 

• A または V をタッチして、年、月、日、時、分を合わせ 
ます。 


4日時設定が終わったら、"決定"をタッチする 


日時設定 回 

/V 日付 時計 

I 1 j[ 1 I AM 10 : 00 

決定 I 



5 


お住まいの地域を選び、"保存"をタッチする 



• 都市名と時差が表示されます。 

•"<11または">11をタッチして、都市名を選んでくださ 
し、。 


メモ：- 

• 一度設定したあとに、時計を合わせ直すこともでさます。 

"時計を合わせ直すときは" （ D ^ p .15) 

• ミ毎外で使うときは、その地域の時間に合わせて撮影でさ 
ます。 

"時差のある地域で使ラとさ" P . 20) 

• 長期間使用しないと"時計を合わせてください"が表示さ 
れます。 

本機内蔵の時計用電池を充電するために 、 A C アダプター 
などの電源を24時間上接続してか! 5、 時計を設定して 
<ださい。 

"バッテ U —を充電する" （ C ^ p . 8) 
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準備ずる 


時計を合わせ直ずとさは 

メニューの"時計合わサカ^ら時計を合わせてください。 


" MENU " をタッチする 


图 

"rl 

wl 

田： 

田け百 

〔 REC) I DSD ベ 3D I iMENUl 



3 "時計合わせ"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

On ^ 〇 



5 日時を設定する 



• 年、月、日、時、分の項目をタッチすると、 " A " と V が 
表示されます。 

• A または V をタッチして、年、月、日、時、分を合わせ 
ます。 

6日時設定が終わったら、"決定"をタッチする 


日時設定 じ。 

A 日付 時計 




お住まいの地域を選び、"保存"をタッチする 



• 都市名と時差が表示されます。 

• <または > をタッチして、都市名を選んでくださし、。 

例）曰本の場合、都市名は「東京ソウル」 
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準備ずる 

表示言語を変更ずる 本機の構えかた 


メニューなどで表示する言語を設定します。 

I " MENU " をタッチする 


图 

国 

T ] 


wl 


田過 

(REC) 恤ベ 3d| ImenuI 


手ぶれしないよラに、しっかりと脇をしめて構えましよラ 




• 左手で液晶モニターを持ち、見やすい角度に調整してく 
ださい。左手で液晶モニターを持つと、カメラを安定させ 
て撮影でさます。 

ご:モち._ 

• 持ち運びの際は、本機を落とさめよう十分にご注意くだ 
さい。 

• お子様がお使いになるときは、保護者の方が十分にご注 
意ください。 

メモ：- 

• 手ぶれがひどい時は、手ぶれ補正を使用しましょう。 

"手ぶれを補正して撮影する" P. 46) 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

On ^ 〇 


4 変更する言語をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 
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準備ずる 




王脚の取り付けかた 


へッドホンの取り付けかた 


本機に王脚(または一剛を取り付けできます。手ぶれを防ぎ 
たいとさに便利です。 



• 落下を防ぐために、取り付け前に本機側の兰脚取り付け 
用のネジ穴と、位置ミ夫め穴の位置をよく確認し、ネジを回 
してしつかりと取り付けてください。 

ご注声._ 

• 落下などによるけがや故障を防ぐため、お使いの兰脚(ま 
たは一脚)の説明書をご覧になり、確実に取り付けてくだ 
さい。 

メモ：- 

• 手ぶれしやすい状況(暗いところやズームが望遠側のと 
さ)で撮影するとさは、兰脚や一脚を使つて撮影すること 
をおすすめします。 

• 兰脚を使って撮影するときは、 r 手ぶれ補正」を 》( 切）に 
してください。 


別売のへッドホンを取り付けることびでさます。 

I へッドホンのカバーを開ける 



2へッドホンをへッドホン端子につなぐ 



メモ：- 

• 設定メニューのへッドホン音量調整で、へッドホンの音 
量を調節でさます。 

II へツトノ I ; ン 音量調整" （防 P . 97) 


"すぶれを補正して撮影する" P. 46) 
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準備ずる 


リモコンボタンの働さ 



I 録画スタート/ストップボタン 

• 動画の撮影を開始/停止します。 

2静止画ボタン 

• 静止画を撮影します。 

3 ズーム ボタン 

• T :拡大する 

• W :縮小する 

4再生の基本操作 


操作ボタン 

説明 

再生/一時停止ボ 
タン 

►/II 

• 動画やスライドショーの再生/—時停 
止をします。 

左ボタン ◄◄ 

• カーソルを左へ移動します。 

• 再生中は、早戻しをします。 

ちボタン ►► 

• カーソルをちへ移動します。 

• 再生中は早送りをします。 

T ボタン T 

• 拡大します。(一時停止中） 

• 動画再生中に音量を上げます（+ )。 

W ボタン W 

• 縮小します。(一時停止中） 

• 動画再生中に音量を下げます（一）。 


5インデックスボタン 

• 再生を停止し、サムネイル表示に戻ります。 


6インフォボタン 

• 撮影:残量時間(動画のみ)やバッテリー残量を表示 
します。 

• 再生:撮影曰などのファイル情報を表示します。 


リモコンの使いかた 


付属の U f コンを使えば、離れた場所から本機を操作でさま 
す。 



• リモコンは受光部に正面か!5向け、約 5 m iU 内でご使用 
ください。 

• 屋外やリモコン受光部に強い光が当たるところで使用す 
ると、正常に操作できないことがあります。 

リモコンの電池を用意ずる 
巧]めてリモコンを使うとき 


絶縁シートを引さ巧く 



• ボタン電池に R 202 5) があ5かじめ取り付け5れていま 
す。 

初めて使うときは、絶縁シートを引き抜いてお使いくだ 
さい。 

電池を入れ替えるとき 




• つまみを押しなが5、電池トレイを引さおいてください。 
• ボタン電池の+側を上にして入れてください。 
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準備ずる 


海外で使うときは 


訪問国や地域によって電源コンセントの形状び異なります。 

充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグび必要になります。 

"海外で充電するとき" Kp .19) 

"時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、曰時表示び現地時刻に変わります。 

"時差のある地域で使うとさ" P. 20) 

"時計合わせ"の"サマータイム設定"で、サマータイムを110 N " にすると、時間び1時間進みます。 
"旅行先びヴマータイムのとさ"(陽 P . 21) 

海外で巧電ずるとさ 

訪問国や地域によって電源コンセントの形状び異なります。 

充電するには、コンセントの形状に合った変換プラグび必要になります。 


A 

B 

BF 

C 

0 


|。| 

© 


〇 

〇 〇 



I 


0 © 風 

©0 


北米 

1 ヨー□ッパ 

アメ IJ 力合衆国 

A 

アイスランド 

C 

カナダ 

A 

アイルランド 

C 

メキシコ 

A 

イギリス 

B.BF 



1 イタ 1 J ァ 

C 

アジア 

オースト U ア 

C 

ィンド 

B . C.BF 

オランダ 

C 

インドネシア 

C 

カナ U ア諸島 

C 

シンガポール 

B.BF 

半 IJ シャ 

C 

ス U ランカ 

B . C.BF 

スイス 

C 

タィ 

A . BF.C 

スウェーデン 

C 

大韓民国 

A.C 

スペイン 

A.C 

中華人民共和国 


デンマーク 

C 

A . B . BF . C .0 

ドィツ 

C 

ネパール 

C 

ノ J レウ ェー 

C 

パキスタン 

B.C 

八ンガ U — 

C 

バングラデシュ 

C 

フィンランド 

C 

フィリピン 

A . BF.O 

フランス 

C 

ベトナム 

A.C 

ベルギー 

C 

香港特別行政区 

B.BF 

ポーランド 

B.C 

7 カオ特別行政区目 .C 

ポルトガル 

B.C 

7 レーシア 

B . BF.C 

ルー 7 ニア 

C 


オセアニア I 中近東 


オーストラリア 

0 

イスラエル 

C 

グアム 

A 

イラン 

C 

タヒチ 

C 

クウェート 

B.C 

トンガ 

0 

ヨルダン 

B.BF 

ニュージー ランド 

0 



フイジー 

0 

1 アフリカ 



アルジェ U ア 

A . B . BF.C 

中南米 


エジプト 

B . BF.C 

アルゼンチン 

コ□ンビア 

0 

半'ニア 

C 

A 

ヶニア 

B.C 

ジャマイカ 

A 

ヴンビア 

B.BF 

チ U 

B.C 

タンヴニア 

B.BF 

八イチ 

A 

南アフ U 力共和国 

パナマ 

A 


B . C.BF 

バ八マ 

A 

モザンビーク 

C 

プエル hU コ 

A 

モ□ッコ 

C 


ブラジル 

A.C 

ベネズエラ 

A 

ペルー 

A.C 
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準備ずる 


時差のある地域で使うとき 

"時計合わせ"の"地域設定"で、旅行先を選ぶと、曰時表示び 
現地時刻に変わります。 

旅行などから戻ったとさは、ご使用になる地域を元に戻して 
<ださい。 

J " MENU " をタッチする 


图 

垣] 

3 


田巧 

(REC) 11=120 け 3D 1 iMENUl 



3 "時計合わせ"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 



5 



• 都市名と時差が表示されます。 

• <または > をタッチして、都市名を選んでくださし、。 


メモ：- 

• "地域設定"をすると、時差を補正した時刻に変更されま 
す。 

自国へ戻ったときも、最初に設定した地域を選び直すこ 
とで、時計の設定が元に戻ります。 
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準備ずる 


旅行先がサマータイムのとき 

"時計合わせ"の"ヴマータイム設定"を"入"にすると、時間び 
1時間進みます。 

I " MENU " をタッチする 


图 

の 

互 


田一 百 

(REC) |'='2D«3 d | ImeNUI 



3 "時計合わせ"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 


4 "サマータイム設定"をタッチする 



5 110 N " (入)をタッチする 



メモ：- 

• ヴマータイムとは？ 

夏の一定期間の時計を1時間進める制度をサマータイム 
と呼びます。 

日照時間を有効に使うため、主に欧米諸国で採用されて 
います。 

• 旅行から戻ったとさは、サマータイム設定を元に戻して 
<ださい。 



















準備ずる 

別売アクセサリー 


別売のバッテ IJ - パックなどをお使いになれば、長時間の撮影も巧能になります。 


品名 

説明 

バッテ U —パック 

• BN - VF 815 

• BN - VF 823 

• 予備のバッテリーとしてお使いいただけます。 

HDMI ケーブル 

• VX - HD 310 

• VX - HD 315 

• VX - HD 320 

• VX - HD 330 

• テレビにつなぐと高画質でご覧になれます。 

• 映像、音声および機器間での制御信号の伝送をします。 


メモ：- 

• 付属品については、 r 付属品を確かめる」をご覧ください。 
"付属品を確かめる" ( c ^ p . 6) 


撮影時間の目ち(バッテリー使用時) 
■ 液晶モニターが 3 D 表示の場合 


バッテ U - 

実撮影時間 

連続撮影時間 


3 D 撮影時 

3 D 撮影時 

3 D 撮影時 

3 D 撮影時 


MP 4( MVC ) 

AVCHD 

MP 4( MVC ) 

AVCHD 

BN - VF 815 

55分 

1時間 

1時間45分 

2時間 

BN - VF 823 

(付属品） 

1時間20分 

1時間35分 

2時間40分 

3時間5分 


■ ;な晶モニターが 2 D 表巧の場台 


バッテリー 

実撮影時間 

3 D 撮影時 

MP 4( MVC ) 

3 D 撮影時 

AVCHD 

2 D 撮影時 

BN - VF 815 

55分 

1時間5分 

1時間20分 

BN - VF 823 

(付属品） 

1時間25分 

1時間40分 

1時間55分 

バッテリー 

連続撮影時間 

3 D 撮影時 

MP 4( MVC ) 

3 D 撮影時 

AVCHD 

2 D 撮影時 

BN - VF 815 

1時間50分 

2時間10分 

2時間35分 

BN - VF 823 

(付属品） 

2時間45分 

3時間15分 

3時間50分 


• "モニター明るさ"が"標準"のとさの値です。 

• 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。 

(撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします） 

• 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。 
(新しいものに交換してください） 
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撮影ずる 


動画を 3 D で撮影ずる 


3 D ボタンを押して 3 D モードにすると、 3 D 映像を撮影でさ 
ます。 3D ド時は、液晶 f 二夕一に "3 D " と表示されま 

す。 

J レンズ カバーを 開ける 



2液晶モニターを開さ、動画を選ぶ 



3撮影モードがインテリジェントオート LA ■か 
確認する 



• マニュアル回になっているときは、回/回ボタンを 
押して、インテリジェントオート i . A . に切り換えて 
<ださい。 

押すたびに、インテリジェントオートとマニュアル 
に撮影モードが切り換わります。 

4 3D ボタンを押して、 3D モードにする 



• 3 D モー ドでは、液晶 モニターに "3 D " と表示されま 
す。 

• 3 D ボタンが点なしているときに、 3 D 映像が撮影で 
さます。 


5撮影を開始する 


辭〇巧 


• もう一度押すと撮影を停止します。 

メモ：- 

• 3D 映像を撮影するとさは、 r"3D 映像の撮影や視聴のご 
注意" P. 4) 」もご覧ください。 

• 近くの被写体が左ちにずれて見えてしまう場合や遠景で 
立体感が弱くなる場合は、視差調整を行ってください。 

"撮影時の視差調整をする" P. 32) 

• ADJ ボタンに"視差調整 I を設定しているときは、 ADJ ボ 
タンとコント□ールダイヤルを使って、視差調整を手動 
で調節でさます。 

"コント□ールダイヤルを使って撮影する" P. 45) 

• 撮影中に 3D/2D アイコンをタッチすると、液晶モニター 
の表示を 3 D 映像と 2 D 映像に切り換えることができま 
す。液晶モニター表示を 2 D 映像に切り換えても、 3 D で撮 
影されます。 2 D で撮影したいときは、撮影前に 3 D ボタン 
を押して 2 D モードに切り換えてください。 

"動画をインテ IJ ジェントオートで撮影する" P. 26) 

• マイクレベル表示が頻繁に赤色になる場合は"マイクレ 
ベル設定"でマイクレベルを下げ、緑色にすることでより 
臨場感のある音で記録でさます。 

"マイクレベル設定" （D^p. 96) 
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撮影ずる 


3D 映像の記録形式について 

3 D 映像の記録ち式は 、II A V C H D " と "M P 4 (M V C )|| の 
2種類あります。 

お買い上げ時は、 "3 D 動画記録形式"び "M P 4 (M V C )|| に 
設定されています。 

"3 D 動画の記録形式を設定します。" P. 92) 


■ AVCHD 

互換性を優先した記録ち式です。 



AVCHD 960 X 1080/601 

も目用、左目用の映像信号を水平1/2に圧縮された状態で 
左ちに配置します。 


撮影時 


1080 


表示例 

(ラインソレ r •ライン形式) 



メモ：- 

• "M P 4 (M V C ) "で撮影された映像は、フル A イビジョン 
で記録され、本機でのみ再生でさます。 

• 3 D 映像をブルーレイレコーダーでディスクに保存した 
し、場合、またはパソコンでディスクに保存したい場合 
は、 " AVCHD " に設定してください。 

• II A V C H D II で撮影された映像を ブルーレイレコーダー 
にダビングすると、左ち分かれた映像が記録•再生され、 
3 D 対応の TV に接続すると 3 D 映像が楽しめます。 

• " MP 4( MVC )|| と " AVCHD "で撮影した映像は、再生 
時には別々に一覧表示されます。 


■ MP 4( MVC ) 

画質を優先した記録ち式です。 


MP 4( MVC ) 

LR 独立形式 


1920 X 1080 /60 i Full HD X 2 ch 

フル HD 巨 Oi の 2 ch 映像をも目用、左目用の映像信号として 
撮影します。 



1920 


表示例 

(フ レームシー ケンシヤ J レ形式) 



I 
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撮影ずる 


静止画を 3 D で撮影ずる 


3 D ボタンを押して 3 D モードにすると、 3 D 映像を撮影でさ 
ます。 3D ド時は、液晶 f 二夕一に "3 D " と表示されま 

す。 

J レンズカバーを開ける 



2液晶モニターを開さ、静止画を選ぶ 


• アイコンが静止画 Q になります。 

3 3D ボタンを押して、 3D モードにする 


• 3 D モー ドでは、液晶 モニターに "3 D " と表示されま 
す。 

• 3 D ボタンが点口しているときに、 3 D 映像が撮影で 
さます。 

4 被写体にピントを合わせる 



• ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点 
なします。 

5 シャッターを切る 



メモ：- 

• 3 D 撮影を行うと、 3 D の静止画と 2 D の静止画を同時に保 
存します。 

• 3 D の静止画は MP ファイル(拡張子. mpo ) で保存されま 
す。 

• 3 D の静止画はプリントができません。同時に撮影してい 
る 2 D の静止画をプリントしてください。 

• 3 D 映像を撮影するとさは、 r "3 D 映像の撮影や視聴のご 
注意" P. 4) 」もご覧ください。 

• 近くの被写体が左ちにずれて見えてしまう場合や遠景で 
立体感が弱くなる場合は、視差調整を行ってください。 

"撮影時の視差調整をする" P. 32) 

• ADJ ボタンに"視差調整 I を設定しているときは、 ADJ ボ 
タンとコント□ールダイヤルを使って、視差調整を手動 
で調節でさます。 

"コント□-ルダイヤルを使って撮影する" K P - 45) 
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撮影ずる 


動画をインテリジェントオートで撮影 
ずる 


インテ U ジェン トオート 撮影を使えば、細かい設定を気にせ 
ず気軽に撮影でさます。 

• 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめし 
よ9 〇 

I レンズカバーを開ける 



2液晶モニターを開さ、動画を選ぶ 



3撮影モードがインテリジェントオート LA ■か 
確認する 



• マニュアル回になっているときは、回/！互ボタンを 
押して、インテリジェントオート i . A . に切り換えて 
<ださい。 

押すたびに、インテリジェントオートとマニュアル 
に撮影モードが切り換わります。 

4撮影を開始する 



• もう一度押すと撮影を停止します。 


動画撮影時の画面表示 





表示アイコン 

説明 

① 

視差調整値 （3 
Df — ド時の 
み） 

視差調整を手動で行ったとさに、調整 
した設定値び表示されます。 

"撮影時の視差調整をす 

る"（咳' P. 32) 

@ 

3 D 動画記録形 
式 加 トド 
時のみ） 

3D 録画の動画記録形式び表示されま 
す。 

④ 

動画画質 

撮影メニューの"動画画質"で設定し 
ている画質のアイコンび表示されま 
す。 

II 動画画質" P. 93) 

24p f — ドで撮影しているとさは、 
四!び表示されます。 

"システムセレクト " K P- 92) 


3D/2D トド表 
示 

3D 撮影と 2D 撮影で表示び切り換り 
ます。 3D 撮影時は 3D 、 2D 撮影時は 
2D と表示されます。 


手ぶれ補正 

撮影メニューの"手ぶれ補正"で設定 
しているアイコンび表示されます。 
"手ぶれを補正して撮影す 
る"（咳' P. 46) 


記録メディア 

動画を記録するメディアのアイコン 
び表示されます。動画記録メディアで 
設定でさます。 

II 動画記録メディア II (D^P. 111) 


バッテ U —残量 

バッテ IJ 一 残量の目安び表示されま 
す。 INFO ボタンを押すと、バッテ U - 
残量の詳細を確認でさます。 

"残量時間/バッテ IJ 一 残 

量"（咳' P. 54) 
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撮影ずる 



表示アイコン 

説明 


撮影モード 

現在の撮影モードび i . A . (インテ U 
ジェントオート）または 回 (マニ ユア 
ル)で表示されます。 
i . AUTO ボタンを押すたびに、撮影 
f ー ドび切り換わります。 


撮影可能時間 

動画撮影び可能な残り時間び表示さ 
れます。 


シーンカウン 
夕_ 

(撮影した時間） 

現在撮影している動画の撮影経過時 
間び表示されます。 


■ インテリジェントオートのシーン 


表示アイコン 

説明 

国 

肌を美しく撮影します。 

な 

人物を自然に表現でさるよラに撮影し 
ます。 

A 

遠景にピントび合い、シャープで色鮮や 
かな映像になります。 


全体的にノイズを抑えて撮影します。 


全体的にノイズを抑え、夜景を忠実に表 
現するように撮影します。 

来 

かなり明るい環境においても、なるべく 
色飛びせずに撮影します。 

化 

近接の被写体にピントを合わせて撮影 
します。 

争 

木々の緑を鮮明に撮影します。 

A 

夕暮れの様子を自然な色で撮影します。 

iSV 

逆光で被写体び暗 < 写ることを防ざま 
す。 

化 

全体的にノイズを抑えつつ、人物を自然 
に表現でさるよラに撮影します。 


暗い環境においても、近接の被写体にピ 
ントを合わせて撮影します。 


メモ：- 

• シーンは 撮影 条件によって選択され、インテリジェント 
オートでは自動的に調整が行われます。 

• 撮影 状況によっては、正しく動作しないことがあります。 


動画撮影時の操作ボタン 




操作ボタン 

説明 

① 

視差調整 

液晶モニターび 3 D 表示または 
LRMIX 表示の時に、見えちを調 
即します。 

"撮影時の視差調整をす 

る"（腐" P. 32) 

@/ 

④ 

T/W ズーム 

ズームレノ く一と同様の操作びで 
さます。 

ズームレノ く一を操作するとさに 
起こりびちな手ぶれを抑えて 
ズーム操作びでさます。 

II ズームを使う" (吸 P .28) 

® 

撮影/再生切換 

撮影/再生モードに切り換えま 
す。 

感 / 
® 

撮影開始应3 
撮影停止参》 

START/STOP ボタンと同じ動 
作をします。 


液晶 f ニター表 
示の 3 D /2 D 切 
換 

液晶 f ニター表示を 3 D 映像と 
2 D 映像に切り換えます。 


MENU 

撮影メニュー(動画)び表示され 
よ 9 〇 

"メニュー操作のしか 
た" （陪 ' P. 83) 


画面表术切換 D 

一部の表示は約3秒間で消えま 
す。 D ボタンを使って、(下のよ 
うに表示を切り換えられます。 

• D ボタンをタッチする 
タッチするたびに、約 3 秒間 
表示されます。 

• D ボタンをタッチし続ける 
表示が消えないように設定で 

きます。設定すると、画面表 
切換ボタンが D から DiM こ変 
わります。 

D / ボタンをタッチすると、表 
示設定が解除されて元に戻り 
よ 9 〇 
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撮影ずる 


撮影ずるときの便利な設定 

• "才ートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分 
経つと、節電のために電源が自動的に切れます。（バッテ 
リー使用時のみ） 

"才ートパワーオフ" Kp .112) 

• "タッチ優先 A E/A F " が"顔追屠のときは、被写体の顔 
を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてきれい 
に撮影でさます。 

"被写体をされいに撮影する（タッチ優先 A E / A 
F )|| ( D ^ p . 47) 

ご注意：- 

• レンズを直射日光などに向けないでください。 

• 雨や雪の降る屋外やお室などの湿度の多い場所では、使 
わないで < ださい。 

• 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたる 
ところでは、使わないでください。 

• アクセスランプ点な中は、バッテリーや AC アダプター、 
SD カードを取りはずさないでください。記録したデータ 
が読み取れなくなることがあります。 

"管理情報び壊れた動画を再生する" P. 59) 

• 重要な記録内容(データ）はノ（ックアップしてください。 
重要な記録内容(データ）を DVD や他の記録メディアに 
保存用としてコピーするのをおすすめします。 

万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責 
任を負いかねます。 

メモ：- 

• 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめし 
ます。 

• 記録メディアの残量を確認してか5撮影を開始しましょ 
う。記録容量が十分でなければ、パソコンやディスクに 
データを移動(保存）しておいてください。 

• 撮影終了後は、こまめに保存することをおすすめします。 
• 仕様上、12時間 m 上の連続撮影がでさませんので、自動的 
に撮影が停止します。 

(撮影の再開には、多少時間がかかる場合があります。） 

• 長時間の撮影では、自動的に最大4 GB のファイルに分割 
されます。 

• 室内で長時間録画するときには、 AC アダプターをつない 
で撮影することもでさます。 

• 同一の記録メディアには、 MP 4 と静止画についてそれぞ 
れ9999までファイルを保存できます。 


ズームを使う 

ズームを使うと、画角を調整でさます。 

• 視野を広く撮影するとさは、 W 側(広角側）にしてくださ 
い。 

• 被写体を大きく撮影するときは、 T 側遵遠側)にしてくだ 
さい。 


広角側 望遠側 

• iU 下のズーム倍率が使用でさます： 

-光学ズーム (1 〜 5 倍）《 3 D 撮影時 
■光学ズーム (1 〜10倍）《 2 D 撮影時 
-デジタルズーム (1 1〜200倍）《2 □撮影時のみ 
•タツチノ くネルのズームボタン （ T / W ) でも、ズーム操作で 
さます。 

ズーム ボタン ( T / W ) 

_ I _ 


の 


(REC) I 口 2DWD1 IMENUI 





メモ：- 

• デジタルズームでは映像を電子的に引さ伸ばすため、映 
像が粗くなります。 

• ズーム倍率の範囲は変更でさます。 

IIズーム 倍率 （2 D モー ドのみ)" P . 94) 
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撮影ずる 


静止画をインテリジェントオートで撮 
影ずる 

インテ U ジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせ 
ず気軽に撮影でさます。 

J レンズカバーを開ける 




• アイコンが静止画 Q になります。 

3撮影モードがインテリジェントオート LA ■か 
確認する 



• マニュアル回になっているときは、回/回ボタンを 
押して、インテリジェントオート LA . に切り換えて 
ください。 

押すたびに、インテリジェントオートとマニュアル 
に 撮影 モードが切り換わります。 


4被写体にピントを合わせる 



• ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点 
なします。 

5シャッターを切る 
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撮影ずる 


静止画撮影時の画面表示 




表示アイコン 

説明 

① 

静止画サイズ 

静止画サイズのアイコンを表示しま 
す。 

• 静止画サイズは変更でさます。 

II 静止画サイズ" P . 1 04) 

@ 

シャッタース 
ピード 

シャッタースピードを表示します。 

④ 

ピント合わせ 

ピントび合うと緑色に点灯します。 


静止画記録中 

静止画の記録中に表示します。 


撮影可能枚数 

静止画撮影び可能な残り枚数を表示 
しよ9 〇 


撮影 f ー ド 

i.AUTO ボタンを押すと、 i.A. (インテ 
U ジェントオート）と回(マニユア 
ル)び切り換わります。 


画面表示切換 D 

一部の表示は約 3 秒間で消えます。 D 
ボタンを使つて、下のよラ【こ表示を 
切り換えられます。 

• D ボタンをタッチする 
タッチするたびに、約3秒間表示 
されます。 

• D ボタンをタッチし続ける 
表示が消えないように設定でさま 
す。設定すると、画面表 71^ 切換ボタ 
ンが D から DiM こ変わります。 

D/ ボタンをタッチすると、表示設 
定が解除されて元に戻ります。 


バッテ U —残量 

バッテ IJ 一 残量の目安を表示します。 
INFO ボタンを押すと、バッテ U —残 
量の詳細を表示します。 

"残量時間/バッテ IJ 一 残 

量"（咳' P . 54) 

® 

記録メディア 

静止画を記録するメディアのアイコ 
ンを表 7 J \ します。 

記録メディアは変更でさます。 

II 静止画記録メディア II ( c ^ p . 111) 

@ 

3 D /2 D モード表 
示 

3 D 撮影と 2 D 撮影で表示び切り換り 
ます。 3 D 撮影時は 3 D 、 2 D 撮影時は 
2 D と表示されます。 


静止画撮影時の操作ボタン 

夕 

皆 


图〇 

II 

國四 d ] 

i.A. 

说 



が 

=wj 




[6630] 




操作ボタン 

説明 

① 

視差調整 

液晶モニターび 3 D 表示または 
LRMIX 表示の時に、見えちを調 
即します。 

"撮影時の視差調整をす 

る"（岐 P. 32) 

®l 

④ 

T/W ズーム 

ズームレバーと同様の操作びで 
さます。 

ズームレバーを操作するとさに 
起こりびちな手ぶれを抑えて 
ズーム操作びでさます。 

"ズームを使う"（岐 P .28) 


撮影/再生切換 

撮影/再生モードに切り換えま 
す。 


静止画撮影 

〇 

SNAPSHOT ボタンと同じ動作 
をします。ただし、半押しでのピ 
ント合わせはでさません。 


液晶モニター表 
示の 3 D /2 D 切 
換 

液晶 f ニター表示を 3 D 映像と 
2 D 映像に切り換えます。 


MENU 

撮影メニュー(静止画)び表示さ 
れます。 

"メニュー操作のしか 
た"（松 P. 83) 


画面表示切換 D 

一部の表示は約 3 秒間で消えま 
す。 D ボタンを使って、(下のよ 
うに表示を切り換えられます。 

• D ボタンをタッチする 
タッチするたびに、約3秒間 
表示されます。 

• D ボタンをタッチし続ける 
表示が消えないように設定で 



きます。設定すると、画面表 71^ 
切換ボタンが D か SDiM こ変 
わります。 

D / ボタンをタッチすると、表 
示設定が解除されて元に戻り 
ます。 
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撮影ずる 


撮影ずるときの便利な設定 

• "高速起動"が"入"のとさは、液晶モニターを閉じて電源を 
切っても、5分じ(内に液晶モニターを開けば、すぐに電源 
が入ります。 

II 高速起動" Kp .113) 

• "才ートパワーオフ"が"入"のときは、何も操作せずに5分 
経つと、節電のために電源が自動的に切れます。（バッテ 
リー使用時のみ） 

"才ートパワーオフ"（陽 P . 112) 

• "タッチ優先 A E/A F " が"顔追尾"のときは、被写体の顔 
を検出して、ピントや明るさを自動的に合わせてされい 
に撮影でさます。 

"被写体をされいに撮影する（タッチ優先 AE/A 

F ) II (松 P . 47) 

• 画像の解像度を変更することがでさます。 

"静止画サイズ" ( D ^ p . 104) 

ごま写._ 

• レンズを直射日光などに向けないでください。 

• 雨や雪の降る屋外やお室などの湿度の多い場所では、使 
わないで < ださい。 

• 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたる 
ところでは、使わないでください。 

• アクセスランプ点な中は、バッテリーや AC アダプター、 
SD カードを取りはずさないでください。記録したデータ 
が読み取れなくなることがあります。 

メモ：- 

• 大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめし 
ます。 

• 静止画の撮影時は、手ぶれ補正が働さません。 


ズームを 使う 


ズームを使ラと、画角を調整でさます。 

• 視野を広く撮影するときは、 W 側(広角側）にしてくださ 
し、。 


• 被写体を大きく撮影するときは、 T 側遵遠側)にしてくだ 
さい。 



広角側 


-VOL+ 




皇遠側 


• iU 下のズーム倍率が使用でさます： 

-光学ズーム (1 〜5倍）《3 □撮影時 
■光学ズーム (1 〜10倍）《 2 D 撮影時 
• タツチノ くネルのズームボタン （ T / W ) でも、ズーム操作で 
さます。 

ズーム ボタン ( T / W ) 


面 


(REC) I 口 2 D け3可 [MENU] 


メモ：- 

• 静止画の撮影では、光学ズームのみ使えます。 
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撮影ずる 


撮影時の視差調整をずる 


3 D 映像を撮影するとさに、視差は自動で調整されます。お 
くの被写体び左ちにずれて見えてしま5場合や、遠景で立体 
感び弱 < なる場合に、左ちの画像を寄せて調整でさます。 

• 視差調整は、本体 LCD が 3 D 表示または LR MIX 表示の 
ときに調整できます。 

"3 D 動画記録形式 （3 D f — ドのみ)" （ D ^ p . 92) 



2 "マニュアル"をタッチする 



• 視差調整の画面が表示されます。 

• 視差調整を自動調整(デフオルト）にしたい場合は、 
"才ート I をタッチしてください。 


3視差調整をする 



• 調整量を増やしたい場合は、 "+" をタッチしてくださ 
し、。視差量表示の値が増えます。 

• 調整量を減5したい場合は、をタッチしてくださ 
し、。視差量表示の値が減ります。 


4 "決定"をタッチして、確定する 



ご:す音._ 

• 視差をつけすざると、 3 D に見えない場合があります。 

• 視差調整を行ってち二重に見える場合には、直ちに液晶 
モニターの表示を 2 D 映像にしてご使用ください。 

メモ：- 

• 本機は自動で視差を調整する機能を搭載していますが、 
次のよ5な被写体や条件の場合、自動での視差調整が正 
しく動作しないことがあります。 

•推奨距離範囲外の被写体(特に近距離の被写体） 
•ビルの窓などの、形状の似たものが並んでいる被写体 
-電線などのまっすぐな被写体 
このようなときに、マニュアルでの視差調整を行ってく 
ださい。 

• 手動で視差調整をした場合、本機の電源を切る、または再 
生モードに切り換えると"視差調整"の設定が"オート"に 
戻ります。 
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撮影ずる 


マニュアルで設定を変えて撮影ずる 


マニュアル撮影では、明るさやシャッタースピードなどを設 
定することびでさます。 

マニュアル撮影は、動画でわ、静止画でわ設定でさます。 

J レンズカバーを開ける 



2 


3 


液晶モニターを開さ、動画または静止画を選ぶ 



• アイコンが動画41または静止画 Q になります。 



マニュアル撮影モードにする 

戸 © 



• インテリジェントオート i . A ■になっているときは、 
回/0ボタンを押して、マニュアル回に切り換えま 
す。 

押すたびに、インテリジェントオートとマニュアル 
に撮影モードが切り換わります。 


4 "MENU" をタッチする 


國 

回 


晒 

互 


1 由巧！ 

(REC) MdasdI IMENUI 


5 マニュアル設定の項目をタッチする 



• マニュアル設定の各項目について、 r マニュアル撮影 
メニュ—覧」をご覧ください。 


メモ：- 

• マニュアル設定は、マニュアル撮影時のみ設定すること 
がでさます。 
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撮影ずる 


マニュアル撮影メニュ-覧 

下の項目を設定でさます。 


ミ几!^々 

説明 

シーンセレクト 

• 撮影状況に合わせた撮影が簡単に 
でさます。 

"シーンを選んで撮影す 
る"（防' P . 35) 

フ オー カス 

• 自動でピントが合わないとさは、 
マニュアル フ オー カスを 使っ てみ 
ましよつ。 

"手動でピントを合わせ 
る"（陪 ' P . 36) 

フ オー カスアシス 
卜 

• ピント合わせを簡単にするため、 
ピントが合っている画像の輪郭線 
に色をつけます。 

"フ オー カスアシストを使ってピント 
を合わせる" P . 37) 

アシストカラー 

• 「フ オー カスアシスト」の輪郭線の 
色を設定します。 

II アシストカラー" P . 100) 

明るさ補正 

• 画面全体の明るさを調節でさま 
す。 

• 撮影場所が暗いとさや明るいとさ 
に調卽しましよつ。 

"明るさ補正を設定する" P . 38) 

シャッタースピー 
ド' 

• シャッタースピードを調節でさま 
す。 

• 動さの早い被写体を撮影するとさ 
や被写体の動さを強調したいとさ 
に設定します。 

"シャッタースピードを設定す 
る"（咳' P . 39) 

絞り優先 A E 

• 絞りを調整すると、被写体のみに 
ピントを合わせて撮影でき、周辺 
のぼかし具合を調節できます。 
"絞りを設定する"批 P .40) 


設定名 

説明 

ホワイトバランス 

• 画面全体の色合いを設定でさま 
す。 

• 目で見た色合いと画面上の色合い 
が違うときに設定します。 

"ホワイトバランスを設定す 
る" P . 41) 

逆光補正 

• 逆光で被写体が暗くなるのを補正 
し主す。 

• 逆光状態で撮影するとさに設定し 
ます。 

"逆光補正を設定する" Kp . 42) 

ゼブラ 

• 被写体の明るい部分にゼブラ模様 
を表示するかどうかを選択しま 
す。 

"ゼブラパターンを表示す 
る"（咳' P . 42) 

※動画撮影時のみ表术されます。 

テレマク □ 

• 被写体に近づいて撮影(接写）した 
し、ときに設定します。 

"接写で撮影する " K P - 43) 

※各〇 ドで撮影時のみ表示されま 

す。 


34 




















※画像はイメージです。 


撮影ずる 


シーンを選んで撮影ずる 

代表的なシーンを最適な設定で撮影でさます。 

1 " MENU " をタッチする 


图 

固 


厕 



wl 


田け百 

〔 REC) I DSD ベ 3D I iMENUl 


2 II シーンセレクト"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
よ9 〇 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• 与をタッチすると、前画面に戻ります。 

3シーンを選んでタッチする 



• 設定すると、選択したシーンがすぐに表示されます。 
• 選択したシーンを取り消す場合は、"切"をタッチし 
て < ださい。 

• A や V をタッチするか、上や下になぞると画面をスク 
□ールでさます。 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

メモ：- 

• "シネマ"を設定しているときは、シーンセレクトを使用 
でさません。 

"シネマ"（松 P . 89) 


設定 エフェクト 


圆ナイトアイ 周囲び薄暗いときは、ス□-シャツター 
になり、 自動的に感度を上げて明るく し 
ます。 

手ぶれしないよラに王脚を使用してく 
ださい。 


OFF ON 



田夜景 夜景などを自然な感じに撮影できます。 


OFF ON 



田ポートレート背景をぼかして、人物を浮かび上がらせ 
ます。 


OFF ON 



囚スポーツ 動きの速いものを1 コマ 1 コマ 鮮明に 

撮影でさます。 



OFF 


励スノー 晴れた曰の雪原などで、被写体び暗<映 

ることを防ぎます。 



ON 


OFF ON 



國スポットライライトの中の人物び明るくなりすざな 
卜 いよ5にします。 


OFF 



ON 
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撮影ずる 


手動でピントを合わせる 

インテ IJ ジェントオートでピントび合わないとさや、手動で 
ピントを合わせたいとさに設定します。 

J " MENU " をタッチする 


图 

回 


晒 

T 1 


wl 


由 一 百 

(REC) 11=120 一 3D 1 1 MENU 1 


ピントを調整する 



g 


(REC ) [ 口 2D が d| [ MENU I 


• をタッチすると、遠くの被写体にピントが合いま 
す。 

• A をタッチすると、近くの被写体にピントが合いま 
す。 


2 "フオーカス"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
よ9 〇 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• 与をタッチすると、前画面に戻ります。 

3 "マニュアル"をタッチする 


フオー カス [xj 



回 巨 


5 "決定"をタッチして、確定する 


图 

固 


晒 

认 

• 


M 

1 田巧 1 

REC ) 1=120 け 3D MENU 1 


• ピントを確定するとピント枠が消え、と A が表示 
されます。（アイコンは点滅している場合がありま 
す。） 

メモ：- 

• 望遠 ( T ) 側でピントを合わせてから広角 ( VV ) にすると、ピ 
ントがずれません。 

• 限界距離を越えた遠景や近景にはピントが合いません 。 A 
や V が点滅します。 

• コント□ールダイヤルでもピントを調整することがでさ 
よ9 〇 

"コント□ールダイヤルを使って撮影する" P . 45) 
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撮影ずる 


フオーカスアシストを使ってピントを合わせる 

ピント合わせを簡単にするため、ピントび合っている画像の 
輪郭線に色をつけます。 

I " MENU " をタッチする 


图 

固 


晒 

互 


田一 百 

( REC ) |'='2D«3d| ImenuI 


2 


フオーカスアシスト"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• S をタッチすると、前画面に戻ります。 


ピントを調整する 



固 

晒 


REC )1 □2D«3d] I MENU ] 


• をタッチすると、遠くの被写体にピントが合いま 
す。 


• A をタッチすると、近くの被写体にピントが合いま 
す。 


4 "決定"をタッチして、確定する 


图 

回 


厕 

• 


M 

圧巧 

(REC ) 口 2 が巧 0 MENU 


メモ：- 

• フォーカスアシスト設定時は、画面が白黒になり、ピント 
が合っている部分の輪郭に選んだ色が付さます。輪郭線 
が見にくくなったとさは色を変えてください。 

II アシストカラー" ( c ^ p . 100) 

• コント□ールダイヤルでもピントを調整することができ 
ます。 

"コント□-ルダイヤルを使って撮影する " K P - 45) 
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撮影ずる 


明るさ補正を設定ずる 

お好みの明るさに調整でさます。 

J " MENU " をタッチする 


图 

固 


晒 

T ] 


wl 


田け百 

(REC) |'='2d«3d1 ImenuI 


2 "明るさ補正"をタッチする 


4お好みの明るさに調整する 



• 動画撮影時の補正範囲： 一6〜+ 6 
• 静止画撮影時の補正範囲： 一 2.0 〜 +2.0 
• 明るくする場合は、 A をタッチしてください, 
• 暗くする場合は、 V をタッチしてください。 


3 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

〇 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• Id をタッチすると、前画面に戻ります。 


7ニュアル"をタッチする 




"決定"をタッチして、確定する 


图 


+3 


i 


[田姻] 


REC ) I 口 2 DWD ] I MENU 


メモ：- 

• 動画と静止画で別々に設定でさます。 

• コント□ールダイヤルでも明るさを調整することができ 
ます。 

"コント□-ルダイヤルを使って撮影する" P . 45) 
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撮影ずる 


シャツタースピードを設定ずる 

被写体に合わせてシャツタースピードを設定しましよう。 

1 " MENU " をタッチする 


图 

固 


厕 



wl 


田け百 

〔 REC ) I DSD ベ 3D I iMENUl 


2 "シャッタースピード"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
よ9 〇 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• 与をタッチすると、前画面に戻ります。 

3 "マニュアル"をタッチする 


シャッタースピード IX 〕 



回 巨 


4シャツタースピードを調整する 



• シャッタースピードを1/2から1/4000まで設定で 
さます。 

(静止画は1/500まで設定できます。） 

• スピードを速くする場合は、 A をタッチしてくださ 
い。 

• スピードを遅くする場合は、 V をタッチしてくださ 
い。 

5 "決定"をタッチして、確定する 


图 

回 

1/30 

厕 

圧巧 

(REC ) 口 2 が 巧 D MENU 


• 設定スピードを確定すると、シャッタースピード調 
整表示が消えます。 

メモ：- 

• 動画と静止画で別々に設定でさます。 

• "シャッタースピード"を上げると、速い動きの撮影が綺麗 
に取れますが、画面が暗くなります。室内など暗い場所で 
の撮影時には、液晶画面で画面の明るさを確認しなが5 
"シャッタースピード"を設定してください。 

• コント □ ールタイヤルでもシャッタースピードを調整す 
ることがでさます。 

"コント□ールダイヤルを使って撮影する" P . 45) 
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撮影ずる 


絞りを設定ずる 

絞りを調整すると、被写体のみにピントを合わせて撮影でさ 
ふ^ 〇 

J " MENU " をタッチする 


图 

回 


晒 

T 1 


wl 


由 一 百 

( REC ) 1 1=120 一 3D I 1 MENU 1 


2 "絞り優先 A E " をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• 与をタッチすると、前画面に戻ります。 

3 "マニュアル"をタッチする 


絞り優先 A E [Xj 



回 


4絞りを調整する 



• 絞りは F 1.2 か 5 F 5.6 まで設定できます。 

• 背景にもピントを合わせたい(絞り値を大きくする) 
場合は、 A をタッチしてください。 

• 背景をぼかしたし U 絞り値を小さくする)場合は、 V 
をタッチしてください。 

5 "決定"をタッチして、確定する 


图 

回 


晒 

F1.8 


田巧 

(REC ) 1=120 一 3D MENU 1 


• 絞りを確定すると、絞りの設定表示が消えます。 

メモ：- 

• 動画と静止画で別々に設定でさます。 

• ズームが望遠にした場合は、絞り値を最小値 ( F 1.2) に設 
定しても、最小になりません。ズームに応じた絞り値が設 
定され、黄色で表示されます。ズームを広角にすると最小 
値が設定できるようになります。 

• 絞り値を大きくするほど、被写体が暗くなります。 

• コント□ールダイヤルでも絞りを調整することができま 
す。 

"コント□-ルダイヤルを使って撮影する" P . 45) 
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撮影ずる 


ホワイトバランスを設定ずる 

光源に合わせて、色合いの設定びでさます。 

I " MENU " をタッチする 


图 

固 

厕 


wl 



I 田咽 I 〔 REC) I DSD ベ 3D I 

MENU 


2 


ホワイトバランス"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 


• X をタッチすると、メニューを閉じます。 
• 与をタッチすると、前画面に戻ります。 



撮影条件を選んでタツチする 


V 


回 


凸才ート 


^ワンタッチ 


困皿己2 0 0 K 


iM 3 6 0 0 0 K 


(REC 


• A や V をタッチし、上下にスク□ールして選んでくだ 
さい。 


ミ八み 

日又た 

内容 

才ート 

自動的に自然な色合いになるように調節し 
よ9 〇 

ワンタッチ 

色の不自然さび解消されないとさに使いま 
す。 

5200 K 

晴れた曰の屋外で撮影するとさに設定しま 
す。 

6000 K 

曇りの曰や日陰で撮影するとさに設定しま 
す。 

3200 K 

撮影ライ ト など照明の下で撮影するとさに 
設定します D 

水中] 

水深び深い(水び青色)水中で撮影するとさ 
に鼓疋します D 

水中 2 

水深び浅い(水び緑色)水中で撮影するとさ 
に鼓疋します D 


ワンタッチを使うときは 

1 白い紙をレンズの前に置き、画面一杯に表示す 
る 

2 "ワンタッチ"をタッチし、アイコンが点滅して 
表示されている間は、触れたままにする 

3 メニューが消え。!が点なしてから、指を画面 
から離す 

メモ：- 

• "ワンタッチ"をタッチし続けている時間が短いと （1 秒未 
満)、設定は変更されません。 

• インテリジェントオートモードでは、マニュアルでの設 
定内容が一時的に無効になります。 

• コント□ールダイヤル、 ADJ ボタンでもホワイトバラン 
スを調整することができます。 

"コン ト □-ルダイヤルを使って撮影する" K P - 45) 
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撮影ずる 


逆光補正を設定ずる 

逆光によって、被写体び暗くなるのを補正します。 

I " MENU " をタッチする 


图 

固 


厕 



wl 


圧け互 

( REC ) |'='2D«3 d | ImENUI 


2 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• 与をタッチすると、前画面に戻ります。 


3 "入"をタッチする 



• 設定すると、アイコン固が表示されます。 



ゼブラパターンを表示ずる 

動画撮影時、指定した明るさの部分のみ斜線のしま模様(ゼ 
ブラパターン）を表示します。 

ゼブラパターン 


2 


3 


" MENU " をタッチする 


图 

回 


晒 

互 


1 田姆 1 

〔 REC) 1 020 け 3D 1 iMENUl 


ゼブラ"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでき 
ます。 


• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• tD をタッチすると、前画面に戻ります。 


117 0 -8 〇〇/〇"または " OVER 10 00/〇"を 
タツチする 


ゼブラ fx I 

四切 

^ 7 0-8 0% 

^ OVER 10 0% 

回 巨 


画岛表术 

=n 1=1=1 
日スた 

切 

ゼブラ機能を使いません。 

70-80% 

白とびにおい(明るい)場所を、しま模 
様で表示します。 

OVER 10 0% 

白とびした(明るすざる)場所を、しま 
模様で表示します。 


メモ：- 

• ゼブラパターンを表示しているときは、液晶モニター表 
示が2 D になります。 

• HDMI 接続でテレビに3 D 出力しているときは、ゼブラ 
パターンはテレビに表示されません。 
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撮影ずる 


接写で撮影ずる 

テレマク□機能を設定すれば、被写体に接近して接写するこ 
とびでさます。 



※画像はイメージです。 

J " MENU " をタッチする 


图 

回 


晒 

互 


田一因 

CREC ) |'='2D«3d| I menu I 


2 "テレマク□"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• S をタッチすると、前画面に戻ります。 


3 "入"をタッチする 



• 設定すると、アイコン a : 口が表示されます。 


=/Ti 1=1=1 

巧た 

内容 

切 

望遠 ( T ) 側では約1 m まで近づけます。 

広角 ( VV ) 側では約5 cm までおづけます。 

入 

望遠 ( T ) 側では約40 cm までおづけます。 

広角 ( VV ) 側では約5 cm までおづけます。 


ご : モち ._ 

• 接写しないときは、"テレマク□"を"切"にしてくださし、。 
"入"のままだと、画像がぼけることがあります。 
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撮影ずる 


USER ボタンを設定ずる 

よく利用するマニュアル調整機能を USER ボタンに設定し 
ておくと、機能の設定画面を早く表示でさます。 

機能を USER ボタンに設定ずる 
I " MENU " をタッチする 


图 

田] 



wl 


由一田 

( REC ) |a2D«3D| iMENUl 


2 "USER ボタン設定"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

〇 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• 与をタッチすると、前画面に戻ります。 


設定したい機能を選択する 


USER ボタン設定 



囚 


齒ナイトアイ 


区$タッチ優先 AE/AF 


@フ オー カス 


為 ;明るさ補正 


た 


• 下の機能から一つだけ選択することがでさます。 

• 動画モードの場合： 

■ナイトアイ 
■タッチ優先 AE/AF 
-フオーカス 
■明るさ補正 
-シャッタースピード 
■絞り優先 A E 
■逆光補正 
■ホワイトバランス 
-フオーカスアシスト 
-手ぶれ補正 

• 静止画モードの場合： 

■ナイトアイ 
■タッチ優先 AE/AF 
-フオーカス 
■明るさ補正 
-シャッタースピード 
■絞り優先 AE 
■逆光補正 
■ホワイトバランス 
-フオーカスアシスト 
■セルフタイマー 


USER ボタンで調整ずる 

調整は下の手順で行ってください。 

• ON / OFF 切り換えがある機能の場合(ナイトアイ、明るさ 
補正、シャッタースピード、絞り優先 A E 、逆光補正、手ぶ 
れ補正、フオーカスアシストおよびセルフタイマー） 

USER ボタンを押すと、機能の ON/OFF び切り換わります。 
•フオーカスの場合 

USER ボタンを押すと、フオーカスびオートとマニュアルに 
切り換わります。マニュアルでのピント合わせについて 
は、"手動でピントを合わせる" Kp. 36) をご覧ください。 

• 選択する設定項目がある機能の場合(タッチ優先 A E / 
A F 、 ホワイトバランス） 

"USER ボタンを押す 

2) 選択する機能をタッチして設定する 

メモ：- 

• メニュー表示中は、 USER ボタンで操作できません。 
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撮影ずる 


コント□ールダイヤルを使って撮影ずる 

コント□ールダイヤルを使って、"フオーカス" • "明るさ補 
正"‘ "シャッ タ-スピ-ド" • "絞り優先 A E " ‘ "ホワイトバラ 
ンス"および"視差調整"の設定び変更でさます。 

? ADJ ボタン查約 3 秒間押し、コント□-ルメ 
ニューを表示する 



• コント□ールダイヤルで調整でさる機能のメニュー 
画面が表示されます。 

2コント□ールダイヤルで機能を選ぶ 



• 各機能の設定項目や設定値については、下記をご覧 
ください。 

の明るさ補正 

"明るさ補正を設定する" P. 38) 

回 フォー カス 

"手動でピントを合わせる" P. 36) 

团 シャッ タースピー ド 

"シャッタースピードを設定する" P. 39) 

团 絞り優先 A E 
"絞りを設定する " K P - 40) 

回ホワイトバランス 

"ホワイトノ くランスを設定する" P. 41) 

因 視差調整 

"撮影時の視差調整をする" P. 32) 

团クリア 

ADJ ボタンで設定した値をすべて「才ート」にしたい場 
合に選んでください。 

3 ADJ ボタンを押す 



4設定した機能を調整して撮影する 


辭〇巧 


• コント□ールダイヤルで設定を変更でさます。 

• ADJ ボタンを押すことで、設定を"才ート"に戻した 
り、割り当てた機能を呼び出したりでさます。 

• 違う機能を調整したいときは、 ADJ ボタンを約3秒 
間押してください。コント□ールメニューが表示さ 
れます。手順2に戻って、機能を選びなおしてくださ 
い。 

メモ：- 

• コント□-ルダイヤルに"明るさ補正"、"フ オー カス"、 
"シャッ タースピード"および絞り優先 A E を設定すると、 
常に調整しなが!5撮影でさます。 

• コント□ールダイヤルで操作可能な機能は一つのみで 
す。操作してる他の機能は固定状態になります。（例:フオー 
力 スの調整中は、明るさ調整とシャッタースピードが固 
定状態になります。） 

• "クリア"を選んだ場合は、 ADJ ボタンで設定した値がすべ 
て r オート」になります。 

(コント□—ルメニューを解除します。） 

ご : モち ._ 

• コント□ールダイヤルで設定を調整しているときは、画 
面をタッチしても設定を変更でさません。コント□ール 
ダイヤルで設定を変更してください。(視差調整をのぞ 
く） 

• "3 D 動画記録形式"を M P 4 (M V C ) に設定していると 
きに、 HDMI に出力しながら撮影を行っている場合は、コ 
ント□ールメニューが表示されません。 
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撮影ずる 


手ぶれを補正して撮影ずる 

手ぶれ補正を設定すると、動画撮影時の手ぶれを効果的に補 
正して撮影でさます。 

J " MENU " をタッチする 


图 

田] 

T 1 


wl 


1 由姆 1 

( REC ) 11=120 一 3 D 1 iMENUl 


2 "手ぶれ補正"をタッチする 



3 "通常モード"または"アクティブモード"をタツ 
チする 


手ぶれ補正 IX ] 

嚇切 _ 

((!)) 通常モード 
袖))アクティブモード_ 

区] 巨 


• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

〇 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• tD をタッチすると、前画面に戻ります。 


曲岛表术 

設定 

® 湖） 

手ぶれを補正しません。 

r »( 通常モード） 

通常の撮影条件で手ぶれを補正しま 
す。 

(( ill (アクティブ 
モード） 

明るいシーンを広角側で撮影する場 
合に、より手ぶれ補正の効果を発揮し 
ます 0 

※光学ズーム （3 D 撮影時:〜5倍、2 

D 撮影時:〜10倍） 


メモ：- 

• 兰脚などに固定して動さの少ない被写体を撮影したい場 
合は、"切"にすることをおすすめします。 

• 手ぶれが大さいとさは、補正しされないことがあります。 
• 動画撮影時のみに効果があります。 


USER ボタンに設定した場台について 

USER ボタンに"手ぶれ補正"のシュートカットを設定した 
場合は、ボタンを押すたびに設定び切り換ります。 

"USER ボタンを設定する"（豚 P. 44) 

• "切"一"通常 モー ド"一"アクティブ モー ド"一"切"一 
USER ボタンを押すたびに、上記順番で切り換ります。 
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撮影ずる 


被写体をきれいに撮影ずる（タツチ優 
先 AE / AF ) 


"タツチ優先 A E / AF "はタツチした場所の情報を基にし 
てピントや明るさを調整する機能です。 

この機能は、動画でわ、静止画でわ設定でさます。 

1 動画または静止画を選ぶ 



2 " MENU " をタッチする 


图 

厘 ] 

3 


|田姆 

( REC ) 1 <=120 け 3D 1 iMENUl 


3 


タッチ優先 A E/A F " をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 


• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• S をタッチすると、前画面に戻ります。 



設定したい項目をタッチする 


タッチ優先 AE/AF 


囚 


四切 


0^顔追尾 


Ef 色追尾 


回 


ロタッチエリア 


た 


5 撮影を開始し、設定したい場所をタッチする 


辭〇巧 


• タッチした場所(顔•色•エリア)を基準にピントや明 
るさが自動的に調整されます。また、基準となってい 
る被写体(顔•色)に青枠が表示され、基準となってい 
るエリアには白枠が表示されます。 

• 再設定したい場合は、設定したい場所(顔•色•エリ 
ア）を再度タッチしてください。 

• "顔追尾"を解除したい場合は、青枠をタッチしてく 
ださい。 

• "色追尾"を解除したい場合は、青枠をタッチしてく 
ださい。 

•"タッチェリア"を解除したい場合は、白枠をタッチ 
して < ださい。 


巧た 

内容 

切 

設定しません。 

顔追尾 

画面に0^び表示されます。タッチした顔(被写 
体)を追尾し、その被写体にピントや明るさを自 
動的に合わせて撮影します。また、タッチした顔 
(被写体)には青枠びつさます。 

色追尾 

画面に^び表术されます。タッチした色(被写 
体)を追尾し、その被写体にピントや明るさを自 
動的に合わせて撮影します。また、タッチした色 
(被写体)には青枠びつさます。 

タッチ 
エ U ァ 

画面に Q び表 7 j \ されます。タッチしたエ U ア個 
定位置)にピントや明るさを自動的に合わせて撮 
影します。また、タッチしたエ U アには白枠びつ 
さます。 


メモ：- 

• "タッチ優先 A E / AF " が設定されているときは、"フオー 
カス "が自動的に "才ート"に設定されます。 

• 被写体を追尾でさなくなった場合は、再度被写体をタッ 
チして < ださい。 

• ズーム操作をすると、設定が解除されます。（"タッチエリ 
ア"設定のみ） 

• "色追尾"を設定している場合、似たような色を検出する 
と、巧象の被写体(色)が変更されることがあります。この 
ようなときは、被写体を再度タッチしてください。また、 
巧象の被写体(色)を見失ったとさ、画面中/こ\に対象の被 
写体(色)が一定時間現れると、再追尾でさます。 

• 液晶モニターの表示を 3 D 旧）にしているときは、青枠と 
白枠が表示されません。 
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撮影ずる 


ご注責._ 

• 液晶モニターの端にいる被写体をタッチした場合、正し 
く反応(認識）しないことがあります。このようなときは、 
被写体を中央寄りにしてから、タッチしてください。 

• 下のような場合、"色追尾"が正しく動作しないことが 
あります。 

-コントラストがない被写体を撮影するとき 
-高速で動く被写体を撮影するとさ 
-暗い室内などで撮影するとさ 
-周囲の明るさが変わったとさ 
• "顔追居 I を設定している場合、急速にビデオカメラを縦や 
横に動かすと被写体を見失うことがあります。再追尾す 
るときは、再度被写体をタツチしてください。 


笑顔を自動で撮影ずる（スマイルショット） 

"スマイルショット"は笑顔を検出して、自動的に静止画を撮 
影します。 

1 静止画を選ぶ 



2 " MENU " をタッチする 


图 

厘] 



wl 


田過 

( REC ) 11=120 け 3 D I iMENUl 


3 "スマイルシヨット"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

^ 〇 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• tD をタッチすると、前画面に戻ります。 


4 "入"をタッチする 



5人物に本機を向ける 

• 笑顔を検出すると、静止画が自動的に撮影されます。 



• 静止画記録中は、 PHOTO が点口します。 

• 撮影前にメニューで"スマイル％"を入に設定する 
と、顔枠とともにスマイル度(％)を表示できます。 

"スマイル％表示を設定する（静止画のみ)" （ D ^ p . 49) 

メモ：- 

• 人物の顔は最大16人まで検出します。スマイル度(％)の 
表示は、検出した顔の中で、画面内の顔サイズが大きい順 
に3つまで表示します。 

• 撮影状況(距離、角度、明るさなど)や被写体の状態(顔の 
向き、笑顔の度合いなど）によって、正しく動作しないこ 
とがあります。また、逆光のときは笑顔の検出が難しくな 
ります。 

• 一度笑顔を撮影すると、次の撮影を行うまでに時間かか 
かります。 

ご注意：- 

•"タッチ優先 A E / A F II を"タッチェリア"または"色追 
尾"に設定しているときは、"スマイルシヨット"が動作し 
ません。 

• 正しい効果が得!5れない場合は、"スマイルシヨット"を 
"切"にしてお使いください。 
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撮影ずる 


スマイル％表示を設定ずる(静止画のみ） 

"スマイル％"では、人物の顔を検出するとさに表示する項目 
を設定でさます。 

この項目は"タッチ優先 A E/A F II を"顔追尾"に設定して 
いるとさに表示されます。 

1 液晶モニターを開さ、静止画を選ぶ 




4 "入"をタッチする 





設定 

内容 

切 

顔を検出すると顔枠のみを表示します。 

入 

顔を検出すると顔枠とスマイル度(％)を表示しま 
す。 


• 顔枠:検出した顔の周辺に枠が表示されます。 
スマイル度:検出した笑顔について、その度合いを0 
〜100 %の範囲で表示します。 


3 "スマイル％"をタッチする 

























撮影ずる 


微速度撮影をずる（タイムラプス撮影) 


一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移 
り変わるシーンを短時間で再生することびでさます。 

巧のつぼみび開<様テを観察するとさなどに便利です。 

1 液晶モニターを開さ、動画を選ぶ 



2 " MENU " をタッチする 


圓41 

の 

互 


田け 百 

(REC) 1— 口 2 D け3〇-| iMENUl 


3 "タイムラプス撮影"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

〇 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• tD をタッチすると、前画面に戻ります。 


4撮影間隔 (1 〜 80 秒)を選択してタッチする 



• 間隔秒避 J が大さいほど撮影間隔が長くなります。 

• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでき 
ます。 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• tD をタッチすると、前画面に戻ります。 

5撮影を開始する 


な 1 

離 


• 設定した撮影間隔で1コマ撮影をします。 

• 撮影間隔を "8 0秒間隔"に設定しているとき、撮影 
の合間は省電力状態になります。 

次の撮影時間になると、自動的に省電力を解除し、撮 
影をします。 

• もう一度、 START / STOP ボタンを押すと、撮影を停 
止します。 
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撮影ずる 




画面表术 

説明 

① 

微速度表示 

設定している撮影間隔を表示します。 

@ 

動画画質 

動画画質設定で設定されている画質 
のアイコンを表示します。 

④ 

実記録時間 

実際に撮影した動画の記録時間を表 
示します。記録時間はフレーム単位で 
増加します。 


撮影経過時間 

撮影を開始してから実際の経過時間 
をお TJX します。 


撮影可能時間 

設定中の動画画質で録画可能な残り 
時間です D 


タイムラプス撮影の設定内容 

間隔秒数び大さいほど撮影間隔び長くなります。 


ミ几み 

巧た 

内容 

切 

タイムラプス撮影をしません D 

I 秒間隔 

1 秒間隔に 1 フレームずつ撮影します。 
撮影した動画は 30 倍速で再生されま 
す。 

I0 秒間隔 

10 秒間隔に 1 フレームずつ撮影しま 
す。 

撮影した動画は 300 倍速で再生されま 
す。 

8 0 秒間隔 

80 秒間隔に 1 フレームずつ撮影しま 
す。 

撮影した動画は 2400 倍速で再生されま 
す。 


ご注章._ 

• タイムラプス撮影で撮影した動画には、音声が記録され 
ません。 

• タイムラプス撮影中は、ズーム操作、写真同時撮影、およ 
び手ぶれ補正が使えません。 

• 実記録時間の表示が "0:00:00:1 7’似下のときに撮影を停 
止すると、動画を保存でさません。 

メモ：- 

• 電源を切るとタイムラプス撮影の設定がリセットされま 
す。再度タイムプラス撮影をするとさは、再設定が必要に 
なります。 

• 撮影開始から99時間を経過すると、自動的に撮影を停止 
します。 

• 撮影間隔の長いタイムラプス撮影では、兰脚および AC 
アダプターをご使用ください。 

また、フオーカスやホワイトバランスをマニュアルで固 
定して使うことをおすすめします。 

"王脚の取り付けかた" Kp .17) 

"手動でピントを合わせる" P. 36) 

"ホワイトバランスを設定する" （ c ^ p . 41) 
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撮影ずる 


記念写真を撮影ずる（セルフタイマー) 


記念写真を撮影するとさは、10秒セルフタイマーや顔検出 
セルフタイマーを使ラと便利で责 D 

また、2秒セルフタイマーを使えば、シャツターを切るとき 
の手ぶれを防ぐことびでさます。 

メモ：- 

セルフタイマーを設定したとさは、王脚を使って撮影するこ 
とをおすすめします。 

"王脚の取り付けかた" P. 17) 


2秒/10秒セルフタイマーを使うとき 

J 静止画を選ぶ 



2 " MENU " をタッチする 



3 


"セルフタイ7—"をタッチする 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

On ^ 〇 


• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• ^をタッチすると、前画面に戻ります。 



5 被写体にピントを合わせる 



• ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点 
なします。 

6シャツターを切る 



• 撮影までのカウントダウンが表示されます。 

• 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 
SNAPSHOT ボタンを押します。 
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撮影ずる 


顔検出セルフタイマーを使うとき 

SNAPSHOT ボタンを押すと顔を検出し、画面内に1人加わ 
ると3秒後に撮影します。 

撮影する人わ一緒に写って撮影でさます。 


2 


静止画を選ぶ 



" MENU " をタッチする 



3 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 
ます。 

• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• S をタッチすると、前画面に戻ります。 



5 


6 


撮影する全員が本機側を向いていることを確 
認してから、 SNAPSHOT ボタンを押す 



• 人物の顔に枠が付さます。 

• SNAPSHOT ボタンをもう一度押すと、10秒カウン 
トダウンが始まります。 


撮影者が画面内に入る 


撮影者 



• 撮影者を検出すると、顔枠が消えて、カウントダウン 
数字が拡大表示されます。 

• 撮影者が画面内に入って3秒後にシャッターが切れ 

〇 

• 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 
SNAPSHOT ボタンを押します。 


メモ：- 

• 撮影環境によっては"顔検出"で顔を検出できないことが 
あります。 
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撮影ずる 


残量時間/バッテリー残量 

内蔵メ f U —や SD 力ー ドに記録でさる動画の残量時間や 
バッテ IJ 一 残量を確認でさます。 

1 液晶モニターを開さ、動画または静止画を選ぶ 



2 INFO ボタンを押す 



• 静止画を選んでいるとさは、手順4へ進んでくださ 
い。 

3 残量時間を表示する 



• 動画撮影モードのとさのみ、残量時間が表示されま 
す。 

• INFO ボタンを押すと、残量時間表示する記録メディ 
アが切り換わります。 

• a をタッチすると、バッテリー残量が表示されま 
す。 

• tD をタッチすると撮影モードに戻ります。 

• 表示を終了するにはXをタッチします。 


4 バッテリー残量を表示する 


バッテリー残量 

回 

100% 50% 0% 



撮影可能時間 


120 min 

ち 


• 与をタッチすると、動画撮影のときは、残量時間の 
表示画面に戻ります。静止画撮影の場合は、撮影モー 
ドに戻ります。 

• INFO ボタンを押すか、Xをタッチすると、表示を終 
了します。 

• AC アダプターを接続しているときは、バッテリー 
残量が表示されません。 

メモ：- 

• 残量時間表示か! 5 ち動画画質を変更でさます。動画画質 
を選んでタッチしてください。 
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撮影ずる 


動画の撮影可能時間の目安 
■ 3 D モード （ MP 4( MVC ) お式)の場台 


画質 

内蔵メモ U — 

(64 GB ) 

SDHC/SDXC 力 一 K 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

48 GB 

64 GB 

THR 

4 時間 

10 分 

30 分 

1 時間 

2 時間 

3 時間 

4 時間 10 分 

TSR 

6 時間 10 分 

20 分 

40 分 

1 時間 30 分 

3 時間 10 分 

4 時間 40 分 

6 時間 20 分 


■ 3 D モード （ AVCHD 形式)の場台 


画質 

内蔵メモ U — 

(64 GB ) 

SDHC/SDXC 力ード 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

48 GB 

64 GB 

TXP 

8 時間 10 分 

30 分 

1 時間 

2 時間 

4 時間 10 分 

6 時間 10 分 

8 時間 20 分 

TSP 

11 時間 40 分 

40 分 

1 時間 20 分 

2 時間 50 分 

5 時間 50 分 

8 時間 40 分 

11 時間 50 

分 


■ 2 D モードの場台 


画質 

内蔵メモ U — 

(64 GB ) 

SDHC/SDXC 力 一 K 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

48 GB 

64 GB 

UXP 

5 時間 50 分 

20 分 

40 分 

1 時間 20 分 

2 時間 50 分 

4 時間 20 分 

5 時間 50 分 

XP 

8 時間 10 分 

30 分 

1 時間 

2 時間 

4 時間 10 分 

6 時間 10 分 

8 時間 20 分 

SP 

11 時間 40 分 

40 分 

1 時間 20 分 

2 時間 50 分 

5 時間 50 分 

8 時間 40 分 

11 時間 50 

分 

EP 

29 時間 10 分 

1 時間 40 分 

3 時間 40 分 

7 時間 10 分 

14 時間 50 
分 

21 時間 50 

分 

29 時間 50 

分 


• 撮影するシーンによって短くなる場合があります。 

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚） 

■ 3 D モードの場台 


画像サイズ 

SDHC 力ード' 

内蔵メモ U — 

(64 GB ) 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

1 920 X 1080(2 M )(16:9) 

約 1000 枚 

約 2200 枚 

約 4400 枚 

約 4999 枚 

約 4999 枚 


■ 2 D モードの場台 


画像サイズ 

SDHC 力ード 

内蔵メモ U — 

(64 GB ) 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

2304 X 1296(2.9 M )(16:9) 

約 2200 枚 

約 4600 枚 

約 9100 枚 

約 9999 枚 

約 9999 枚 

1 920 X 1080(2 M )(16:9) 

約 3200 枚 

約 6700 枚 

約 9999 枚 

約 9999 枚 

約 9999 枚 

1 728 X 1296(2.2 M )(4:3) 

約 3000 枚 

約 6200 枚 

約 9999 枚 

約 9999 枚 

約 9999 枚 

640 X 480(0.3 M )(4:3) 

約 9999 枚 

約 9999 枚 

約 9999 枚 

約 9999 枚 

約 9999 枚 


• 内蔵メモリー (2 D モード時)、 32 GBiU 上の SD 力ード (2304 X 1296(16:9) を除く）には(画像サイズや画質などに関わ5ず) 
9999枚まで撮影でさます。 
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撮影ずる 


撮影時間の目安(バッテリー使用時) 
■ 液晶モニターが 3D 表术の場台 


バッテリー 

実撮影時間 

連続撮影時間 


3 D 撮影時 

3 D 撮影時 

3 D 撮影時 

3 D 撮影時 


MP 4( MVC ) 

AVCHD 

MP 4( MVC ) 

AVCHD 

BN - VF 815 

55 分 

1 時間 

1 時間 45 分 

2 時間 

BN - VF 823 

(付属品） 

1 時間 20 分 

1 時間 35 分 

2 時間 40 分 

3 時間 5 分 


■ 游晶モニターが 2D 表巧の場を 


バッテリー 

実撮影時間 

3 D 撮影時 

MP 4( MVC ) 

3 D 撮影時 

AVCHD 

2 D 撮影時 

BN - VF 815 

55 分 

1 時間 5 分 

1 時間 20 分 

BN - VF 823 

(付属品） 

1 時間 25 分 

1 時間 40 分 

1 時間 55 分 

バッテリー 

連続撮影時間 

3 D 撮影時 

MP 4( MVC ) 

3 D 撮影時 

AVCHD 

2 D 撮影時 

BN - VF 815 

1 時間 50 分 

2 時間 10 分 

2 時間 35 分 

BN - VF 823 

(付属品） 

2 時間 45 分 

3 時間 15 分 

3 時間 50 分 


• "モニター明るさ"が"標準"のときの値です。 

• 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。 

(撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします） 

• 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してくださし、) 


56 


























再生ずる 


動画を再生ずる 


撮影した動画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生 
でさます。 

1 動画を選ぶ 



2反心占をタッチして、再生モードにする 


固 41 

迈] 



wl 


由巧 

(REC) |'='2D«3d| ImENUI 


3 3 D ボタンを押して、 3 D モードまたは 2 D モー 
ドを選ぶ 



•3 D 撮影モードと 2 D 撮影モードで記録した映像は、 
別々に一覧表示されます。 3 D ボタンを押して、再生 
したいモードに切り換えてください。 

• 3 D モー ドでは、液晶 モニターに "3 D " と表示されま 
す。 

• 2 D モー ドでは、液晶 モニターに "2 D " と表示されま 
す。 


4 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する 






• 禱 / SL をタッチすると再生するメディアが切り換 
り、一覧表示(サムネイル表示)が変更でさます。 

• 再生中に H をタッチすると、一時停止します。 

• 再生中に因をタッチすると、一覧表示に戻ります。 


メモ：- 

• 2 D モードで撮影した映像は、 3 D 映像で視聴でさません。 

• 3 D ボタンが点なしているときに、 3 D 映像が視聴できま 
す。 

• 3 D 撮影モードと 2 D 撮影モードで記録した映働ま、別々 
に一覧表示されます。 3 D ボタンを押して、再生したいモー 
ドに切り換えてください。 

• 3 D 撮影モードで記録した映働ま、 " MP 4( MVC )" 形式 
と " A V C H D " 形式が別々に一覧表示されます。3 □動 
画記録形式の設定を視聴したい形式に切り換えてくださ 
い。 

"3 D 動画記録形式 （3 D モードのみ)" ( D ^ p . 92) 

• 3 D モードの再生では、映像酔いしそうな画面でストップ 
モーション再生をします。 

7^、^ 辛^^ ■ _ 

• 3 D 映像をご覧になる際は、「30映像の撮影や視聴のご注 
意」もご覧ください。 

"3 D 映像の撮影や視聴のごま意" P. 4) 
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再をずる 


動画再生の操作ボタン 
一覧表示中 

の 



(6) の 〔8) 曲 



画面表 

説明 

① 

曰付 

前/次の撮影曰に移動します。 

@ 

3D/2D トド表 
示 

3D 再生と 2D 再生で表示び切り換り 
ます。 3D 再生時は3D、 2D 再生時は 
2D と表示されます。 

④ 

< 

前の一覧表示(サムネイ j レ表示)を表 
7J\ U cK 9 〇 

(4) 

> 

次の一覧表示(サムネイ j レ表示)を表 
7J\ U cK 9 〇 

感 

ファイル(映像） 

タツチすると、再生を開始します。 
ちになぞると一覧表示びちにスク 
□ ールし、前の一覧表术(ヴムネイル 
表示)び表示されます。 

左になぞると一覧表示び左にスク 
□ ールし、次の一覧表 7J\( ヴムネイル 
表示)び表示されます。 


撮影/再生切換 

皮け互 

撮影/再生モードに切り換えます。 


1 

削除用の一覧表示(サムネイル表示） 
を表术します。 


mm 

一覧表示び内蔵メ fU — /S D 力ード 
に切り換わります。 


MENU 

メニュー画面を表示します。 




画岛表术 

説明 

① 

3D/2D トド表 
示 

3D 再生と 2D 再生で表示び切り換り 
ます。 3D 再生時は 3D、2D 再生時は 
2D と表示されます。 

@ 

再生位置表示 

映像のおおよその再生位置を表示し 
よ9 〇 

④ 


手動で視差調整をします。 



シーンの先頭に戻ります。 

感 

◄◄ 

早戻し 


► /II 

再生/一時停止します。 


►► 

早送り 


►M 

次の動画に進みます。 


撮影/再生切換 

田巧 

撮影/再生 f ー ドに切り換えます。 



停止(一覧表示に戻ります） 

⑩ 

1 

削除巧の一覧表示(サムネイル表示） 
を表术します。 


□2D け 3D 

3D f ー ドと 2D f — ドに切り替わり 
ます。 


MENU 

メ—ユー画面を表术します D 


メモ：- 

• 操作は、タッチパネルをタッチまたは、なぞることで行い 
よ9 〇 

• 本機の操作を約已秒間行わないと、タッチノ くネルの操作 
ボタンが消えます。タッチノくネルの操作ボタンを再表示 
させるには、画面をタッチしてください。 

• タッチパネルの操作ボタンに触れている間は、操作ボタ 
ンが表示され続けます。 

• 撮影した曰付か!5目的の映像を探せます。 

"撮影日から探ずI ( 岐 P.64) 

ご:をち._ 

• 重要な記録内容(データ）はノ（ックアップしてください。 
重要な記録内容(データ）を DVD や他の記録メディアに 
保存用としてコピーするのをおすすめします。 

万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責 
任を負いかねます。 
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再をずる 


動画の音量を調節ずる 


の動画再生中にズームキーを押す 


音量ル 


音量大 


撮影曰などの情報を見る 

田映像を選択して再生一時停止中に、 INFO ボタンを押 
す 

選んだ映像の撮影曰や再生時間び表示されます。 



H 


管理情報が壊れた動画を再生ずる 

管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。 

1 動画を選ぶ 



2反心占をタッチして、再生モードにする 


國 41 

の 

wl 


丘一百 

(REC) MowsdI ImENUI 


3 " MENU " をタッチする 




5 ファイル(映像)をタッチして、再生を開始する 


^特殊ファイル再生 函り 

< ^3 ^ 22 ^ : 



"動画を再生する " K P - 58) 

メモ：- 

• 管理情報が壊れたとき、 EXTMOV フオルタ'一に MTS ファ 
イルが作成されます。 

• EXTMOV フオルタ'—にある 3 D のファイルは、インデッ 
クス画面に表示されるサムネイルが左ちに分かれた画像 
になりますが、これは不具合ではありません。 

• 壊れたファイルの状況によって、再生でさない場合やス 
ムースに再生しない場合があります。 
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再生ずる 


静止画を再生ずる 


撮影した静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再 

設定しているメディアの内容び一覧表示されます。 

II 静止画記録メディア II ( c ^ p . 111) 

J 静止画を選ぶ 



2 


田与百をタッチして、再生モードにする 



3 3 D ボタンを押して、 3 D モードまたは 2 D モー 
ドを選ぶ 



•3 D 撮影モードと 2 D 撮影モードで記録した映働ま、 
別々に一覧表示されます。 3 D ボタンを押して、再生 
したいモードに切り換えてください。 

• 3 D モー ドでは、液晶 モニターに "3 D " と表示されま 
す。 

• 2 D モー ドでは、液晶 モニターに "2 D " と表示されま 
す。 


4 ファイル(映獻をタッチして、再生を開始する 



• 禱 /0 L をタッチすると再生するメディアが切り換 
り、一覧表示(サムネイル表示)が変更でさます。 

• 再生中に因をタッチすると、一覧表示に戻ります。 
• 回 W 日をタッチするとグルーピングされて表示して 
いるサムネイルをすべて表示します。ちう一度タッ 
チするとグルーピングします。 

メモ：- 

• 3 D モードのときは、 3 D の画像のみ表示できます。 2 D モー 
ドのとさは、 2 D の画像のみ表示でさます。 

• 3 D ボタンが点なしているときに、 3 D 映像が視聴できま 
す。 

• 撮影した曰付か！ 5 目的の映像を探せます。 

多くなってきた映像から探すのに便利です。 

"撮影日から探ず I (岐 P .64) 

ごごす音._ 

• 3 D 映像をご覧になる際は、「30映像の撮影や視聴のご注 
意」もご覧ください。 

"3 D 映像の撮影や視聴のご注意"（陵' P. 4) 
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再をずる 


静止画再生の操作ボタン 
一覧表示中 

夕 



(5) ® (7) rs) 



画面表 TJT 

説明 

① 

曰付 

前/次の撮影曰に移動します。 

@ 

3D/2D モード表 
示 

3D 再生と 2D 再生で表示び切り換り 
ます。 3D 再生時は 3D 、 2D 再生時は 
2D と表示されます。 

③ 

ファイル(映像） 

タッチすると、再生を開始します。 
ちになぞると一覧表示びちにスク 
□ ールし、前の一覧表术(ヴムネイル 
表示)び表示されます。 

左になぞると一覧表示び左にスク 
□ ールし、次の一覧表术(ヴムネイル 
表示)び表示されます。 


撮影/再生切換 

皮け互 

撮影/再生 f ー ドに切り換えます。 


回咱 

サムネイル表示びグループ表示と一 
覧表示に切り替わります。 


1 

削除用の一覧表示(サムネイル表示） 
を表 7 J \ します。 


mm 

一覧表示び内蔵メ fU — /S D 力ード 
に切り換わります。 


MENU 

メニュー画面を表示します。 


撮影曰 

撮影曰(それぞれの曰付で最初に撮影 
した画像のファイルのみび表示され 
ます） 


静止画再生中 




画面表术 

説明 

① 

3 D /2 D モード表 
示 

3 D 再生と 2 D 再生で表示び切り換り 
ます。 3 D 再生時は3 D 、 2 D 再生時は 
2 D と表示されます。 


屆 

グループ化されたファイル(連写した 
静止画など)を連続再生します。 

④ 


手動で視差調整をします。 



前の静止画に戻ります。 

感 

撮影/再生切換 

田け旦 

撮影/再生 f ー ドに切り換えます。 



一覧表示に戻ります。 


1 

削除 ffl の一覧表示(サムネイル表示） 
を表术します。 


口 2 D 林犯 

3 D f ー ドと 2 D モードに切り替わり 
ます。 


MENU 

メ —ュー画面を表术します。 


►M 

次の静止画に進みます。 

⑩ 

► 

スライドショーを開始/一時停止しま 
す。 

"スライ ド ショーで再生す 
る" （陪 ' P. 63) 


メモ：- 

• 操作は、タッチノ くネルをタッチまたは、なぞることで行い 
よ 9 〇 

• 本機の操作を約5秒間行わないと、タッチノ くネルの操作 
ボタンが消えます。タッチノ くネルの操作ボタンを再表示 
させるには、画面をタッチしてください。 

• タッチパネルの操作ボタンに触れている間は、操作ボタ 
ンが表示され続けます。 


撮影曰などの情報を見る 

の INFO ボタンを押す 


選んだ映像の撮影曰を表示します。 
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再をずる 


再生時の視差調整をずる 


3 D 映像の再生時に、複数の物体び画面の手前から奥に向 
かっていくつち並んでいるような風景や至近距離の物体の 
撮影で、見えちを変えることびでさます。 

• 視差調整は、本体 LCD が 3 D 表示または LR MIX 表示の 
ときに調整できます。 



2 "マニュアル"をタッチする 



• 視差調整の画面が表示されます。 

• 視差調整を自動調整(デフオルト）にしたい場合は、 
"才ート"をタッチしてください。 


3視差調整をする 



• 調整量を増やしたい場合は、 "+" をタッチしてくださ 
し、。視差量表示の値が増えます。 

• 調整量を減5したい場合は、をタッチしてくださ 
し、。視差量表示の値が減ります。 


4 "決定"をタッチして、確定する 



ご:す音._ 

• 視差をつけすざると、 3 D に見えない場合があります。 

• 視差調整を行ってもこ重に見える場合には、直ちにテレ 
ビの表示を 2 D 表示にしてくださし^。また、必要に応じて 
液晶モニターの表示を 2 D 映像にしてご使用ください。 

メモ：- 

• 本機は自動で視差を調整する機能を搭載していますが、 
次のような被写体や条件の場合、自動での視差調整が正 
しく動作しないことがあります。 

•推奨距離範囲外の被写体(特に近距離の被写体） 
•ビルの窓などの、形状の似たものが並んでいる被写体 
-電線などのまっすぐな被写体 
このようなときに、マニュアルでの視差調整を行ってく 
ださい。 

• 手動で視差調整をした場合、本機の電源を切る、または撮 
影モードに切り換えると"視差調整"の設定が"才ート I に 
戻ります。 


62 

















再をずる 


スライドショーで再生ずる 

静止画はスライドショー機能を使って再生でさます。 

I 静止画を選ぶ 



2反心占をタッチして、再生モードにする 



3 3 D ボタンを押して、 3 D モードまたは 2 D モー 
ドを選ぶ 



• 3 D 撮影モードと 2 D 撮影モードで記録した映像は、 
別々に一覧表示されます。 3 D ボタンを押して、再生 
したいモードに切り換えてください。 

• 3 D モー ドでは、液晶 モニターに "3 D " と表示されま 
す。 

• 2 D モー ドでは、液晶 モニターに "2 D " と表示されま 
す。 


4 ヴムネイルをタツチして、 ► をタツチする 



I 静止画再生の操作ボタン" P. 61) 
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再をずる 


目的の映像を探ず 


撮影した映像び多いと、見たい映像を一覧表示から探すのび 
大変です0 

そんなとさは、見たい映像を検索してみましよう。 

• 動画/静止画は、"曰付検索"(撮影曰）の方法で検索でさま 
す。 


撮影曰か！5探ず 

撮影曰から映像を検索して再生でさます。 

• "動画記録メディア"、または"静止画記録メディアで設定 
しているメディアの内容を検索できます。 

J " MENU " をタッチする 



• 動画モード、静止画モードのどちらでも検索するこ 
とがでさます。 

※画面は動画モードです。 

2 "日付検索 I をタッチする 



3撮影曰を選択して、"次へ"をタッチする 



• 選択した撮影曰を取り消す場合は、その曰付を再度 
タッチしてください。 


4ファイル(映獻をタッチして、再生を開始する 



• 動画モード時には動画を、静止画モード時には静止 
画を選ぶことがでさます。 

• 選んだ曰に撮影したファイル(映像)のみ表示されま 
す。 

選んだ日付の映像を削除するには：- 

一覧表示(サムネイル表示)で ra をタッチすると、不要な映 
像を削除でさます。 

"不要な映像を削除する" P. 70) 
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再生ずる 


テレビにつないで見る 


本機をテレビとつないで見ることびでさます。見る映像 （3 
D 映像/2 D 映像)によって、テレビと最適な方法で接続して 
ください。 

• お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。 

"3 D 映像を見る"吟 P .66) 

"2 D 映像を見る"(岐 P .67) 


テレビの表示が不自然なとき 


症状 

対処 

テレビに正常に 
表示されない 

• ケーブルを抜さ差ししてください。 

• 本機の電源を入れ直してください。 

テレビに縦長に 
映る 

• "共通1 メこューの"ビデオ出力"を 
"4: 3" に変更してください。 

"ビデオ出力 （2 D f — ドの 
み)" Kp .115) 

テレビに横長に 
映る 

• テレビ側で画面を調整してください。 

不自然な色で映 
る 

• "X. V. Co I 0 「"を"入"にして撮影 
したときは、テレビ'側の 「 x . v . Color 」 の 
設定を r 入」にしてください。 

" X . V . C 0 I or (2 D モードの 
み）" P. 95) 

• テレビ側で画面を調整してください。 

HDMICEC び正 

常に動作せず 
に、本機とテレ 
ビび連動しない 

• HDMICEC 規格に対応したテレビに 
接続した場合、テレビの仕様によって 
は、本機の動作に予期せめ影響を及ぼ 
すことがあります。すべてのテレビ 
との動作を保話するものではありま 
せん 。 "H DM I 機器制御"を"切"にし 
て < ださい。 

II H DM I 機器制御- Kp .117) 

表示言語び変 
わった 

• 違う吕語(し設定した了レビと HDMI 

5 ニケーブルで接続するとさに発生 
する場合があります。 

3 D 映像になら 
ない 

• "共通1 メニューの " H DM I 出力"を 
11- 部のテレビ用"に変更してくださ 
い 

II H DM 1 出力"(岐 P. 116) 


メモ：- 

• 3 D 映像を長時間視聴すると、疲労感や不快感などの異常 
を感じることがあります。本機は 3 D 映像を視聴している 
とさ、30分ごとにメッセージを表示します。メッセージを 
表示させないようにするには、 "3 D 注意表示"を"切"に 
変更してください。 

"3 D ま意表示 （3 D モードのみ）" ( c ^ p . 115) 

• 3 D 映像を撮影する際、視差は自動で調整されます。近く 
の被写体が左ちにずれて見えてしまうとさや遠景で立体 
感が弱くなる場合、視差を調整することにより、見えかた 
を変えることがでさます。 

"再生時の視差調整をする" P. 62) 

• TV の中央や左ちスピーカーの中央で視聴いただくこと 
で、より臨場感のある 3 D ヴウンドがお楽しみいただけま 
す。 
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再をずる 


3 D 映像を見る 

3 D 対応テレビをお使いの場合は、本機の HDMI 端テに接 
続すると3 D で視聴することびでさます。 

• 付属の HDMI ミニケーブル、または別売の High Speed 
HDMI ミニケーブルをお使いください。 

• お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。 

1 液晶 モニターを 閉じる 



• テレビに接続する前に、液晶モニターを閉じてカメ 
ラの電源を切つてください。 

2テレビに接続する 



3本機に AC アダプターをつなぐ 



4テレビの外部入カボタンなどを押し、本機を接 
続した端子に入力を切り換える 



5映像を再生する 



"動画を再生する" K P - 57) 

"静止画を再生する" P. 60) 

ご:モち._ 

• 3 D 映像をご覧になる際は、「30映像の撮影や視聴のごま 
意」もご覧ください。 

"3 D 映像の撮影や視聴のご注意" P. 4) 

• 3 D 映像を視聴中に疲労感や不快感などを感じたら、"共 
通ソニューの " H DM I 出力"を" 2 D 出力"に変更してく 
ださい。また、必要に応じてテレビの設定も 2 D 表示にし 
て < ださい。 

"HDMI 出力"（陵' P .116) 

メモ：- 

• お使いのテレビの機種によっては、付属の HDMI ミニケー 
ブルで接続したとさに、映像や音声が正常に出力されな 
い場合があります。 

このとさは、じ(下の操作をしてください。 

1 ) HDMI ミニケーブルを抜さ差ししてください。 

2 ) 本機の電源を入れ直してください。 

•正しく 3 D に見えない場合は、 " HDMI 出力"の設定を変 
要してください。また、お使いのテレビの取扱説明書をあ 
わせてご確認ください。 

"HDMI 出力"(岐 P .116) 

• 接続するテレビのサイズによって、 3 D の見え方が異なる 
場合があります。 

• テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製 
造元にお問い合わせください。 
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再生ずる 


テレビとの HDMI 連動機能を使う 

本機と HDMI CEC 規格に準拠した U ンク連動機能対応テレ 

ビを HDMI ケーブルで接続すると、本機とテレビを連動させ 

ることびでさます。 

• HDMI CEC に onsumer Electronics Control ) は HDMI ケー 
ブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作 
を可能にした業界標準規格です。 

メモ：- 

• すべての HDMI 対応機器が HDMI CEC 規格に対応して 
いるわけではありません。非対応機器を接続した場合、本 
機の HDMI 機器制御は働さません。 

• すべての HDMI CEC 対応機器との動作を保証するもの 
ではありません。 

• HDMI CEC 対応機器であっても各機器の仕様により搭載 
機能が異なる場合がありますので、本機との連動機能が 
すべて働くわけではありません。（お使いのテレビの取扱 
説明書ちご覧ください） 

• 接続機器によっては、意図しない動作をする場合があり 
ます。このようなときは、 " HDMI 機器制御"を"切"にし 
て < ださい。 

"HDMI 機器制御" ( c ^ p . 117) 


準備 

• テレビに接続する前に、液晶モニターを閉じてカメラの 
電源を切って < ださい。 

• HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する 
"HDMI 端モとつないで見る" P. 68) 

• テレビの電源を入れ、 HDMI CEC に関する設定を"入"に 
する（お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください） 

• 本機の電源を入れ、"共通"メニューの " H DM I 機器制 
御"を"入"にする 
"HDMI 機器制御" ( D ^ p . 117) 

操作方法1 

J 本機の電源を入れる 
2再生モードにする 
3 HDMI ケーブルで接続する 

• 自動的に、テレビの入力が HDMI 入力に切り換わり 
ふ 9 〇 


操作方法2 

J テレビの電源を切る 

• 自動的に、本機の電源が切れます。 

メモ：- 

• 接続したテレビによって、本機の電源を入れると、自動的 
にテレビで選択した表示言語に換わります。 

(本機がテレビで選択した表示言語を対応でさるとさのみ) 
テレビと違う表示言語を使いたいときは、 " HDMI 機器 
制御"を"切"にしてください。 

• 本機の表示言語を換えても、テレビの表示言語は自動的 
に換わりません。 

• アンプやセレクターなどを接続したとさに正常に動作し 
ないことがあります。 " HDMI 機器制御"を"切"にして 
<ださい。 

• HDMI CEC が正常に動作しない場合、本機の電源を入れ 
直してください。 

ご注意：- 

• ファイルにアクセスしているときは、記録メディアを出 
したり、電源を消したりしないでください。動作中にバッ 
テリーの残量がな <なったら 、データが破損する原因に 
なりますので、必ず付属の AC アダプターを使用してく 
ださい。記録メディアのデータが壊れた場合、メディアを 
フオー マツ トしてください。 


2 D 映像を見る 

テレビの種類や接続するケーブルによって、テレビに映る画 
質び変わります。お使いのテレビで最適な方法で接続して< 
ださい。 

• お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。 

" HDMI 端テとつないで見る"（防' P. 68) 

"AV 端テとつないで見る" P. 69) 
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再をずる 


HDMI 端子とつないで見る 

八イビジヨンテレビをお使い場合は、本機の HDMI 端テに接 
続すると八イビジヨン画質で再生することびでさます。 

• High Speed HDMI ケーブルをお使いください。 

• お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。 

1 液晶 モニターを 閉じる 



• テレビに接続する前に、液晶モニターを閉じてカメ 
ラの電源を切ってください。 

2テレビに接続する 



3本機に AC アダプターをつなぐ 



4テレビの外部入カボタンなどを押し、本機を接 
続した端子に入力を切り換える 



5映像を再生する 



"動画を再生する " K P - 57) 

"静止画を再生する" P. 60) 

メモ：- 

• 接続に応じて、 " HDMI 出力"の設定を変更してくださ 
い。 

"HDMI 出力"(岐 P .116) 

• お使いのテレビの機種によっては、 HDMI ミニケーブルで 
接続したとさに、映像や音声が正常に出力されない場合 
があります。 

このときは、下の操作をしてください。 

1 ) HDMI ミニケーブルを抜さ差ししてください。 

2 ) 本機の電源を入れ直してください。 

• テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製 
造元にお問い合わせください。 
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再生ずる 


AV 端子とつないで見る 

AV 端テに付属の AV ケーブルで接続すると、テレビで再生 
でさます。 

• お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。 

1 液晶モニターを開き、電源ボタンを2秒じ Lb 押 
して、電源を切る 



2 テレビに接続する 



田]付属の A V ケーブルでつなぐ 
回本機に AC アダプターをつなぐ 
• AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。 

3 テレビの外部入カボタンなどを押し、本機を接 
続した端子に入力を切り換える 




4 映像を再生する 



"動画を再生する " K P - 57) 

"静止画を再生する" P. 60) 

メモ：- 

• テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製 
造元にお問い合わせください。 
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編集ずる 


不要な映像を削除ずる 


記録メディアの残量び少な < なってさたら、不要な動画や静 
止画を削除しましょう。 

映像を削除すると、記録メディアの残量を増やすことびでさ 
ふ9 〇 

"表示(再生）しているファイルを削除する"批 P . 70) 
"選んで削除する" Kp . 71) 

メモ：- 

• 一度削除した映像は、元に戻せません。 

• 保護(プ□テクト）されている映像は削除でさません。 

プ□テクトを解除してから、削除してください。 

"映像を保護する"(陪 P .72) 

• 重要なファイルは必ずパソコンにバックアップしてくだ 
さい。 

ご注意：- 

• ファイルにアクセスしているときは、記録メディアを出 
したり、電源を切ったりしないでください。 

• 付属の AC アダプターを使用してください。 

• 記録メディアのデータが壊れた場合、メディアをフォー 
マットしてください。 

II SD フオーマット" Kp .120) 


表示(再生）しているファイルを削除ずる 

表示(再生）しているファイルを削除します。 

がす音-_ 

• 一度削除した映像は、元に戻せません。 

I ro をタッチする 



• 画面は動画の場合ですが、静止画の場合ち同様の操 
作です。 

2 "はい"をタッチする 



• w / w をタッチすると、前後のファイルが選べ 
ます。 

• 全てのファイルが削除されると、一覧表示の画面に 
戻ります。 


メモ：- 

• 保護(プ□テクト）されている映像は削除できません。 

プ□テクトを解除してか5、削除してください。 
"映像を保護する" ( C ^ p . 72) 
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編集する 


選んで削除ずる 

削除する映像を選んで、まとめて削除します。 

ごま責._ 

• 一度削除した映像は、元に戻せません。 


I 動画または静止画を選ぶ 



2反心占をタッチして、再生モードにする 


图 

田] 

互 


田け百 

〔 REC ) 恤が d | ImenuI 


• 画面は動画の場合ですが、静止画の場合ち同様の操 
作です。 

3 m をタッチする 



4削除したいファイル(映像)をタッチする 



• タッチしたファイルに/が表示されます。 

^ 表示を消すには、ファイルを再度タッチしてくだ 
さい。 

• "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択 
します。 

• "全解除 I をタッチすると、すべてのファイルの選択 
を取り消します。 

• 2秒 iU 内に連続して撮影された静止画、または連写 
モードで撮影された静止画はグループ化されます。 
また、最初に撮影されたファイル(映像)のみ表示さ 
れ、緑色の枠がつきます。このファイルをタッチする 
と、グループ化されたファイルの一覧画面が表示さ 
れます。削除したいファイルをタッチしてか5、 

"づ I をタッチしてください。 

5 "決定"をタッチする 



6 "実行する"をタッチして、削除する 


選択したシーンを 
削除しますか？ 

残シーン数： 日日 3 日 

実行する I I 

おる 


• 削除が終了したら、 " OK " をタッチしてくださし、。 

• 削除を取り消したい場合は、"中止"をタッチしてく 
ださい。 

メモ：- 

• 保護(プ□テクト）されている映像は削除できません。 

プ□テクトを解除してか5、削除してください。 

"映像を保護する" P. 72) 
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編集ずる 


映像を保護ずる 


大切な動画/静止画を誤って削除してしまうことのないよう 
に、大事な映像は保護しておさましょう。 

"表示(再生）しているファイルを保護する/保護を解除す 
る"（咳' P. 72) 

"選んで保護する/選んで保護を解除する"批 P . 73) 

尸:す章._ 

• 記録メディアをフオーマツトをした場合は、保護してい 
る映像も削除されてしまいますのでご注意ください。 


表示(再生）しているファイルを保護ずる/保護を 
解除ずる 

表示(再生）しているファイルを保護、または保護されている 
ファイルを解除します。 

I " MENU " をタッチする 



2 "プ□テクト/解除 I をタッチする 



3 "はい"をタッチする 



• w / w をタッチすると、前後のファイルが選べ 
ます。 

• 設定が終わった5、 "0 K " をタッチしてください。 
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編集する 


選んで保護ずる/選んで保護を解除ずる 

映像を選んでまとめて保護、または解除します。 

I 動画または静止画を選ぶ 



2反心占をタッチして、再生モードにする 




4 


プ□テクト/解除 I をタッチする 



5保護したい、または保護を解除したいファイル 
(映像)をタッチする 



• 既に保護されているファイルは な71 と/が表示さ 
れます。 

保護を解除するには、解除したいファイルをタッチ 
し、/を消してください。 

• タッチしたファイルに/が表示されます。 

/表示を消すには、ファイルを再度タッチしてくだ 
さい。 

• "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択 
します。 

• "全解除"をタッチすると、すべてのファイルの選択 
を取り消します。 

• 2秒内に連続して撮影された静止画、または連写 
モードで撮影された静止画はグループ化されます。 
また、最初に撮影されたファイル(映像)のみ表示さ 
れ、緑色の粋がつさます。このファイルをタッチする 
と、グループ化されたファイルの一覧画面が表示さ 
れます。保護したい、または保護を解除したいファイ 
ルをタッチしてか！5、"づ'をタッチしてください。 

6 "決定"をタッチする 



• 選択したファイルに、保護を意味するな T 1 が表示さ 
れます。 

保護を解除したファイルか！5は、〇での表示が消え 

〇 
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編集ずる 


再生中の動画を静止画にずる 

撮影した動画のお気に入りの場面を静止画に切り出して保 
存でさます。 

1 動画を選ぶ 



2反心占をタッチして、再生モードにする 


图 W 

の 

T1 


wl 


由一百 

(REC) |i=i2D«3d| ImENUI 


3動画を選択してタッチする 



4お望みの場面で一時停止 H をタッチする 



• 一時停止したあとに、操作ボタンのコマ送り■►と 
コマ戻しをタッチして、切り出したい場面を微 
調整できます。 

5 SNAPSHOT ボタンを押す 



メモ：- 

•切り出した静止画のサイズは、1 920 x 1080 になります。 

• 切り出した静止励ま、再生している動画と同じメディア 
に保存されます。 

• 3 D の動画か5は静止画を切り出せません。 
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巧をする 


ブルー レイ レコーダーと 接続してディ 
スクを作る 

ブルーレイレ〕ーダーと USB ケーブルで接続すると、ブルー 
レイ レコーダーでディスクを作成でさます。 

J USB ケーブルと AC アダプターを 接続す る 


• 電源ボタン(む)を2秒 iU 上押して、電源を切ってく 
ださい。 



US 目端子へ 


の付属の USB ケーブルでつなぐ 
回本機に AC アダプターをつなぐ 

• AC アダプターを接続すると自動で電源が入りま 
す。 

• 付属の AC アダプターを使用してください。 

• "接続機器を選択"画面が表示されます。 

2 "パソコン外と接統 I をタッチする 


を 接続機器を選択 Qu 

接続する機器を選んでください 


-^パソコン外と接続 


臣] た 


3 設定したいメディアをタッチする 


倉パソコン似外と接続 回 

保存などをしたい 
動画/静止画のある 
メディアを選んでください 



回 巨 


4ブルー レイ レコーダー 側でダビングする 

• ブルーレイレコーダーの 取扱説明書をご覧くださ 
い。 

ご注意：- 

• MP 4( MVC ) の動画は保存できません。 

メモ：- 

• 作成したディスクは AVCHD 対応機器(ブルーレイレ]- 
ダーなど)でのみ再生でさます。 

• 下記のホームページもご覧ください。 
http :// www . ivc - victor . co . ip / dvmain / 
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巧をする 


DVD レコーダーに つないでダビングず 
る 

DVD レコーダーに接続して、動画を標準画質でダビングで 
さます。 

• テレビや DVD レコーダーの取扱説明書ちご覧ください。 

I 液晶モニターを開き、電源ボタンを 2 秒仪上押 
して、電源を切る 



2 DVD レコーターに接続する 



回 本機に AC アダプターをつなぐ 
•AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。 

3田与3をタッチして、再生モードにする 

4テレビ 'DVD レコーダーの録画の準備をする 
• 対応する外部入力に切り換えます。 

• DVD レコーダーにディスク （DVD-R など)を入れま 
す。 

5本機の再生の準備をする 

• "共通"メニューの"ビデオ出力"を接続するテレビの 
画面比 （"4 : 3II または "16: 9 11) に合わせます。 

"ビデオ出力 （2 D モー ドのみ)" ( c ^ p . 115) 

6録画を開始する 

• 本機で動画を再生し、 DVD レコーダーの録画ボタン 
を押して < ださい。 

"動画を再生する" p . 57) 

• 再生が終わった！ 5、DVD レ]-ダーの録画を停止し 
て < ださい。 

7^、 ミキ^^ ■ _ 

• 3D の動画はダビングでさません。 


ビデオデッキで VHS テープにダビン 
グずる 


ビデオデッキに接続して、動画を標準画質でダビングでさま 
す。 

• テレビやビデオデッキの取扱説明書ちご覧ください。 

ご:す音._ 

• 3D 映像は VHS テープに保存でさません。 3D で記録した 
映像は 2D 映像で保存されます。 


I 液晶モニターを開き、電源ボタンを 2 秒じ(上押 
して、電源を切る 



2ビデオ機器に接続する 



の付属の A Vケーブルでつなぐ 
回 本機に AC アダプターをつなぐ 
•AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。 


3田与百をタッチして、再生モードにする 

4テレビ•ビデオ機器の録画の準備をする 

• 対応する外部入力に切り換えます。 

• ビデオデッキにビデオテープを入れます。 

5本機の再生の準備をする 

• "共通"メニューの"ビデオ出力"を接続するテレビの 
画面比 （ II4 : 3IIまたは"1目： 9 11) に合わせます。 

"ビデオ出力 （2 D f — ドのみ)" ( D ^ p . 115) 

6録画を開始する 

• 本機で動画を再生し、ビデオ機器の録画ボタンを押 
して < ださい。 

"動画を再生する " K P - 57) 

• 再生が終わった5、ビデオ機器の録画を停止してく 
ださい。 
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巧をする 


映像ファイルを SD カードにコピーず 
る 

動画や静止画は、内蔵メモ U —から SD 力ー ドにコピーする 
ことびでさます。 

お店でプ U ント(現像)するとさは、静止画を SD 力ー ドにコ 
ピーして おくと便利です。 

ご注写._ 

• コピーする前に、 SD カードに十分な空き容量があること 
を確認してください。 

• 動画や静止励ま、 SD 力ードから内蔵メモリーにコピー 
でさません。 


? 3 D モードまたは 2 D モードを選ぶ 



2 動画または静止画を選ぶ 



3 田与百をタッチして、再生モードにする 


图 

の 

3 


1 田姆 

(REC) |a2D«3D| iMENUl 


4 " MENU " をタッチする 




6 コピーしたいファイル(映像)をタツチする 


42選択数:000日 _函四 

< {») _2qn_ > 

織»店微 

哦 

r 全選択] I 全解除11 I 「中止 I 


• タッチしたファイルに/が表示されます。 

/表示を消すには、ファイルを再度タッチしてくだ 
さい。 

• "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択 
します。 

• "全解除 I をタッチすると、すべてのファイルの選択 
を取り消します。 

• どのファイルも選択されていないと、"ミ夫定"を選択 
でさません。 

7 "決定"をタッチする 



8 "はい"をタッチする 


動画コピー の 

コピーする数:0日3日 
コピーを開始しますか？ 



石 


• コピーが 始まります。 

• 保存が完了した！5、110 K " をタッチしてくださし、。 


77 
















































巧をする 


映像フアイルを SD 力ー ドに移動ずる 


動画や静止画は、内蔵メ fU —から SD 力ー ドに移動できま 
す。 

移動した映像は、内蔵メモ U —から削除されます。 

お店でプ IJ ント(現像)するとさは、静止画を SD カードに移 
動すると便利です。 

ご注意：- 

• 移動する前に、 SD カードに十分な空き容量があることを 
確認してください。 

• 動画や静止画は、 SD カードから内蔵メモリーに移動で 
さません。 


J 3 D モードまたは 2 D モードを選ぶ 



2 動画または静止画を選ぶ 



3 反《占をタッチして、再生モードにする 


图 

国 

T ] 


wl 


田一百 

(REC) |'='2d«3d| ImenuI 


4 " MENU " をタッチする 




6 移動したいファイル(映像)をタッチする 



• タッチしたファイルに/が表示されます。 

/表示を消すには、ファイルを再度タッチしてくだ 
さい。 

• "全選択"をタッチすると、すべてのファイルを選択 
します。 

• "全解除 I をタッチすると、すべてのファイルの選択 
を取り消します。 

• どのファイルも選択されていないと、"ミ夫定"を選択 
でさません。 

7 "決定"をタッチする 



8 "はい"をタッチする 


動画 ムーフ I XI 

ムーブする数:003日 
ムーブを開始しますか？ 



石 


• 映像の移動が始まります。 

• 移動が完了した5、 "0 K " をタッチしてくださし、。 
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巧をする 


コンピューターに保巧ずる 


本機とコンピューターを USB ケーブルで接続することで、 
内蔵メ f IJ 一と SD カードのファイルを読み出したり、コ 
ピーすることびでさます。 


J USB ケーブルと AC アダプターを接続する 



の付属の USB ケーブルでつなぐ 
回本機に AC アダプターをつなぐ 

• AC アダプターを接続すると自動で電源が入りま 
す。 

• 付属の AC アダプターを使用してください。 

• "接続機器を選択"メニューが表示されます。 

2 "パソコンと 接統I をタッチする 


を 接続機器を選択 0。 

接続する機器を選んでください 



3 "パソコンで見る"をタッチする 



• X をタッチすると、メニューを閉じます。 

• 与をタッチすると、前画面に戻ります。 

• iu 降の手順は、コンピューターで操作してください。 


4 Windows の場合 

"スター ト "メニューから "コンピュー 
夕" (Wi ndows Vista ) /" マイコンピュー 
夕 " （Windows XP)/ II コンピュータ " （Windows 
7) を選んで、 " JVCCAIVLMEM " または 
" JVCCAIVLSD " アイコンをクリックする 
Mac の場合 

"名称未設定"アイコンをダブルクリックし、 
" JVCCAIVLMEM " または 
" JVCCAIVLSD " アイコンをクリックする 
• 保存したいファイルがあるフオルダを開きます。 

"ファイルとフ オルダの一覧 について" （岐 P.80) 

5 コンピューターの任意のフオルダにファイル 
をコピーする（デスクトップなど） 

メモ：- 

• ファイルを編集•鑑賞するには、 AVCHD 働励/ MP 4( 動 
画)/ MPO (3 D 静止励/ JPEG (2 D 静止画)に対応した 
ソフトウエアを使用してください。 

• 上記のコンピューターでの操作は、システムによって異 
なることがあります。 
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巧をする 


本機をコンピューターか！5取りはずず 
(Windows の場合） 

J "ノ V — ドウェアの安全な取り外し"をクリック 
する 



本機をコンピューターか!5取りはずず 
(Mac の場合） 


'名称未設定"アイコンをゴミ箱に捨てる 



名称未設定 






ゴミ箱 


2 " USB 大容量記憶装置〜"をクリックする 

3 (Windows Vista の場合）110 K " をクリックする 

4 USB ケーブルをコンピューターから取りはず 
し、本機の画面を閉じる 

ファイルとフオルダの一覧について 


内蔵メ fU —、または SD カードには、フォルダとファイルび次のように作成されています。 
フォルダとファイルは必要になったとさに作成されます。 


P P P 


[JVCCAM_MEM] 
(内蔵 メモ U ) 


[JVCCAM_SD] 


[DCIM] -p[100JVCSO] 
-[101 JVCSO] 
- [102JVCSO] 


「**__0002 . MP 4 ◄- (" MP 4( MVC )" で撮影した 3 D 動画ファイル。拡張子は MP 4。） 
0003 .MPO 4- (3 D 静止画ファイル。拡張子は MPO 。） 

一*0004 .JPG イー （2 D 静止画ファイル。拡張子は JPG 。） 


( SD 力ード) 


P P 

— [AVCHD] —— [BDMV] 
(内蔵 メモ U ) 


P 



P 

「 [STREAM] - 

- [BACKUP] 

- [CLIPINF] 

- [PLAYLIST] 

- [INDEX.BDM] 

- [MOVIEOBJ.BDM] 



4 ** XXX.MTS ;ィー （" AVCHD " で撮影した 

、…- ■'. 2 D /3 D 動画ファイル。 

拡張子は MTS 。） 


* :固有の番号 

(本機シリアル番号の下2お） 


— [ EXTMOV け MOV _ 0001 .MTS ! 

tMOV _ 0002 .MTS ； 

lMOV _ 0003 .MTS i ◄-僧理情報び壊れたファイル) 


P P 


[PRIVATE]- 

(管理情報） 


[AVCHD] 
( SD 力ード） 


- [JVC] 


0王局：- 

• フオルダやファイルの削除•移動•名前の変更などをコンピューターで行うと、本機で再生でさなくなります。 
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巧をする 


付属ソフトをインスI-ールずる 


パソコンの性能（目安)を確かめる 
■ 動作環境 



Windows 

Mac 

CPU 

Intel Pentium 4 上 

— 

RAM 

1GBIU 上 (2GBIU 上を推奨） 

2GBIU 上 

OS 

• Microsoft Windows XP Service Pack 3 
- Professional (32 ビット） 

• Microsoft Windows Vista Service Pack 2 
- Business (32 ビット /64 ビット） 

- Ultimate (64 ビット） 

• Microsoft Windows 7 Service Pack 1 

- Home Premium (32 ビット /64 ビット） 

- Professional (32 ビット /64 ビット） 

- Ultimate (64 ビット） 

上記各 0S の曰本語版 

Mac OS X 10.6.7 じ(降 

※最新の対応 OS 情報は、（株）ピクセラのホームペー 
ジをご覧ください。 


※本 ソフ トウエアのインストールには管理者権限 
(Administrator) で□グインしている必要びあります。 
※仮想 0S 環境内での動作は保証しません。 


対応機種 

上記 0S びプリインストールされた 旧 M PC/AT 互換機 

Intel 製 CPU 搭載の Mac 

HDD 

インストールに 20MBIU 上の空さ容量び必要 

インストールに 20MBii (上の空さ容量び必要 

デイスプ 
レイ 

1024x768 ピクセル、 16 ビット (High color)lU 上で表示 
可能なわの 

(1280x1024 ピクセル、 32 ビット上、 Intel G965( 才 
ンボード VGA)IU 上推奨） 

Direct 3D 9.0c じ(降 

解像度 1280 xSOOliLb 

光学ドラ 
イブ 

インス!-ールに CD-ROM ドライブび必要 

インス!-ールに CD-ROM ドライブび必要 

その他 

非圧縮で保存するためには QuickTime 7.6 降び必要 

— 


メモ：- 

•詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。 

• 上記の動作環境は、すべての動作を保証するものではありません。 

• ご利用のコンテンツ数やデータ容量などにより、推奨 iu 上の環境が必要になる場合があります。 

• 将来的に機能のアップデートなどがあったときは、推奨上の環境が必要になる場合があります。 
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巧巧する 


付属ソフトをインストールずる 

付属ソフトを使うと M P 4 (M V C) で撮影された 3D 映像 
を、 L と R の2つの 2 D 映像に分離することびできます。 

I 付属の CD - ROM をパソコンにセットずる 

Windows Vista / Windows 7の場合 

の自動再生画面で "INSTALL.EXE の実行"をクリックす 
る。 

回ユーザーアカウント制御画面で"続行"をクリックす 
る。 

• しばらくすると"設定言語の選択"画面が表示されます。 
• 表示されないときは、"コンピュータ"のなかの CD-ROM 
アイコンをダブルクリックします。 

Windows XP の場合 

• 手順2へ進みます。 

2設定言語を選択し、"次へ"をクリックする 



• 後、画面の指示に従ってインストールしてくださ 
し、。 



♦ 


インス I -ールが完了し、デスクトップにアイコンが 
表示されます。 



3D to LR Converter 


• "3D to LR Converter" の操作ち法は、[スタート]-[すべ 
てのプ□グラム]- [PIXELA] - [3D to LR Converter] の取 
扱説明書をご覧ください。 


Mac の場合 

の付属の CD-ROM をパソコンにセットする 
回 "30 to LR Converter.dmg" アイコンを夕'ブルクリッ 
クする 

团表示されたウインドウ内の "30 to LR Converter" ア 
イコンをち側にあるアプリケーションフオルダアイ 
コンにドラッグ&ド□ップしてコピーする 



3D to LR Converter 

• "30 to LR Converter" の操作方法は、 [ ヘルプ ]- [3D to LR 
Converter ヘルス をご覧ください。 


付属ソフトの操作などで困ったときは 

下記のお問い合わせ先へご相談ください。 

• ピクセラユーザーサポートセンター 


電話番号 

受付時間:月曜日〜日曜日10:00〜 18:00( 年末年始、祝日を除く） 

固定電話でご利用の場合：フ U —ダイヤル 
函: 01 20-727-231 (無料） 

携帯電話でご利用の場合:ナビダイヤル 
査&: 0570 -064-246 (通話料びかかります） 

フ IJ ー ダイヤ j レやナビダイヤ j レをご利用でさない場合 

FAX ： 06-6633-2992 (通信料びかかります） 

24時間受付(回答にお時間をいただく場合びあります） 

ホー ムぺ ージ 

Windows : 

httD ：// www . Dixela . co . iD / oem / ivc /3 d to Ir converter / i/win 

Mac : 

httD ：// www . Dixela . co . iD / oem / ivc /3 d to Ir converter / i/mac 
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設定メニユー 


メ ニユ 一操作のしかた 


本機には2種類のメニューびあります。 

• メインメニュ ー： 

動画/静止画の撮影、再生に関する項目を表示します。 

• メインメニュ ー( 共通メニュ ー) 内のかメニュ ー: 

動画/静よ画の撮影、再生に関する項目のうち共通する項 
目を表汀^します。 


メインメニューの操作のしかた 

メニューを使ってさまざまな設定びでさます。 

J " MENU " をタッチする 

• お使いのモードによって表示されるメニューが異な 
ります。 


图 



の 

3 




1 田圳 

(REC) 

□ 2 D» 3 D 

MENU 


2 


3 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでさ 

On ^ 〇 


設定したい設定項目をタッチする 



メモ：- 

• 設定を終了するとき 

" X "(終了）をタッチする 

• 一つ前の画面に戻るとさ 

"づ1(戻る）をタッチする 

• ヘルプを表示するとさ 

"?"( ヘルプ)をタッチし、項目をタッチする 

• ヘルプの表示がない場合があります。 


共通メニューの操作のしかた 

選択しているモードにかかわらず、共通項目を変更すること 
びでさます。 

I " MENU " をタッチする 

• お使いのモードによって表示されるメニューが異な 
ります。 


面 


〔REC ) r 口 2 D 一 3 D I IMENUI 




3 



• A または V をタッチすると、画面をスク□ールでき 
ます。 


メモ：- 

• 設定を終了するとき 

" X "(終了）をタッチする 

• 一つ前の画面に戻るとさ 

"づ1(戻る）をタッチする 

• ヘルプを表示するとさ 

ツ"(〜レプ)をタッチし、項目をタッチする 

• ヘルプの表示がない場合があります。 
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設定メニユ ー 


撮影メニュー(動画) 


明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や感度アップなどの設定を変えたりでさます。 

I 動画を選ぶ 




3 " MENU " をタッチする 


國 W 

面 

wl 


圧一百 

(REC) |'='2D«3d| ImENUI 


設定 

内容 

シーンセレクト 

状況に合わせた撮影びでさます。 

"シーンを選んで撮影する" P. 35) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

フオーカス 

手動でピントを合わせます。 

II 手動でピントを合わせる" P. 36) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

フオーカスアシスト 

ピント合わせを簡単にするため、ピントび合っている画像の輪郭線に色をつけます。 

II フオーカスアシストを使ってピントを合わせる"（豚 P. 37) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

アシストカラー 

「フオーカスアシスト」の輪郭線の色を設定します。 

II アシストカラー" P. 87) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 
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設定メニユー 


=/Ti 1=1=1 

日又た 

内容 

明るさ補正 

画面全体の明るさを補正します。 

"明るさ補正を設定する" P. 38) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

シャッタースピード 

シャッタースピードを調節でさます。 

"シャッタースピードを設定する"(陪 P. 39) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

絞り優先 A E 

絞り値を調節でさます。 

"絞りを設定する " K P - 40) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

ホワイトバランス 

光源に合わせて、色合いを調節します。 

"ホワイトノ くランスを設定する" P. 41) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

逆光補正 

逆光で被写体び暗<なるのを補正します。 

"逆光補正を設定する" Kp .42) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

ゼブラ 

被写体の明るい部分にゼブラ模様を表示するかどラかを選択します。 

"ゼブラノ くターンを表示する" P. 42) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

テレマク □ 

ズームの望遠 ( T ) 側のとさに接写でさるようになります。 

"接写で撮影する " K P - 43) 

《2 D モードでマニュアル撮影時のみ表示されます。 

シネマ 

映画のような映像表現にします。 

II シネマ" P. 89) 

タッチ優先 AE/AF 

人物の顔やタッチしたエ U アに合わせて、フォーカスと明るさび自動的に調節されま 
す。 

"被写体をされいに撮影する（タッチ優先 AE / AF )" (D^p. 47) 

手ぶれ補正 

動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影でさます。 

"手ぶれを補正して撮影する" P. 46) 

感度アップ 

暗いところで自動的に明るく調節します。 

II 感度アップ"(腹" P. 90) 

ウインドカット 

風の音を低減します。 

"ウインドカット"（陪 P .91) 

グ IJ ッド 

被写体の傾さびわかるよラに格テ状の線(グ U ッド)を表示します。 

II グ U ッド"（腐=> P. 91) 

タイムラプス撮影 

一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間をかけてゆっくり移り変わるシーンを短 
時間で再生することびでさます。 

"微速度撮影をする（タイムラプス撮影)" p . 50) 


夕 5 



















設定メニユ 


ミ。申 
巧た 

内容 

システムセレクト 

映像の記録ち式を設定します。 

II システムセレクト" P. 92) 

3 D 動画記録形式 

3 D 動画の記録形式を設定します。 

II 3 D 動画記録形式 （3 D モードのみ)" P. 92) 

《3 D f — ドで撮影時のみ表示されます。 

動画画質 

撮影する動画の画質を設定します。 

II 動画画質" （陪 P. 93) 

ズーム倍率 

ズームの最大倍率を設定します。 

II ズーム倍率 （2 D ドのみ)" P. 94) 

《2 D モードで撮影時のみ表示されます。 

X . V . C 0 1 0 「 

より忠実に色を記録します。 

(再生するとさは、 x . v . Color 対応テレビをお使いください） 

" X . V . C 0 1 or (2 D モードのみ)"（岐 P. 95) 

《2 D f — ドで撮影時のみ表示されます。 

USER ボタン設定 

よく使う機能を USER ボタンに割り当てます。 

" USER ボタンを設定する" P. 44) 

3D サウンド 

内蔵マイクで臨場感のある音で録音したいとさに設定します。 

"3 D ヴウンド"を"入"に設定して撮影した映働ま、視聴時に通常より臨場感のある 3 D 
ヴウンドびお楽しみいただけます。 

II 3 D サウンド" （咳 ' P. 95) 

マイクレべ >1 レ表示 

"マイクレべ j レ表示"び赤くならないように調節してください。 

"マイクレベル表示"（陽 P .96) 

マイクレベル設定 

マイクレベルを設定でさます。 

"マイクレベル設定"（陽 P .96) 

へッドホン音量調整 

接続するへッドホンの音量を設定します。 

II へッドホン音量調整" ( 腐 ^ P. 97) 
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設定メニユ ー 


シーンセレクト 

状況に合わせた撮影びでさます。 
操作ち法はこちら 

"シーンを選んで撮影する" P. 35) 

フォーカス 

手動でピント合わせでさます。 
操作ち法はこちら 

"手動でピントを合わせる" P. 36) 


アシストカラー 

「フオーカスアシスト」の輪郭線の色を設定します。 


ミ几み 

日又た 

内容 

ホ 

輪郭線の色をホに設定します。 

緑 

輪郭線の色を緑に設定します。 

青 

輪郭線の色を青に設定します。 


フオーカスアシスト 

ピント合わせを簡単にするため、ピントび合っている画像の 
輪郭線に色をつけます。 

操作ち法はこちら 

"フオーカスアシストを使ってピントを合わせる " K P - 37) 


項目を表示ずるには 


J 動画を選ぶ 



2 田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 


國41 

厘] 

T] 


wl 


由巧 

(REC) |'='2D«3d| ImenuI 


4 "アシストカラー"をタッチする 
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設定メニユ ー 


明るさ補正 

画面全体の明るさを補正します。 

操作ち法はこちら 

"明るさ補正を設定する" P. 38) 


逆光補正 

逆光で被写体び暗<なるのを補正します。 

操作ち法はこちら 

"逆光補正を設定する"(心 P . 42) 


シャッタースピード 

シャッタースピードを調節でさます。 
操作ち法はこちら 

IIシャッタースピー ドを設定する" P. 39) 

絞り優先 AE 

絞り値を調節でさます。 

操作ち法はこちら 
"絞りを設定する" P. 40) 

ホワイトバランス 

光源に合わせて、色合いを調節でさます。 
操作ち法はこちら 

"ホワイトバランスを設定する" Kp . 41) 


ゼブラ 

被写体の明るい部分にゼブラ模様を表示するかどラかを選 
択します。 

操作ち法はこちら 

"ゼブラノ くターンを表示する" P. 42) 

テレマク □ (2 D モードのみ） 

ズームの望遠 ( T ) 側のとさに接写でさるよラになります。 
操作方法はこちら 
"接写で撮影する" ( c ^ p .43) 
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設定メニユ ー 


シネマ 

映画のような映像表現にします。 


=/Ti 1=1=1 

なた 

内容 

切 

シネマ効果をつけません。 

入 

映画のような映像表現にします。 


項目を表示ずるには 


I 動画を選ぶ 



2 田与百をタッチして撮影モードを選択する 



3 


" MENU " をタッチする 



タッチ優先 AE/AF 

人物の顔やタッチしたエ U アに合わせて、フオーカスと明る 
さび自動的に調節されます。 

操作ち法はこちら 

"被写体をされいに撮影する（タッチ優先 A E/A 
F )" ( c ^ p . 47) 

手ぶれ補正 

動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影でさます。 
操作ち法はこちら 

"手ぶれを補正して撮影する" P . 46) 



メモ：- 

• "シネマ"を"入"にして2 4 P モードで撮影すると、より 
シネマ効果が得5れます。 

II システムセレクト"(岐 P . 92) 
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設定メニユ ー 


感度アップ 

暗いところで自動的に明るく調節します。 


=/Ti 1=1=1 

日又た 

内容 

切 

調節しません。 

入 

暗いところで電気的に明るく調節しま 
す。 

ス□ーシャツ 
夕一 

暗いところで自動的に明るく調節しま 
す。 


メモ：- 

• ス□ーシャッターでは入より明るくなりますが、被写体 
の動きが不自然になることがあります。 

• 静止画とは、別に設定でさます。 


項目を表示ずるには 

I 動画を選ぶ 



2 田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 


图《 

田 ] 

T1 


wl 


L 由吗 

(REC) |a2D«3D| 「MENUI 


4 "感度アップ"をタッチする 
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設定メニ ユー 


ウ インドカット 

風の音を低減します。 


=/Ti 1=1=1 

なた 

内容 

切 

低減しません。 

入 

低減します。 


項目を表示ずるには 

I 動画を選ぶ 



2 田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 


国《 

田] 

T1 


wl 


悼 百） 

( REC ) | a 2 D «3 D | [ menu ] 


4 "ウインドカット"をタッチする 



グリッド 

被写体の傾きびわかるように格テ状の線(グ IJ ッド)を表示 
しよ 9 〇 


ミ几み 

日又た 

内容 

切 

グ IJ ッドを表示しません。 

入 

グ IJ ッドを表示します。 


項目を表示ずるには 



2 田与百をタッチして撮影モードを選択する 


< ^ 5 ) _ 2221 _ ^ 5 ) > 

田切 I I 册 I i ♦ i I menu I 


3 " MENU " をタッチする 


图《 

田 ] 



wl 


L 田一旦」 

fREC J 1 口 2 D «3 d 1 IMENU] 



タイムラプス撮影 

一定間隔に1コマずつ撮影して、長い時間かけてゆっくり移 
り変わるシーンを短時間で再生することびでさます。 

花のつぼみび開く様子を観察するとさなどに便利です。 
操作ち法はこちら 

"微速度撮影をする（タイムラプス撮影)" P . 50) 
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設定メニユ ー 


システムセレクト 

映像の記録ち式を設定します。 


=/Ti 1=1=1 

日又た 

内容 

60 i 

通常撮影時に設定します。 

24 p 

フイルムカメラで撮影した映画のよう 
な映像を記録でさます。 


項目を表示ずるには 


動画を選ぶ 




3 


" MENU " をタッチする 




メモ：- 

"2 4 P " モードのときは、次のような制限事項びあります。 

• 3 D 動画の記録形式は、 " MP 4( MVC )" に固定されます。 

• 3 D ボタンを押してら 2 D モードへの切り替えはできません。 

• 静止画モードへの切り替えはでさません。 

• AV 端子か5は"目日 i "で出力されます。 

• "動画画質"は選択でさません。 

• 2 D モードまたは 3 D 動画記録形式が II A V C H D " のときは、"シス 
テムセレクト"の変更はできません。 （"6 日 i "に固定されます） 


3 D 動画記録形式 （3 D モードのみ) 

3 D 動画の記録形式を設定します。 


=/Ti 1=1=1 

巧化 

内容 

AVCHD 

AVCHD 方式で録画します。互換性を優 
先したいとさに設定してださい。 

MP 4( MVC ) 

MP 4( MVC ) 形式で録画します。画質を優 
先したいとさに設定してください。 


項目を表示ずるには 


I 動画を選ぶ 




3 " MENU " をタッチする 




92 












































設定メニユ ー 


動画画質 

動画画質を設定します。 

■ 3 D モード （ MP 4( MVC ) 形式)の場台 


=/Ti 1=1=1 

なた 

内容 

THR 

高画質で撮影でさます。 

TSR 

長時間撮影びでさます。 


■ 3 D モード （ AVCHD 形式)の場台 


=<rb 1=1=1 
なた 

内容 

TXP 

高画質で撮影でさます。 

TSP 

長時間撮影びでさます。 


■ 2 D モードの場台 


=<rb 1=1=1 
政た 

内容 

UXP 

最高画質で撮影でさます。 

• ブルーレイディスク向けです。 A イビ 
ジョン画質では、 DVD に保存できま 
せん。 

XP 

高画質で撮影でさます。 

SP 

標準画質で撮影でさます。 

EP 

長時間撮影びでさます。 


メモ：- 

• 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影 
するときは、ノイズを避けるため、 3 D モード時 ： "TH 
R " または "T X P ||、2 D モード時 ： "U X P II または IIX 
P " に設定してください。 

• 残 量 時間表示からも、動画画質を変更できます。 

動画画質を選んで、タッチしてください。 

• "システムセレクト"が2 4 P モードのときは、"動画画 
質"は選択でさません。 


項目を表示ずるには 


J 動画を選ぶ 



2田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 
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設定メニユ ー 


ズーム倍率 （2 D モードのみ) 

ズームの最大倍率を設定します。 


=/Ti 1=1=1 

日又た 

内容 

10倍光学 

1〜10倍の光学ズームで撮影できます D 
デジタルズームを使いたくないとさに 
設定してください。 

40倍デジタル 

1〜10倍の光学ズーム、および11〜40 
倍のデジタルズームで撮影でさます。 

200倍デジタル 

1〜10倍の光学ズーム、および11〜200 
倍のデジタルズームで撮影でさます。 


メモ：- 

• デジタルズームでは映像を電子的に引さ伸ばすため、映 
像が粗くなります。 


項目を表示ずるには 


I 動画を選ぶ 




3 " MENU " をタッチする 



4 "ズーム倍率"をタッチする 


























設定メニユ ー 


X . V . C 0 I or (2 D モードのみ) 


より忠実に色を記録します。 

(再生するときは、 x . v . Color 対応テレビをお使いください) 


巧た 

内容 

切 

テレビ放送と同じ規格で、色を記録しま 
す。 

入 

より忠実に色を記録します。 （ X . v.Color 
対応のテレビ用） 


項目を表示ずるには 


動画を選ぶ 



2 


田与百をタッチして撮影モードを選択する 



3 


4 


" MENU " をタッチする 


固 41 


の 




wl 



由け百 

( REC ) 

MENU 



USER ボタン設定 

よく使う機能を USER ボタンに割り当てます。 
操作ち法はこちら 

" USER ボタンを設定する" P . 44) 


3 D サウンド 

内蔵マイクで臨場感のある音で録音したいとさに設定しま 
す。 


ミ几み 

日又た 

内容 

切 

3 D ヴウンドの効果をかけません。 

入 

3 D ヴウンドの効果をかけて記録しま 
す。 


項目を表示ずるには 


I 動画を選ぶ 



2 反心占をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 


图《 

厘] 



wl 


圧通 

( REC ) 恤 一 3D| IMENUI 
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設定メニ ユー 


マイク レベル表示 

"マイクレべ j レ表示"び赤くならないように調節してくださ 
い。 


ミ几み 

日又た 

内容 

切 

マイク入カレベル表示をしません。 

入 

マイク入カレベル表示をします。 


ご:す章._ 

• "3 D 動画記録形式"を MP 4 ( MVC ) に設定していると 
きに、 HDMI に出力しながら撮影を行うと、マイク入カレ 
ベルは表示されません。（撮影を停止すると表示されま 
す。） 


項目を表示ずるには 


I 動画を選ぶ 






3 " MENU " をタッチする 


图 41 

m 



wl 


1 田通 1 

(REC) |'='2D«3d1 I menu I 



マイクレベル設定 

マイクレベルを設定します。 

"マイクレべ j レ表示"び赤くならないように調節してくださ 
い。 


s 几み 

日又化 

内容 

+ 2 

マイクの入カレベルを上げます。 

+ 1 

マイクの入カレべ;!レを少し上げます。 

0 

マイクの入カレベルを変更しません。 

-1 

マイクの入カレべ J レを少し下げます。 

-2 

マイクの入カレベルを下げます。 


項目を表示ずるには 

I 動画を選ぶ 



2 田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 


图 41 

の 

"FI 

wl 


圧一因 

(REC) |'=i2D«3D| iMENUl 


4 "マイクレベル設定"をタッチする 
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設定メニユ ー 


へッドホン音量調整 

接続するへッドホンの音量を設定します。 

撮影時にへッドホンの音量を調節ずるには 
I 動画を選ぶ 



2田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 


國41 

m 

"FI 

wl 


田一 百 

(REC) |'=i2D«3D| iMENUl 


4 "ヘッドホン音量調整"をタッチする 



• 音量調節画面が表示されます 


5ヘッドホンの音量を調整する 



• 音量を大さくしたいとさは、タッチパネルの "+" を 
タッチします。 

• 音量を小さくしたいときは、タッチパネルの"-"を 
タッチします。 

• X をタッチすると、音量調節画面を閉じます。 

再生時にへッドホンの音量を調節ずるには 

I 動画を選ぶ 



2反心占をタッチして、再生モードにする 



3ヘッドホンの音量を調整する 

• 音量を大きくしたいときは、 T 側にズームレバーを 
倒してください。 

• 音量を小さくしたいときは、 W 側にズームレバーを 
倒してください。 


97 





































設定メニユ ー 


撮影メニュー(静止画） 

明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や感度アップなどの設定を変えたりでさます。 

I 静止画を選ぶ 



2 田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 



設定 

内容 

シーンセレクト 

状況に合わせた撮影びでさます。 

"シーンを選んで撮影する" P. 35) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

フオーカス 

手動でピントを合わせます。 

II 手動でピントを合わせる" （ D^ P. 36) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

フオーカスアシスト 

ピント合わせを簡単にするため、ピントび合っている画像の輪郭線に色をつけます。 

II フオーカスアシストを使ってピントを合わせる" （陽 P. 37) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

アシストカラー 

「フオーカスアシスト」の輪郭線の色を設定します。 

II アシストカラー" P. 100) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

明るさ補正 

画面全体の明るさを補正します。 

"明るさ補正を設定する" P. 38) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 
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設定メニユー 


=/Ti 1=1=1 

日又た 

内容 

シャッタースピード 

シャッタースピードを調節でさます。 

"シャッタースピードを設定する" P . 39) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

絞り優先 A E 

絞り値を調節でさます。 

"絞りを設定する" K P - 40) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

ホワイトバランス 

光源に合わせて、色合いを調節します。 

"ホワイトバランスを設定する" （ D ^ p . 41) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

逆光補正 

逆光で被写体び暗<なるのを補正します。 

"逆光補正を設定する" Kp .42) 

※マニュアル撮影時のみ表示されます。 

テレマク □ 

ズームの望遠 ( T ) 側のとさに接写でさるよラになります。 

"接写で撮影する" K P - 43) 

《2 D モードでマニュアル撮影時のみ表示されます 

タッチ優先 AE/AF 

人物の顔やタッチしたエ U アに合わせて、フォーカスと明るさび自動的に調節されま 
す。 

"被写体をされいに撮影する（タッチ優先 AE / AF )" ( D ^ p . 47) 

スマイルショット 

笑顔を検出したら、自動的に静止画を撮影します。 

"笑顔を自動で撮影する（スマイルショット）" P . 48) 

スマイル％ 

顔を検出したとさに表示する内容を設定します。 

"スマイ;)レ％表示を設定する(静止画のみ) " P . 49) 

セルフタイマー 

記念撮影するとさなどに使います。 

"記念写真を撮影する（セルフタイマー)" p . 52) 

感度アップ 

暗いところで自動的に明るく調節します。 

II 感度アップ" ( c ^ p . 101) 

グ IJ ッド 

被写体の傾さびわかるよラに格テ状の線(グ U ッド)を表示します。 

II グ U ツド "（松 P .102) 

ソヤツターモート 

連写を設定でさます。 

"シャッタ ー f — ド"（陽 P . 1 02) 

連写スピード 

連写の速度を設定します。 

II 連写スピード"(陽 P . 103) 

静止画サイズ 

記録する静止画の大ささ（ピクセ j レ数)を設定します。 

II 静止画サイズ" P . 1 04) 

※合〇モードで撮影時のみ表 7 J \ されます。 

USER ボタン設定 

よく使う機能を USER ボタンに割り当てます。 

"USER ボタンを設定する" P . 44) 


タタ 




















設定メニユ ー 


シーンセレクト 

状況に合わせた撮影びでさます。 
操作ち法はこちら 

"シーンを選んで撮影する" P . 35) 

フォーカス 

手動でピント合わせでさます。 
操作ち法はこちら 

"手動でピントを合わせる" P . 36) 


アシストカラー 

「フオーカスアシスト」の輪郭線の色を設定します。 


=/Ti 1=1=1 

巧化 

内容 

ホ 

輪郭線の色をホに設定します。 

緑 

輪郭線の色を緑に設定します。 

青 

輪郭線の色を青に設定します。 


フオーカスアシスト 

ピント合わせを簡単にするため、ピントび合っている画像の 
輪郭線に色をつけます。 

操作ち法はこちら 

"フオーカスアシストを使ってピントを合わせる" P . 37) 


項目を表示ずるには 


I 静止画を選ぶ 




3 " MENU " をタッチする 




100 



































設定メニユ ー 


明るさ補正 

画面全体の明るさを補正します。 

操作ち法はこちら 

"明るさ補正を設定する" P. 38) 

シャッタースピード 

シャッタースピードを調節でさます。 

操作ち法はこちら 

II シャッ タ—スピ—ドを設定する"（岐 P . 39) 

絞り優先 AE 

絞り値を調節でさます。 

操作ち法はこちら 
"絞りを設定する"(陪' P. 40) 

ホワイトバランス 

光源に合わせて、色合いを調節でさます。 

操作ち法はこちら 

"ホワイトバランスを設定する" Kp . 41) 

逆光補正 

逆光で被写体び暗<なるのを補正します。 

操作ち法はこちら 

"逆光補正を設定する"(陽 P . 42) 

テレマク □ (2 D モードのみ） 

ズームの望遠 ( T ) 側のとさに接写でさるようになります。 
操作ち法はこちら 
"接写で撮影する" p . 43) 

タッチ優先 AE/AF 

人物の顔やタッチしたエ IJ アに合わせて、フオーカスと明る 
さび自動的に調節されます。 

操作ち法はこちら 

"被写体をされいに撮影する（タッチ優先 AE/A 
F ) II (岐 P . 47) 

スマイルショット 

笑顔を検出したら、自動的に静止画を撮影します。 

操作ち法はこちら 

"笑顔を自動で撮影する（スマイルショット）" ( D ^ p . 48) 

スマイル％ 

顔を検出したとさに表示する内容を設定します。 

操作ち法はこちら 

"スマイル％表示を設定する（静止画のみ)" （ D ^ p . 49) 

セルフタイ7— 

記念撮影するとさに使います。 

操作ち法はこちら 

"記念写真を撮影する（セルフタイマー )" K P - 52) 


感度アップ 

暗いところで自動的に明るく調節します。 


ミ几み 

日又た 

内容 

切 

調節しません。 

入 

暗いところで電気的に明るく調節しま 
す。 


メモ：- 

• 動画とは、別に設定でさます。 


項目を表示ずるには 
1 静止画を選ぶ 



2 反心占をタッチして撮影モードを選択する 



3 "MENU" をタッチする 



4 "感度アップ"をタッチする 



101 

































設定メニユ ー 


グリッド 

被写体の傾きびわかるように格テ状の線(グ IJ ッド)を表示 
しよ 9 〇 


ミ几 1=)=1 

日又た 

内容 

切 

グ IJ ッドを表示しません。 

入 

グ IJ ッドを表示します。 


項目を表示ずるには 


I 静止画を選ぶ 



2田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 


4 


" MENU " をタッチする 




シャツタ ー ■ tf ー ト 

連写を設定でさます。 


=/Ti 1=1=1 

巧た 

内容 

1枚撮影 

連写しません。 

連写 

SNAPSHOT ボタンを押し続けている 
間、連写します。 


メモ：- 

• "共通"メニューの"連写スピード"で連射速度を変更でさ 
ます。 

II 連写スピード" Kp .103) 

• SD カードによっては、連写でさないことがあります。 

• 連写を続けると、連写速度が低下します。 


項目を表示ずるには 


I 静止画を選ぶ 



2田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 
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設定メニユ ー 


連写スピード 

連写の速度を設定します。 


=/Ti 1=1=1 

なた 

内容 

高速 

• 3 D の静止画撮影のとさ、約12枚/秒 
で最大11枚の静止画を連写でさま 
す。 

• 2 D の静止画撮影のとさ、約12枚/秒 
で最大40枚の静止画を連写でさま 
す。 

低速 

記録メディアび一杯になるまで連写で 
さます。 


メモ：- 

• "低速での連続撮影では、撮影速度が徐々に遅くなりま 
す。 


項目を表示ずるには 


J 静止画を選ぶ 



2田与日をタッチして撮影モードを選択する 



3 " MENU " をタッチする 
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設定メニユ ー 


静止画サイズ 

記録する静止画の大ささ（ピクセル数)を設定します。 

■ 3 D モードの場台 


=/ Tii=；=i 

日又た 

内容 

1920 X 1080(2 M ) 
(16:9) 

画面比「16:9」の静止画を撮影します。 


メモ：- 

• 3 D モード時は、静止画サイズの設定が1 920 X 1080(2 M ) 
(16:9) に固定され、変更できません。 

• 3 D モードで静止画を撮影すると、 3 D の静止画と 2 D の詩 
止画を同時に保存します。その場合、静止画サイズは、3 D 
と2 □共に1920 X 1080(2 M )(16:9) となります。 


■ 2 D モードの場台 


設定 

内容 

2304 X 1296(2.9 M ) 

1 920 X 1080(2 M ) 
(16:9) 

画面比「16:9」の静止画を撮影します。 

• 16:9 の静止画をお店などでプリント 
すると、両端が切られることがありま 
す。 

1 728 X 1296(2.2 M ) 

640 X 480(0.3 M ) 

(4:3) 

画面比「4:3」の静止画を撮影します。 


項目を表示ずるには 


I 静止画を選ぶ 




3 " MENU " をタッチする 




USER ボタン設定 

よく使う機能を USER ボタンに割り当てます。 
操作ち法はこちら 

" USER ボタンを設定する" P. 44) 
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設定メニユ ー 


再生メニュー(動画) 

動画の削除や検索びでさます。 

I 動画を選ぶ 



2反心占をタッチして、再生モードにする 




設定 

内容 

曰付検索 

撮影曰から、一覧表示する動画を絞り込 
みます。 

"日付検索" Kp.105) 

プ□テクト/解 
除 

誤消去防止のプ□テクトを付けます。 
"表示(再生）しているファイルを保護す 
る/保護を解除する" P . 72) 

"選んで保護する/選んで保護を解除す 
る" （咳' P . 73) 

コピー 

内蔵メ f IJ 一から SD 力ー ドにコピーし 
ます。 

"コピ ーII Kp.105) 

ムーブ 

内蔵メ f U —から SD 力ー ドに移動しま 
す。 

IIムーブII (咳>り. 105) 

特殊ファイル再 
生 

管理情報の壊れた動画ファイルなどを 
再生します。 

"管理情報び壊れた動画を再生す 
る" （防' P . 59) 


曰付検索 

撮影曰から、一覧表示する動画を絞り込みます。 

操作ち法はこちら 
"撮影日から探ず I (防 P.64) 

プ□テクト/解除 

誤消去防止のプ□テクトを付けます。 

操作ち法はこちら 

"表示煩生）しているファイルを保護する/保護を解除す 
る"（吸 P . 72) 

"選んで保護する/選んで保護を解除する" P . 73) 

コピー 

内蔵メモ U —から SD 力ー ドにコピーします。 

操作ち法はこちら 

"映像ファイルを SD 力ードにコピーする" （防 P . 77) 

ムーブ 

内蔵メモ U —から SD 力ー ドに移動します。 

操作ち法はこちら 

"映像ファイルを SD 力ードに移動する"(陽 P . 78) 

特殊ファイル再生 

管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。 
操作ち法はこちら 

"管理情報び壊れた動画を再生する"(心 P . 59) 
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設定メニユ ー 


再生メニュー(静止画) 

静止画の削除や検索びでさます。 

I 静止画を選ぶ 



2 


反心占をタッチして、再生モードにする 



3 


" MENU " をタッチする 



ミ八み 

日又化 

内容 

曰付検索 

撮影曰から、一覧表示する静止画を絞り 
込がます D 

"撮影日から探ず I (岐 P .64) 

プ□テクト/解 
除 

誤消去防止のプ□テクトを付けます。 
"表示(再生）しているファイルを保護す 
る/保護を解除する" P . 72) 

"選んで保護する/選んで保護を解除す 
る" （咳' P . 73) 

コピー 

内蔵メ f IJ 一から SD 力ー ドにコピーし 
ます 0 

"コピ ー II Kp .106) 

ムーブ 

内蔵メ f U —から SD 力ー ドに移動しま 
す。 

II ムーブ II ( D ^ p . 106) 


曰付検索 

撮影曰から、一覧表示する静止画を絞り込みます。 

操作ち法はこちら 

"撮影日から探ず I (岐 P .64) 

プ□テクト/解除 

誤消去防止のプ□テクトを付けます。 

操作ち法はこちら 

"表示(再生）しているファイルを保護する/保護を解除す 
る"（防' P . 72) 

"選んで保護する/選んで保護を解除する" P . 73) 

コピー 

内蔵メ f U —から SD 力ー ドにコピーします。 

操作ち法はこちら 

"映像ファイルを SD 力ー ドにコピーする" P . 77) 

ムーブ 

内蔵メモ U —から SD 力ー ドに移動します。 

操作方法はこちら 

"映像ファイルを SD 力ー ドに移動する" P . 78) 
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設定メニユ ー 


共通メニュ ー 


I 動画または静止画を選ぶ 


2 " MENU " をタッチする 


3 "巧"をタッチする 




巧た 

内容 

時計合わせ 

現在時刻を修正したり、海外で使うとさに合わせ直します。 

"時計を合わせる" Kp .14) 

"時差のある地域で使うとさ" P. 20) 

"旅行先びサマータイムのとさ" P. 21) 

曰付表示配列 

年月曰の並び順と時間表示 (24 h /12 h ) を設定することびでさます。 

II 日付表示配列" P. 109) 

LANG . /言語 

メニューなどで表示する言語を設定します。 

"表示言語を変更する" P. 16) 

モニター明るさ 

画面の明るさを調整します。 

"モニター明るさ" （ D ^ p . 110) 

動画記録メディア 

動画の記録/再生するメディアを設定します。 

"動画記録メディア II ( c ^ p . 111) 

静止画記録メディア 

静止画の記録/再生するメディアを設定します。 

II 静止画記録メディア" P. 111 ) 

操作音 

操作音を鳴らすかどラか設定します。 

"操作音"(陪 P . 112) 

オートパワーオフ 

電源の切り忘れ防止のために設定します。 

II 才ートノ（ワーオフ" （咳 ' p .112) 
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設定メニユ 


局速起動 

高速起動を使えば、画面を閉じてから5分間、消費電力び撮影時の約1/3になります。 

II 高速起動" Kp .113) 

U モコン 

U モコンで操作でさるようにします。 

II U モコン" Kp .113) 

タッチパネル調整 

タッチノ（ネルのボタンをタッチしたとさの反応位置を調整します。 

"タッチパみレ調整 II P. 11 4) 

3 D 注意表示 （3 D モード時のみ） 

3 D 視聴時の注意事項を表示するか設定します。 

"3 D 注意表示 （3 D モードのみ）" Kp .115) 

ビデオ出力 （2 Df — ド時のみ） 

接続するテレビに合わせて画面比 (16:9 または 4:3) に設定します。 

"ビデオ出力 （2 D モードのみ)" (D^p. 115) 

HDM I 出力 

HDMI 端子を接続したとさに設定します。 

II H DM I 出力" (陪 P. 116) 

HDM I 機器制御 

HDMICEC 規格に対応するテレビと接続して、電源のオン•オフを連動させるときに 
設定します。 

"HDMI 機器制御 "(D^p. 117) 

自動ファイナライズ 

作成する DVD を対応機器で再生でさるように自動的にファイナライズします。 

II 自動ファイナライズ " （豚 p. 118) 

工場出荷 

すべての設定をお買い上げ時に戻します。 

II 工場出荷" ( c ^ p . 118) 

ファームウェア更新 

本機の機能を最新版に更新でさます。 

II ファームウ エア 更新" Kp .118) 

メ fU —フオーマット 

内蔵メ f U —のすべてのファイルを消去します。 

II メ fU - フオーマット" Kp .119) 

SD フオーマット 

SD 力ー ドのすべてのファイルを消去します。 

II SD フォーマット" Kp .120) 

メモ IJ ーデータ消去 

本機を廃棄または譲渡するとさに実行します。 

II メモ U — データ消去" （防 ' P. 120) 
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設定メニユ ー 


時計合わせ 

現在時刻を修正したり、海外で使うとさに合わせ直します。 
操作ち法はこちら 
"時計を合わせる" ( c ^ p .14) 

"時差のある地域で使ラとさ" P . 20) 

"旅行先びヴマータイムのとさ"(岐 P . 21) 

曰付表示配列 

年月日の並び順と時間表示 (24 h /12 h ) を設定します。 

J " MENU " をタッチする 


图 

の 



wl 


田巧 

〔 REC ) 恤が 3 d | ImenuI 


2 "巧"をタッチする 



3 "日付表示配列"をタッチする 



4 日付表示と時間表示をタッチして、スタイルを 
設定する 

• "配列"の下枠をタッチして、 A または V をタッチす 
ると、年月曰の並び順が設定でさます。 

• 時間の下枠をタッチして、 A または V をタッチする 
と、時間表示が設定でさます。 

• 並び順は、"月.日.年"、1年月.日"、"日.月.年"のど 
れかに設定します。 

• 時間表示は、 "12 h \ "24 h " のどち！5かに設定します。 
• 設定が終わった5、"決定"をタッチしてください。 
タッチすると、年月日の並び順と時間表示を設定し 
ます。 

• 設定を変更せずに中止したいときは、" X "または 
"づ I をタッチしてください。 


仕向けによる日付表示の違い 

本機の日時表示は仕向けによって異なります。 



日時設定 


目 [ 


2011 10 ： 00 AM 



• "年、月、日、時間"の順序は日付表示配列によって換わ 
ります。 


LANG . /言語 

メニューなどで表示する言語を設定します。 

操作を法はこちら 

"表示言語を変更する" P . 16) 
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設定メニユ ー 


モニター 明るさ 

画面の明るさを調整します。 


=/ Tii=；=i 

日又た 

内容 

4 

画面を常に明るくしたいとさに設定し 
ます。 

3 

標準の明るさ設定です。 

2 

画面を常に暗くしたいとさに設定しま 
す。 

I 

一番暗い設定です。 

バッテ U —の消費を抑えたいとさに設 
疋します D 

才ート 

屋外では II 4 "に、屋内では" 3 II に、自動 
的に切り換わります。 


項目を表示ずるには 


I " MENU " をタッチする 


图 

回 

互 


田け百 

CREC) |'='2D«3 d | I menu I 


2 "巧"をタッチする 
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設定メニユ ー 


動画記録メディア 

動画を記録するメディアを設定します。 


項目を表示ずるには 
I " MENU " をタッチする 


2 "巧"をタッチする 



3 "動画記録メディア"をタッチする 



静止画記録メディア 

静止画を記録するメディアを設定します。 


=/Ti 1=1=1 

なた 

内容 

内蔵メ f IJ 一 

動画を本機の内蔵メ f U —に保存しま 
す。 

SD 力ード 

動画を SD 力ー ドに保存します。 


ミ几み 

巧た 

内容 

内蔵メ fU — 

静止画を本機の内蔵メ f U — に保存し 
ます。 

SD 力ード 

静止画を SD 力ー ドに保存します。 


項目を表示ずるには 
I " MENU " をタッチする 


2 "A" をタッチする 



3 "静止画記録メディア"をタッチする 


'mm mm- 






々囚^囚で 
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設定メニユ ー 


操作音 

操作時に音を鳴らすか設定します。 


=/ Tii=；=i 

日又た 

内容 

切 

操作音を消します。 

入 

操作音を鳴らします。 


項目を表示ずるには 




才ートパワーオフ 

電源の切り忘れ防止のため、 5 分放置でバッテ U —使用時は 
電源を切り、 AC アダプター使用時は待機状態になります。 


ミ ； ■brijzi 

巧た 

内容 

切 

5 分放置してわ電源び切れません。 

入 

5 分放置すると、自動的に電源び切れま 
す。 


メモ：- 

•パ'ッテリー使用時は、5分間放置すると自動的に電源が切 
れます。 

• AC アダプター使用時は、待機状態になります。 


項目を表示ずるには 
I " MENU " をタッチする 


回 


厂 RE の [ b 2 D »3 D I I MENU I 


2 "巧"をタッチする 



3 "オートパワーオフ"をタッチする 
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設定メニユ ー 


高速起動 リモコン 

5分内に再び画面を開くと、すぐに起動できます。 U モコンで操作でさるようにします。 


=/Ti 1=1=1 

なた 

内容 

切 

高速起動しません。 

入 

5分内に再び画面を開くと、すぐに電 
源び入ります。 


メモ：- 

• 画面を閉じてか5 5分間、電力の消費を抑えます。 


項目を表示ずるには 
J " MENU " をタッチする 


图 

田] 

互 


田け百 

〔 REC ) las 批犯 1 iMENUl 


2 "巧"をタッチする 



3 "高速起動"をタッチする 



画面を閉じてか5 5分間、電力の消費を抑えます。 


ミ几み 

巧た 

内容 

切 

U モコンで操作でさなくなります。 

入 

U モコンで操作でさるようになります。 


項目を表示ずるには 
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設定メニ ユー 


タ ッチパネル調整 

タッチノ（ネルのボタンをタッチしたとさの反応位置を調整 
しよ9 〇 

I " MENU " をタッチする 


图 

田] 

互 


由 一 百 

( REC ) 1 1=120 一 3 D I 1 MENU 1 



3 "タッチパネル調整"をタッチする 



• タッチパネルの調整画面が表示されます。 

4 "+" をタッチする(合計 3 回） 


+ 回 

+マークを 押してください 

1/3 


5調整された位置を確認するため、再度"+11を 
タッチする(合計 3 回） 


+ 

調整しました 
調整の確認をします 
+マークを もう 一度 
押してください 

囚 

1/3 




• "+" をタッチすると、 "+" の位置が移動しますので、続 
けてタッチしてください。 

• 調整確認画面で"+11マーク iU 外の場所をタッチする 
と、エラーが検出されます。その場合は、手順4か!5 
やり直してください。 

6 110 K " をタッチする 



• 設定が完了し、メニュー画面に戻ります。 


C ' 江局：- 

• タッチパネルの調整中(手順 4 〜 5) は、 "+" マーク iU 外の 
場所をタッチしないでください。タッチパネルが正常に 
動作しなくなる可能性があります。 

メモ：- 

• SD カードの角などで軽くタッチして調整してくださし、。 
• 先の鋭い物で押したり、強く押したりしなでください。 


• "+" をタッチすると、 "+" の位置が移動しますので、続 
けてタッチして < ださい。 
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設定メニユ ー 


3 D 注意表示 （3 D モードのみ） 

3 D 視聴時の注意事項を表示するか設定します。 


=/Ti 1=1=1 

なた 

内容 

切 

3 D に関する注意文を表示しない代わり 
に、 3 D 注意表示アイコンく※)のみ表示し 
ます。 

入 

3 D _| こ関するま意文を、一定時間ごとに 
表术しま9。 


※含〇ま意表术アイコン:成© 


項目を表示ずるには 




ビデオ出力 （2 D モードのみ） 

接続するテレビに合わせて画面比 (4:3 または 16:9) に設定 
しよ9 〇 


ミ几み 

日又た 

内容 

4:3 

従来型のテレビ (4:3) に接続するとさに 
鼓定します D 

] 6:9 

ワイドテレビ (16:9) に接続するとさに 
鼓定します D 


項目を表示ずるには 
J " MENU " をタッチする 


田] 


〔REC ) 仁 2D 一 3d1 IMENUI 


2 "か"をタッチする 



3 "ビデオ出力"をタッチする 
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設定メニユ ー 


HDM I 出力 

テレビの HDMI 端テに接続するとさに、本機の HDMI 端モ 
の出力を設定します。 

■ 3 D モードの場台 


ミ 几み 

日又た 

内容 

才ート 

f ニターの入力巧能な対応形式に応じ 
て、映像を出力します。 

サイドパイサイ 
ド' 

f ニターの入力巧能な対応形式に関わ 
らず、 HDMI 端子から映像をサイドバ 
イヴイド" （960 x 1080 ix 2 ch ) で出力しま 
す。 

一部のテレビ用 

モニターの入力可能な対応形式に II 1日 
80 i "びある場合は、 HDMI 端テから映 
像を"サイドバイサイ 
ド" (960 x 1080 ix 2 ch ) で出力します。 

" 10 8 0 i "びない場合は、 HDMI 端テ 
から映像を "2 D "(4 80 P または4 8 

0 i ) で出力します。 

2 D 出力 

f ニターの入力巧能な対応形式に関わ 
らず、 HDMI 端テから映像を "2 D II ( II 1 
日8日 i II 、 "4 8日 p " または"4 8日 
i II )で出力します。 


記録した 3 D 動画記録形式と HDMI 出力でのテレ 
ビ表示について 

■ HDMI 出力を" 2 D 出力"に設定した場台 


3 D 動画記録形式 

映像出力先 

2 D テレ 
ビ 

3 D 対応テ 
レビ 

本機の; j 夕晶モ 
二夕一 

AVCHD 

2 D 

2 D 

3 D 

MP 4( MVC ) 

2 D 

2 D 

3 D 


■ HDMI 出力を"オート"に設定した場台 


3 □動画記録形式 

映像出力先 

2 D テレ 
ビ 

3 D 対応テ 
レビ 

本機の; j 夕晶モ 
二夕一 

AVCHD 

2 D 

3 D 

3 D 

MP 4( MVC ) 

2 D 

3 D 

3 D 


• 3 D 対応テレビに接続しても 3 D 映像が見られない場合 
は 、" H DM I 出力"の設定を"サイドバイサイド"、また 
は"一部のテレビ用"にしてください。 

• 24 p モードのときは、 I サイドバイサイド"、 11- 部のテレ 
ビ用"は選択できません。 

• 2 D テレビに接続したときに " H DM I 出力"の設定を"一 
部のテレビ用"にすると、左ちに並んだ映像になります。 

•テレビの設定については、お使いのテレビの取扱説明書 
をご覧ください。 


■ 2 D モードの場台 


ミ； ■brijzi 

日又た 

内容 

才ート 

通常は"オート"に設定します。 

480 P 

"才ート"で正常に表示されないとき設定 
します。 
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設定メニユ ー 


項目を表示ずるには 
J " MENU " をタッチする 



2 "A" をタッチする 



3 "H DM I 出力"をタッチする 



HDM I 機器制御 

HDMI CEC 規格に対応するテレビと連動します。 


ミ几み 

日又た 

内容 

切 

連動しません D 

入 

連動します。 


項目を表示ずるには 
I " MENU " をタッチする 



2 "A" をタッチする 



3 " HDMI 機器制御"をタッチする 
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設定メニユ ー 


自動フアイナライズ 

作成する DVD を対応機器で再生でさるように自動的にファ 
イナライズします。 


ミ几み 

日又た 

内容 

切 

フアイナライズせずに、ディスクの最後 
に追記でさるようにします。 

入 

フアイナライズし、ディスクをすべて読 
める状態にします。 


項目を表示ずるには 
J " MENU " をタッチする 



3 "自動ファイナライズ"をタッチします。 



工場出荷 

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻します。 

I " MENU " をタッチする 


图 

の 

"rl 

wl 


田巧 

〔 REC) I DSD が 3D I iMENUl 


2 "巧"をタッチする 



3 "工場出荷"をタッチする 



4 "はい"をタッチする 


頸 I 裏 買し 端帶の 


しル、え 


すべての設定がお買い上げ時の設定に戻ります。 


ファームウェア更新 

本機の機能を最新版に更新でさます。 

詳しくは、ビクターのホームぺージをご覧ください。 

(本体 ソフ トウエアをアップデ ー トするためのプ□グラムび 
提供されるまで、ホームページに説明はありません） 
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設定メニ ユー 


メモリーフォーマット 

内蔵メモ IJ 一のファイルをすべて消去(初期化）します。 


=/Ti 1=1=1 

なた 

内容 

ファイル 

内蔵メ f U —のすべてのファイ j レを消 
去し步ち。 

ファイル+管理 
番号 

内蔵メ f U —のすべてのファイ j レを消 
去し、フオルダ番号とファイル番号を「1」 
から始めます。 


C ： 迂局：- 

• フオーマツトすると、内蔵メモリー内のデータはすべて 
消えます。 

フオーマツトする前に、内蔵メモリー内のすべてのファ 
イルをパソコンなどにコピーしてください。 

• フオーマツトに時間がかかることがありますので、十分 
に充電したバッテリーをお使いになるか、 AC アダプター 
を接続してください。 


項目を表示ずるには 
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設定メニユ ー 


S D フォーマット 

SD 力ー ドのファイルをすべて消去(初期化）します。 


=/ Tii=；=i 

日又た 

内容 

ファイル 

SD 力ー ドのすべてのファイルを消去し 
よ9 〇 

ファイル+管理 
番号 

SD カードのすべてのファイルを消去 
し、フオルダ番号とファイル番号を「1」 
から始めます。 


ご:モち._ 

• SD カードが入っていないとさは選べません。 

• フ オー マットすると、カード内のデータはすべて消えま 
す。 

フオーマットする前に、カード内のすべてのファイルを 
パソコンなどにコピーしてください。 

• フオーマットに時間がかかることがありますので、十分 
に充電したバッテリーをお使いになるか、 AC アダプター 
を接続してください。 


項目を表示ずるには 
J " MENU " をタッチする 


图 

田 ] 



wl 


I 由巧 I 

(REC) 1020 一 3D I iMENUl 


2 "か"をタッチする 




メモリーデータ消去 

本機を廃棄または譲渡するとさに実行します。 

I " MENU " をタッチする 


图 

厘 ] 

"rl 

wl 


田巧 

〔 REC) I DSD が 3D I iMENUl 


2 "巧"をタッチする 



3 "メモリーデータ消去"をタッチする 


共通 E 


石 


4 "はい"をタッチする 



内蔵メモリーのデータを 
消去しますか？ 

すべてのデータび消去されます 


はい いいえ 


ち 


• 削除が終了した5、 II 0 K " をタッチしてください。 

ご:す音._ 

• データ消去に時間がかかることがありますので、 AC アダ 
プターを接続してください。 

メモ：- 

• 繰り返すことで、データの復元をさ!5に困難にでさます。 
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各部の名前 


本体前面 



? SNAPSHOT (静止画撮影)ボタン 
• 静止画を撮影します。 

2ズーム/音量レバー 

• 撮影中:撮影の範囲を調節でさます。 

• 再生中(一覧表示）：前または後ろのページに移動し 
ふ9 〇 

• 動画再生中:音量を調節します。 

3 シュー 

• オーディオユニットや別売の外部マイクを取り付け 
ます。 

フアントムマイクは対応していません。プラグイン 
パワー対応のマイクをお使いください。 

"才ーディオユニットを取り付ける"吟 P .7) 

4 ステレオマイク 

• 動画の撮影中に、マイクを指などでふさがないよう 
にしてください。 

5 レンズ カバー 

• レンズは、さねらないでください。 

• 撮影中に、レンズを指などでふさがないようにして 
<ださい。 

6リモコン受光部 


本体後面 



J ヘッドホン端子 

• 別売のへッドホンを接続するとさに使用します。 

"へッドホンの取り付けかた" Kp .17) 

2 ACCESS (アクセス）ランプ 

• 記録中や再生中に点な/点滅します。 

バッテリーや AC アダプター、 SD カードは取りはず 
さないで < ださい。 

3 POWER / CHARGE (電源/充電)ランプ 

• 点な:電源「入」 

• 点滅:充電中 
• 消打:充電完了 

4 HDMI 端子 

• HDMI テレビと接続するときに使用します。 

5 DC 端子 

• AC アダプターとつないで充電をします。 

6 START/STOP (動画録画)ボタン 

• 動画の撮影を開始/停止します。 

7 グリップベルト 

• グリップベルトに手を通して、しっかりと固定しま 
す。 

"グ U ップベルトを調節する" P. 9) 

8 マイク端子 

• 別売のマイクを接続するときに使用します。 

"外部マイクを取り付ける" P. 7) 

9 レンズカバースイッチ 

• レンズカバーを開閉します。 

?0バッテリーカバー 

"バッテ IJ — を取り付ける"物 P. 8) 
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各部の名前 


本体内側 


I 液晶 モニター 

• 開閉すると、電源を入/切できます。 

• 自分を撮るときは、回転させて使用します。 

2 USER ボタン 

"USER ボタンを設定する" P. 44) 

3 «/〇(動画/静止画)ボタン 

• 動画と静止画を切り換えます。 

4 i . AUTO ボタン 

• インテリジェント•才ートとマニュアル•モードを切 
り換えます。 

5 3 D ボタン 

• 3 D モードと 2 D モードを切り換えます。 

• ボタンの LED が点な/消なするまで押してくださ 
い。 

6リモコン受光部 

7 INFO (情報)ボタン 

• 撮影:残量時間(動画のみ)やバッテリー残量を表示 
します。 

• 再生:撮影曰などのファイル情報を表示します。 

8 ADJ (調整)ボタン 

• "フォーカス"、"明るさ補正"などの調整をします。 

9 コント□-ルダイヤル 

"コント□ールダイヤルを使って撮影する" P. 45) 




I 兰脚取り付け穴 

"王脚の取り付けかた"批 P . 1 7) 


10(!)(電源)ボタン 

• 長押しすると、液晶モニターを開いたまま、電源を 
入/切でさます。 


MAV 端子 

• テレビなどと接続するときに使用します。 


口 USB 端子 

• US 目ケーブルを使ってパソコンとつなげます。 


I 3 SD 力ードス□ット 

• 別売の SD カードを入れてくださし、。 
" SD 力ー ドを入れる" P. 10) 

14スピーカー 

• 動画の再生中に音が出ます。 
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液晶画面の表示内容 



J シャッタースピード 

"シャッタースピードを設定する"(岐 P . 39) 

2 テレマク □ (2 D モード時のみ） 

"接写で撮影する " K P - 43) 

3 シーンセレクト 

"シーンを選んで撮影する" P. 35) 

4 ホワイトバランス 

"ホワイトバランスを設定する" （ D ^ p . 41) 

5 曰付と時刻 

"時計を合わせる" Kp .14) 

6 3 D モード/ 2 D モード 

"3 D ボタン" Kp .122) 

7 メディア 

" 動画記録メディア II (D^P. 111) 

II 静止画記録メディア" P . 111 ) 

8 バッテリー残量 

"残量時間/バッテ U —残量" P. 54) 

9 3 D 注意表示 （3 D モード時のみ） 

"3 D ま意表示 （3 D モードのみ）" Kp .115) 

?〇撮影モード 

"動画をインテ IJ ジェントオートで撮影する" P. 26) 
"マニュアルで設定を変えて撮影する"（陪 P . 33) 


J ? フ オー カスアシスト 

"フオーカスアシストを使ってピントを合わせ 
る"（腹' P. 37) 

12 タッチ優先 AE/AF 

"被写体をきれいに撮影する（タッチ優先 A E / A 
F ) II (松 p . 47) 

1 3 ズーム 

II ズーム 倍率 （2 D ドのみ)" P . 94) 

14モニター バックライト 

II f 二夕一明るさ" Kp . 110) 

15 フ オー カス 

"手動でピントを合わせる II P. 36) 

1 6 絞り優先 A E 

"絞りを設定する" KP - 40) 

J 7 明るさ補正 

"明るさ補正を設定する" P. 38) 

18 逆光補正 

"逆光補正を設定する"(心 P . 42) 

19 視差調整量 （3 D モード時のみ） 

"撮影時の視差調整をする" P. 32) 
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液晶画面の表示内容 




動画撮影 


静止画撮影 




J 動画モード 

'' M / a (動画/静止画)ボタソI P . 1 22) 

2 3D 動画記録形式 

"3 D 動画記録形式 （3D モードの み)" P. 92) 

3 動画画質 

II動画画質"（岐 P. 93) 

4 タイムラプス撮影 

"微速度撮影をする（タイムラプス撮影)" (D^p. 50) 

5 手ぶれ補正 

"手ぶれを補正して撮影する"批 P . 46) 

6 x . v.Color ( 2 D モード時のみ） 

" X . V . C 0 I 0 r (2D ドのみ)"（陽 p. 95) 

7 ウインドカット 

"ウインドカット" （岐 P .91) 

8 タイムラプス撮影カウンタ 

"微速度撮影をする（タイムラプス撮影)" (D^p. 50) 

9 撮影可能時間 

"残量時間/バッテ IJ 一残量" P. 54) 


I 静止画モード 

|>11/0觸画/静止画)ボタソ 1 (D^p. 122) 

2 静止画サイズ 

"静止画サイズ" (C^p. 104) 

3 連写 

"シャッ ターモード"（岐 P. 1 02) 

II連写 スピード" (D^p. 103) 

4 セルフタイマー 

"記念写真を撮影する（セルフタイマー)" p. 52) 

S ピント合わせ 

"静止画をインテ IJ ジェントオートで撮影す 
る"（岐 P. 29) 

6 撮影可能枚数 
7 静止画記録中 


10 シーンカウンタ 


J ? マイクレベル表示 

"マイクレベル表示" P. 96) 
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液晶画面の表示内容 




動画再生 


静止画再生 



J 動画モード 

" ill/Q (動画/静止画)ボタン"（陪 P .122) 


静止画モード 

" iM / Q (動画/静止画)ボタン"（岐 P .122) 


2 動画画質 

• "2 4 P " で撮影したとさは四!が表示されます。 

II 動画画質" P. 93) 

3 操作表示 

"動画を再生する " K P - 58) 

4 曰付と時刻 

"時計を合わせる" Kp .14) 

5 メディア 

II 動画記録メディア II ( D ^ P . 111) 

6 再生時間 

"動画を再生する " K P - 57) 

7 3 D モード/ 2 D モード 

"30 ボタン" Kp .122) 

8 タイムラプス再生 

• タイムラプス撮影の撮影間隔がアイコンで表示され 
ます。 

"タイムラプス撮影の設定内容" P. 51) 

9 x . v.Color (2 D モード時のみ） 

II X . V . C 0 I 0 「 （2 D モードのみ)"（岐 P. 95) 


2 操作表示 

"静止画を再生する" P. 61) 

3 フォルダ番号 
4 ファイル番号 
5 曰付と時刻 

"時計を合わせる" ( D ^ p .14) 

6 メディア 

II 静止画記録メディア II ( D ^ P . 111) 

7 3 D モード/ 2 D モード 

"3 D ボタン" （岐 P. 122) 

8 108 Op 出力 

II H DM I 出力" (岐 P. 116) 

9 視差調整量 （3 D モード時のみ) 

"再生時の視差調整をする" P. 62) 


10108 Op 出力 

II H DM I 出力 "(陽 P. 116) 


J ?視差調整量 （3 D モード時のみ) 

"再生時の視差調整をする" P. 62) 

12 シーンカウンタ 
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困つたとをは 


バツテリー 


バッ テリ 一使用時に電源が入！5ない 

バッテ IJ 一を充電してください。 

"バッテ U —を充電する" P. 8) 

本体とバッテ U —の端テび巧れている場合は、綿棒のよラな 
ちので拭取ってください。 

ビクター製外のバッテ IJ 一をご使用の場合は、安全面、性 
能面について保証いたしかねます。必ずビクター製のバッテ 
U —をお使いください。 

巧電しても使用時間が短い 

繰り返し充電することでバッテ U —の性能び劣化します。新 
しいバッテ U —をお貫い求めください。 

"別売アクセヴ IJ -11 K P - 22) 

バッテリーの巧電ができない 

バッテ IJ 一び満充電されていると、ランプは点滅しません。 
本体とバッテ U —の端テび巧れている場合は、綿棒のような 
もので拭取ってください。 

純正品(外のバッテ IJ 一を使用すると本機び破損する可能 
性びあります。純正品のバッテ U —を使用してください。 

バッテリー强量が正しく表示されない 

AC アダプターを接続すると、バッテ U —残量は表示されま 
せん。 

高温や低温で長時間使ったり、何度も充電を繰り返している 
と、正しく表示でさないことびあります。 

AC アダプターの接続時でも、バッテリー容量が減 
少ずる 

ビクター 製の AC アダプター ( AP - V 20) をお使いください。 


撮影 


撮影でさない 

M / a ボタンを確認してください。 

"本体内側" （ c ^ p . 122) 

田け互ボタンで撮影モードにしてください。 

"液晶 f 二夕一上のボタンのなまえとはたらき" ( D ^ p .12) 

自動的に撮影が停止した 

仕様上、12時間上の連続撮影びでさませんので、自動的に 
撮影び停止します。(撮影の再開には、多少時間びかかる場合 
びあります。） 

電源を切り、しばらく経ってから電源を入れてください。（本 
機の温度び上びると、回路の保護のため自動的に停止しま 
す。） 

静止画の連写速度が遅い 

連写を続けると、連写速度び低下します。 

使用する SD 力ー ドや撮影条件によって、連写速度び低下し 
ふ^ 〇 


自動でピントが合わない 

暗いところや明暗差の少ないものを撮影しているとさは、マ 
ニュアルフオーカスをお使いください。 

"手動でピントを合わせる"（腐=> P. 36) 

レンズの表面をク U —ニングク□スでされいに拭いてくだ 
さい。 

マニュアル撮影メニューでマニュアルフオーカスを解除し 
てください。 

II 手動でピントを合わせる"（腐=> P . 36) 

ズームがでさない 

静止画の撮影では、デジタルズームは使えません。 

微速度撮影中は、ズーム操作びできません。（また、写真同時 
撮影、および手ぶれ補正ちでさません） 

デジタルズームをするには、メニューの"ズーム倍率"を"40 
倍デジタル"または11200倍デジタル"にしてください。 
"ズーム倍率 （2 D f — ドのみ)" P. 94) 

速い動作や明るさが非常に変わるシーンを撮影ず 
るとき、モザイクノイズが発生ずる 

"動画画質"を 3 D f — ド時: " THR "または II T X P II 、 2 D f — 
ド時： " UXP " または " XP " にして撮影してください。 

II 動画画質" P. 93) 

撮影した映像に縦線が表示される 

被写体を明るい照明の下で撮影するとさに発生します。故障 
ではありません。 


力ード 


SD カードが入!5ない 

カードの入れる向さを間違えないようにしてください。 
"SD 力ードを入れる" (防 P . 10) 

SD カードに保存できない 

カードに記録するには、メディアの設定び必要です。 

II 動画記録メディア II (D^P. 111) 

ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うとさは、メ 
ディア設定の " SD フ オーマット "でカードをフ オーマット 
(初期化)する必要びあります。 

II SD フオーマット" （陽 P .120) 
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困つたとをは 


再生 


音や映像が途切れる 

シーンとシーンのつなぎ部分で途切れることびありますび、 
故障ではありません。 

同じ映像が長く止まつて見える 

SD 力ー ドを交換してください 。 （SD 力ー ドに傷などび生ず 
ると、データび読み取りにくくなり、この状態になります。本 
機はできる限り再生しようとしますび、この状態び長く続い 
て再生でさない場合は自動的に停止します。） 

"共通"メニューの "S D フォーマット"を実行してください。 
(データはすべて消えます。） 

II SD フォーマット " (c^p. 120) 

映像がカクカクした動きに見える 

SD 力ー ドを交換してください 。 （SD 力ー ドに傷などび生ず 
ると、データび読み取りにくくなり、この状態になります。本 
機はできる限り再生しようとしますび、この状態び長く続い 
て再生でさない場合は自動的に停止します。） 

"共通"メニューの "S D フォーマット"を実行してください。 
(データはすべて消えます。） 

II SD フォーマット " （岐 P.120) 

撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない 

3 D ボタンを押して、再生したい f ー ドに切り換えてくださ 
い。 

"動画を再生する " K P - 57) 

動画撮影メニューの "3 D 動画記録形式"を、 "M P 4 (M V 
C)" または "AVCHD" に切り替えてください。 

"3 D 動画記録形式 （3 D モードのみ)" P . 92) 

動画撮影メニューの"システムセレクト"を" eoi " また 
は" 24 p " に切り換えてください。 

II システムセレクト" P. 92) 

一覧表示の m / m をタッチして、再生メディアを切り換え 
てください。 

"動画再生の操作ボタン" P. 58) 

"静止画再生の操作ボタン" P. 61) 

メニューの"特殊フアイ j レ再生"を選んで<ださい。（管理情 
報の壊れた動画などを再生でさます。） 

"管理情報び壊れた動画を再生する" P. 59) 


曰付表示が出ない 

3D f ー ドで撮影した動画をバツクアツプしたディスクの再 
生を行っても、撮影日時の表示はでさません。 

DVD-V i d e 〇形式で作成したディスクを再生する場 
合は、画面に曰時や情報び表示されません。 

テレビに正常に表示されない 

ケーブルを抜さ差ししてください。 

" HDMI 端子とつないで見る" P. 68) 

本機の電源を入れ直してください。 

テレビに縦長に映る 

"共通"メニューの"ビデオ出力"を "4 : 3" に変更してくださ 
い。 

"ビデオ出力 （2 D モードのみ)" Kp .115) 

テレビ側で画面を調整してください。 

テレビに表示される画面が小さい 

"共通"メニューの"ビデオ出力"を"16 : 9" に変更してくだ 
さい。 

"ビデオ出力 （2 D f — ドのみ)" ( c ^ p . 115) 

画像を削除でさない 

保護(プ□テクト）されている映像(動画/静止画)は削除でさ 
ません。プ□テクトを解除してから、削除してください。 
"映像を保護する " K P - 72) 

HDMI ミニケーブルでテレビに接続したとき、正 
常な映像表示や音声が出ない 

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声び正常に出力 
されない場合びあります。このとさは、じ(下の操作をしてく 
たさい。 

① HDMI ミニケーブルを抜さ差ししてください。 

⑥本機の電源を入れ直してください。 

" HDMI 端テとつないで見る" P. 68) 

3 D 巧応テレビで正しく 3 D に見えない 

"共通 I メニューの" H DM I 出力"を変更してください 
"HDMI 出力"(陽 P .116) 
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困つたとをは 


編集/保巧 


画像を削除でをない 

保護(プ□テクト）されている映像(動画/静止画)は削除でさ 
ません。プ□テクトを解除してから、削除してください。 
"映像を保護する " K P - 72) 

SD 力ードにコピー/移動でをない 

SD 力ー ドびライトプ□テクトされている場合は OFF にし 
てください。 


コンピューター 


パソコンで DVD に保存できない 

ディスクに記録するには、お使いのパソコンに記録型 DVD 
ドライブび必要です。 


画面/映像 


画面が見えに<い 

直射日光下など周囲び明るいと見えにくくなります。 

3 D 映像に見せる方式上、 3 D 映像のとさは液晶モニターび暗 
くなります。屋外などで見づらいとさは、 2 D 映像に切り換え 
てください。 

画面に明るい光の帯が現れる 

本機の向さを変え、光源を画面に入れないようにしてくださ 
い。（明るい光源び画面周辺にあると光の帯び現われること 
びありますび、故障ではありません。） 

被写体が暗い 

背景び明る < て被写体び暗いとさは、逆光補正を使って < だ 
さい。 

"逆光補正を設定する"(心 P . 42) 

シーンセレクトの"ナイトアイ"を使ってください。 
"シーンを選んで撮影する" P. 35) 

メニューの"感度アッブ I を使ってください。 

II 感度アップ" ( c ^ p . 90) 

撮影メニューの"明るさ補正"を「+」側に設定してください。 
"明るさ補正を設定する" P. 38) 

被写体が明るい 

逆光補正を"切"にしてください。 

"逆光補正を設定する" P. 42) 

撮影メニューの"明るさ補正"を「一」側に設定してください。 
"明るさ補正を設定する" P. 38) 

被写体の色が不自然（赤っぽい、青っぽいなど） 

自然な色合いになるまで、しばらく待ってください。（ホワイ 
トバランスの調整に時間びかかることびあります。） 

撮影メニューの"ホワイトバランス"を"マニュアル"に設定 
してください。光源に合わせて"日2日日 K "/ "6 000 
KV "3200 K II のいずれかを選んでください。"ワンタッ 
チ"を選んで調整してください。 

"ホワイトバランスを設定する" （ D ^ p . 41) 

色台いが違って見える 

撮影メニューの"ホワイトバランス"を"マニュアル"に設定 
してください。光源に合わせて"己2日日 K "/ "6 日日日 
K 11/ "3 2日日 K II のいずれかを選んでください。"ワンタッ 
チ"を選んで調整してください。 

"ホワイトバランスを設定する" （ D ^ p . 41) 

"X . V . C 0 I 0「 " び"入"の状態で撮影した映像を再生す 
るとさ、必要に応じてテレビを設定してください。 

II X . V . C 0 I 0「 （2 D ドのみ)"（吸 P. 95) 
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困つたとをは 


その他 


タッチパネルのボタンがさかない 

タッチパネルのボタンは、指でタッチしてください。 

爪や手袋などでは、正しく反応しないことびあります。 

動画モードと静止画モードの切り替えや電源の 
入/切などが遅い 

動画や静止画をパソコンなどに保存し、本機から削除するこ 
とをおすすめします。（撮影したファイルび本機に多数ある 
と、本機の反応び遅くなります。） 

画質が粗い 

デジタルズームでは映像を電子的に引さ伸ばすため、映像び 
粗くなります。 

本機が熱くなる 

故障ではありません。（長時間使用すると、本機び多少熱くな 
ることびあります。） 

免責事項 

重要な記録内容(データ）を DVD や他の記録メディアに保 
存用としてコピーするのをおすすめ致します。 

万一、 データび消失してしまった場合でわ、当社はその責任 
を負いかねます。 

HDMI ミニケーブルでテレビに接続したとき、正 
常な映像表示や音声が出ない 

お使いのテレビの機種によっては、映像や音声び正常に出力 
されない場合びあります。このとさは、下の操作をしてく 
ださい。 

© HDMI ミニケーブルを抜さ差ししてください。 

③本機の電源を入れ直してください。 

" HDMI 端子とつないで見る" P. 68) 

表示言語が換わった 

違う言語に設定したテレビと HDMI ミニケーブルで接続す 
るとさに発生する場合びあります。 

"テレビとの HDMI 連動機能を使う " K P - 67) 

HDMI CEC が正常に動作せずに、本機とテレビが 
連動しない 

HDMI CEC 規格に対応したテレビに接続した場合、テレビ 
の仕様によっては、本機の動作に予期せめ影響を及ぼすこと 
びあります。すべてのテレビとの動作を保証するものでは 
ありません。 " HDMI 機器制御"を"切"にしてください。 
"テレビとの HDMI 連動機能を使う" KP - 67) 


エラー 表示 


レンズカバーを確認してください 

レンズカバーを開けてください。 

時計を合わせてください 

AC アダプターを取り付けて、 24 時間 iU 上充電してから、時 
計を設定して<ださい。（設定してわ表示び消えないとさは、 
時計用電池び消耗しています。販売店にご連絡ください。） 
"時計を合わせる" P. 14) 

イ尹て^^^™ 

USB ケーつ) レを接続し直してください。 

本機を接続している機器の電源と、本機の電源を入れ直して 
ください。 

バッテ U —をわラー度付け直してください。 

フオーマットエラー 

操作手順を確認し、わう一度繰り返してください。 

II メモ U- フオー マット" Kp.119) 

本機の電源を入れ直してください。 

データ消去エラー 

操作手順を確認し、わラー度繰り返してください。 

II メ fu - データ消去" Kp.120) 

本機の電源を入れ直してください。 

内蔵メモリ ーエラー 

本機の電源を入れ直してください。 

上記の操作で解決しないとさは、バックアップをとってか 
ら、"共通"メニ ューの "メ f IJ- フオ-マッ ト"を実行してく 
ださい。（データはすべて消えます。） 

II メ fU - フオー マット" Kp.119) 

力ードエラー 

本機の電源を入れ直してください。 

AC アダプターとバッテ U —を取りはずし、 SD 力ー ドを入 
れ直してください。 

SD 力ー ドの端テの巧れを取り除いてください。 

上記の操作で解決しないとさは、バックアップをとってか 
ら、"共通" メニ ューの " SD フオー マッ ト"を実行してくださ 
い。（データはすべて消えます。） 

II SD フオーマット" Kp .120) 

フオーマットされていません 

" OK " を選び 、II フオーマツ トしますか？"の画面で"はい"を 
選んでください。 
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困つたとをは 


記録でさませんでした 

本機の電源を入れ直してください。 

再生に失敗しました 

SD 力ー ドを入れ直してください。 

"SD カードを入れる" Kp.10) 

SD 力ー ドの端テの巧れを取り除いてください。 

SD カードを入れてから、電源を入れてください。 

振動や衝撃を与えないようにしてください。 

動画管理ファイルが壊れているため修復しまず 

"0 K " を選んで修復してください。（修復に失敗した動画は 
一覧表示されませんび、メニューの"特殊ファイル再生"で再 
生でさることびあります。） 

"管理情報び壊れた動画を再生する" P. 59) 

未が応のシーンでず 

本機で記録したファイルをお使いください。（他機で記録し 
たファイルは、再生でさないことびあります。） 

未巧応のファイルでず 

本機で記録したファイルをお使いください。（他機で記録し 
たファイルは、再生でさないことびあります。） 

プ□テクトがかかっていまず 

メニューの"編集"の"プ□テクト/解除で解除してくださ 
い。 

"映像を保護する " K P- 72) 

カードがライトプ□テクトされていまず 

SD カードのライトプ□テクトスイッチを解除してくださ 
い。 

空を容量がありません 

ファイルを削除するか、パソコンなどに移してください。 
新しい SD 力ー ドに交換してください。 

シーン数が制限を超えていまず 

①パソコンなどにファイルまたはフオルダを移してくださ 
し、（バックアップします。） 

⑥"共通"メニ ューの "メ f IJ— フオ—マッ ト"または "S D 
フオーマッ トで、"ファイル+管理番号 I を選んでください。 
(内蔵メ f IJ 一または SD 力ー ド内のデータは、すべて消え 
ます。） 

フオルダ数が制限を超えていまず 

①パソコンなどにファイルまたはフオルダを移してくださ 
し、（バックアップします。） 

⑥"共通"メニ ューの "メ f IJ — フオ—マッ ト"または "S D 
フオーマッ トで、"ファイル+管理番号 I を選んでください。 
(内蔵メモ IJ 一または SD 力ー ド内のデータは、すべて消え 
ます。） 


ファイル数が制限を超えていまず 

①パソコンなどにファイルまたはフオルダを移してくださ 
し、（バックアップします。） 

③"共通"メニ ューの "メモ U -フオ ーマッ ト"または II S D 
フオー マッ トで、"ファイル+管理番号 I を選んでください。 
(内蔵メモ U —または SD 力ー ド内のデータは、すべて消え 
ます。） 

カメラの温度が低ずぎまずカメラの電源を入れ 
たままお待ちください 

電源を入れた状態でしばら < 放置して < ださい。 

それでも表示び消えないとさは一度電源を切り、急激な温度 
変化を避けて暖かい場所に移動して、しばら< してから電源 
を入れてください。 

記録を中止しました 

"動画記録メディア"を" S D" にし、 SD 力ードに記録してく 
ださい。 

II 動画記録メディア II (D^P. 111) 

本機の電源を入れ直してください。 

振動や衝撃を与えないよラにしてください。 

正しく 3D で撮影できません 2D に切り替えて 
撮影してください 

お買い上げの販売店、またはビクターサービス修理受付セン 
ターにご相談ください。 

左ちの映像が違いずぎるため 3 D の映像として 
見れない可能性がありまず 

3 D 撮影時の撮影距離をご確認いたださ、最適ゾーンの範囲 
で撮影してください。 

"3 D 映像の撮影や視聴のご注意" P. 4) 
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日ごろのお手入れ 


本機を末永くお使い頂くためにお手入れをおすすめします。 

ごま貢._ 

• お手入れの前に、バッテリーや AC アダプター、電源プラグをはずしてください。 


本体 


• 乾いた柔5かい巧などでミちれを拭さ取ります。 

• ちれがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った巧で拭さ、乾いた巧で水分を拭き取ります。 

ご注意：- 

• 損傷や故障の原因となりますので、ベンジンやシンナーは使わないでください。 

• 化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従ってください。 

• ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。 


レンズ•お晶画面 


• 市販のレンズブ□ワーでほこりを落とし、市販のクリーニングク□スなどでちれを拭いてくださし、。 
ちれたまま放置しておくと、カビ発生などの原因となります。 
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仕様 


カメラ本体 

項目 

内容 

電源 

AC アダプター使用時: DC 11 V 
バッテ U — BN - VF 823 使用時: DC 7.2 V 

消費電力 

• 3 D モード （A VC HD ) 

4.8 W 

(液晶モニター表示び "3 D "、 Ilf ニター明るさ"び"標準"の場合)、 

定格消費電流: 1.0 A 

4.5 W 

(液晶 f ニター表示び"2 D "、"モニター明るさ"び"標準"の場合)、 

定格消費電流: 1.0 A 

• 3 D モード （ MP 4( MVC )) 

5.5 W 

(液晶モニター表示び "3 D "、 "モニター明るさ"び"標準"の場合)、 

定格消費電流: 1.0 A 

5.2 W 

(液晶 f ニター表示び"2 D "、"モニター明るさ"び"標準"の場合)、 

定格消費電流: 1.0 A 

• 2 D モード 

3.8 W 

( "モニター明るさ"び"標準"の場合)、定格消費電流: 1.0 A 

外形寸法 ( mm ) 

102 X 66 X 186 (幅 X 高さ X 奥行き:才ーディオユニット非装着時） 

134 X 154 x 234 (幅 X 高さ X 奥行き:才ーディオユニット装着時） 

質量 

約605 g (オーディオユニット非装着時)、約730 g (付属バッテ IJ 一含む） 

約850 g (オーディオユニット装着時)、約975 g (付属バッテ U —含む） 

動作環境 

許容動作温度: 0 °C 〜 40 °C 
許容保存温度: -2 (rC 〜50 ° C 
許容相対湿度:35 %〜80 % 

映像素テ 

1/4.1 型332万画素プ□グレッシブ CMOS x 2 

撮像エ U ァ(動画） 

• 3 D モード 

236万画素 （ "手ぶれ補正"び"切"時） 

207万画素 （ "手ぶれ補正"び"通常モード"時） 

182万画素 （ "手ぶれ補正"び"アクティブモード"時） 

• 2 D モード 

298万画素 （ "手ぶれ補正"び"切"時） 

207万画素〜298万画素 （ "手ぶれ補正"び"通常 f ー ド"時） 

207万画素〜236万画素 （ "手ぶれ補正"び"アクティブが-ド"時） 

撮像エ U ァ(静止画） 

• 3 D モード 

207万画素 (16:9) 

• 2 D モード 

298万画素 (16:9) 

224万画素 (4:3) 
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仕様 


項目 

内容 

レンズ 

• 3 D モード 

F 1.2 〜 F 2.28、 f =3.76 mm 〜1 8.8 mm 

35 mm カメラ換算: 44.8 mm 〜224 mm ( "手ぶれ補正"び"通常モード"時） 

35 mm カメラ換算:42 mm 〜210 mm ( "手ぶれ補正"び"切"時） 

• 2 D モード 

F 1.2 〜 F 2.8、 f =3.76 mm 〜 37.6 mm 

35 mm カメラ換算: 37.3 mm 〜373 mm ( "手ぶれ補正"び"通常モード"時） 

35 mm カメラ換算: 37.3 mm 〜373 mm ( "手ぶれ補正"び"切"時） 

35 mm カメラ換算: 42.0 mm 〜420 mm ( "手ぶれ補正"び"アクティブが—ド"時） 

最低照度 

8ルクス（"感度アップ"："入"） 

4ルクス （ "感度アップ":ス〇—シャッター ） 

1ルクス（ II シーンセレクト"：サイトアイ1モード） 

ズーム(動画撮影時） 

光学ズーム:等倍〜5倍 （ 3 D 撮影時)、等倍〜10倍 （ 2 D 撮影時） 

デジタルズーム：11〜200倍 （ 2 D 撮影時） 

ズーム(静止画撮影時） 

光学ズーム:等倍〜5倍 （ 3 D 撮影時)、等倍〜10倍 （ 2 D 撮影時） 

連写スピード 
(静止画撮影時） 

• 3 D モード 

高速:約12枚/秒(最大11枚） 

低速:約 1.4 枚/秒(最大値） 

• 2 D モード 

局速:約12枚/秒爆大40枚） 

低速:約1 .4 枚/秒(最大値） 

液晶園巧 

3.5 型、 92. 16万画素、ポ U シ U 〕ンカラー液晶 

記録メディア 

内蔵メ f U —(64 GB )、 SD / SDHC/SDXC 力ード(市販） 

"本機で使える SD 力ー ドの種類" Kp .11) 

時計用電池 

こ次電池 
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仕様 


ム山 — ^ 

!* 而ず 

項目 

内容 

HDMI 出力端子 

HDMI ミニ端テ ( x . v.Color 対応） 

AV 出力端子 

ビデオ出力: 1 . ov ( p - p )、 7 5 n 
音声出力:300 mV ( rms ) 、1 K n 

USB 端テ 

ミニ USB AB タイプ， USB 2.0 対応 

へッドホン出力端子 

¢3.5 mmS ニジャック：ステレオ、アナ□グ出力 

マイク入力端子 

¢3.5 mm ミニジャックステレオ、アナ□グ入力、プラグインパワー対応 

• 使用可能なマイク 
電池駆動式マイク 
• 推奨するマイク仕様 
出カインピーダンス:1 .5 K n じ(下 
感度:-33 dB at 1 kHz (0 dB =1 V / Pa ) 

最大音圧入力: 110 dBSPL (1 kHz at 1 % T . H . D ) 

•セット仕様 

入カインピーダンス:10 Kn 
マイク入力感度:-60 dBV 
(言己録レベル: -20 dBFs ) 
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仕様 


動画 


■ 犯モード （ AVCHD ) 


項目 

内容 

録画/再生ち式 

AVCHD 規格準拠 
映像： MPEG -4 AVC / H .264 
音声 : Dolby Digital 2 ch 

拡張モ 

.MTS 

信号ち式 

デジタル八イビジョンち式 （1080/60 ix 2) NTSC 日米標準信号ち式 

画質(動画） 

TXP 

1920ピクセル X 1080 ピクセル 
平均約 17 Mbps 

TSP 

1920ピクセル X 1080 ピクセル 
平均約12 Mbps 

音質(音声） 

48 kHz 、 256 kbps 


■ 3 D モード （ MP 4( MVC )) 


項目 

内容 

録画/再生ち式 

MP 4 規格準拠 

映像: MPEG -4 MVC (独自規格) / H .264 
音声 : AAC 2 ch 

拡張テ 

. MP 4 

信号ち式 

デジタル八イビジョンち式 （1080/60 i x 2)、(1080/24 P x 2) 

画質(動画） 

THR 

1920 ピクセル X 1080 ピクセル 
平均約34 Mbps 

TSR 

1920ピクセル X 1080 ピクセル 
平均約22 Mbps 

音質(音声） 

48 kHz 、 192 kbps (Max 192 kbps , 平均 128 kbps ) 
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仕様 

■ 2 D モード 


項目 

内容 

録画/再生ち式 

AVCHD 規格準拠 
映像： MPEG -4 AVC / H .264 
音声 : Dolby Digital 2 ch 

拡張テ 

.MTS 

信号ち式 

デジタル八イビジョンち式（1080/60〇 

画質(動画） 

UXP 

1920ピクセル X 1080 ピクセル 
平均約24 Mbps 

XP 

1920ピクセル X 1080ピクセル 
平均約 17 Mbps 

SP 

1920ピクセル X 1080 ピクセル 
平均約12 Mbps 

EP 

1920ピクセル X 1080 ピクセル 
平均約5 Mbps 

音質(音声） 

48 kHz 、 256 kbps 
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仕様 


静止画 


■犯モード 


項目 

内容 

記録ち式 

MPF 準拠(立体視対応） 

拡張テ 

.MPO 

画像サイズ 

"静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)"(吸 P . 55) 


■ 2 D モード 


項目 

内容 

記録ち式 

JPEG 準拠 

拡張テ 

JPG 

画像サイズ 

"静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)" P. 55) 

画質 

フ アイン 

AC アダプター (AP-V20) 

項目 

内容 

電源 

AC 100 V - 240 V 、50 Hz /60 Hz 

出力 

DC 11 V 、 1.0 A 

許容動作温度 

0 で〜 40 °C 

(充電時は10で〜35で） 

外形寸法 ( mm ) 

78 X 34 X 46 (幅 X 高さ X 奥行き:ケーブルと AC プラグを含まず） 

質量 

約 100 g 
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仕様 


バッテリー （ BN - VF 823) 

項目 

内容 

電圧 

7.2 V 

容量 

2190 mAh 

外形寸法 ( mm ) 

30.5 x 46.5 x 52 (幅 X 高さ X 奥行き） 

質量 

約 125 g 


バツテリーチヤージヤー ( AA - VF 8) 

項目 

内容 

電源 

AC 100 V - 240 V 、50 Hz /60 Hz 

出力 

DC 7.2 V 、 1.12 A 

許容動作温度 

〇で〜35で 

外形寸法 ( mm ) 

61 x 31 x 100 (幅 X 高さ X 奥行き） 

質量 

約 120 g 

ワイヤレスリモコン （ RM - V 760 U ) 


項目 

内容 

電源 

DC 3 V (ボタン電池 CR 2025) 

電池寿命 

約1年(使用頻度により変わります） 

動作距離 

約 5 m (正面軸上） 

許容動作温度 

〇で〜40で 

外形寸法 ( mm ) 

32.5 x 15.6 X 68 ( 幅 X 高さ X 奥行き） 

質量 

約16 g (電池を含む） 


"別売アクセヴ IJ -11 (陽 P .22) 

メモ：- 

• 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。 
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設定メニユ ー 


用語か5探ず 


を明るさ補正 . 38 

アシストカラー . 87 

ウィンドカット . 91 

オートパワーオフ . 112 

かカードス□ット . 10 

感度アップ . 90 

逆光補正 . 42 

共通メニュー . 107 

グリッド . 91 

グリップベルト . 9 

検索 . 64 

光学ズーム . 28 

工場出荷 . 118 

局速お動 . 113 

コピー . 77 

コント□-ルダイヤル . 45 

さ再生モード . 57 

削除 . 70 

撮影/再生切換ボタン . 57 

撮影可能時間 . 54 

撮影時間/枚数 . 54 

撮影モード . 123 

ヴマータっ M . 21 

サムネイル表示 . 57 

3!却 . 17 

シーンセレクト . 35 

視差調整(再生時） . 62 

視差調整(撮影時） . 32 

システムセレクト . 92 

自動ファイナライズ . 118 

絞り優先 AE . 40 

シャッタースピード . 39 

シャッターモード . 102 

充® . 8 

ズーム . 28 

ズーム倍率 （2 D モードのみ） . 94 

スマイルショット . 48 

スマイル％ . 49 

スライドショー . 63 

静止画記録メディア . 111 

静止画サイズ . 104 

静止画モード . 29 

セブラ . 42 

セルフタっマー . 101 

操作音 . 112 

操作ボタン . 9 

たタイムラプス撮影 . 50 

タッチパネル調整 . 114 

タッチ優先 AE/AF . 47 

ダビング . 76 

データ消去 . 120 

デジタルズーム . 28 

手ぶれ補正 . 46 

テレマク □ (2 D モードのみ） . 43 

電源ボタン . 122 

動画画質 . 93 

動画記録メディア . 111 


動画モード . 124 

特殊ファイル再生 . 59 

P 相十らわ U . 15 

な曰時設定 . 15 

はパソコン . 79 

バッテリー . 8 

バッテリー残量 . 54 

日付検索 . 64 

日付表示配列 . 109 

ビデオ出力 （2 D モードのみ） . 115 

ファームウ: c ア更新 . 118 

ファイル情報 . 59 

フオー刀ス . 36 

フオーカスアシスト . 37 

フオーマット . 119 

フオルタ'番号 . 125 

プ□テクト . 72 

へッドホン . 17 

へッドホン音量調整 . 97 

ホワイトバランス . 41 

まマイクレベル設定 . 96 

マイクレベル表示 . 96 

マニュアル設定 . 33 

ムーブ . 78 

メニュー . 83 

メモリーフオーマット . 119 

モニター明るさ . 110 

りリセット . 118 

リモコン . 113 

連写 . 102 

連写スピード . 103 

録画ボタン . 27 

難字 

3 D サウンド . 95 

3 D ま意表示 （3 D モードのみ） . 115 

3 D 動画記録形式 （3 D モードのみ） . 92 

3 D ボタン . 122 

ADJ ボタン . 45 

AV 端子 . 69 

HDM I 機器制御 . 117 

HDM I 出力 . 116 

iAUTO ボタン . 26 

INFO ボタン . 54 

LANG./Hii . 16 

MP 4( MVC ). 23 

MPF (マルチピクチヤーフオーマット） . 25 

SD 力ード . 11 

SD フオーマット . 120 

SNAPSHOT ボタン . 29 

START/STOP ボタン . 26 

USER ボタン設定 . 44 

X . V . C 0 I or (2 D モードのみ） . 95 
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